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写真や雑誌のセツト方法 


このページのもくじ 
「セツ ト方法」6 

「原稿台よりも大きなサイズの原稿のセット方法」8 


セツト方法 


1. スキヤナの電源をオンにします。 

2. 原稿カバ _ を開けます。 



3. 保護マットが付いていることを確認します。 

写真や書類など（反射原稿といいます）をスキャンする場合には、保護マットが必要です。 
保護マットが付いていない場合は、取り付けてください。 

+ 「保護マットの取り付け/取り外し」233 


写真や雑誌のセット方法 〇 
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保護マット 


4. 原稿を原稿台に置きます。 

スキャンする面を下に向け、原稿台の矢印に合わせて、図の向きに置いてくださしヽ。 



• 原稿は、スキャンする面が平らなものを使用してください。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままス 
キャンされます。 

• 原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域内に原稿 
をセツトしてください。 


写真や雑誌のセット方法 ( 
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<全自動モード■サムネイル 
プレビュー逞折0寺> 


¥i5.Vm 



<左記以外逞択時 > < 褚数®写臭®セット_ > 


的 2.1iM 




写真 

SOM 以上 


I ! 

写真 




5. 原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないよう注意しながら、原稿が動かないように、ゆっくり閉じてくださし、。 



• 原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上から勢いよく閉じると45 
°のところで止まらないことがあるのでご注意ください。なお、原稿カバーは、原稿台から90°以上は開きませ 
ん。強い力をかけると破損するおそれがあるので、90°より外側へは無理に開かないようにしてください。 

• 原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

• 原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出ることが 
あります。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがありま 
す 0 


こんなと#は 

♦♦複数枚の写真を同時にスキャンする場合は♦令 
+ 「複数の写真をまとめてスキヤン」116 


原稿台よりも大きなサイズの原稿のセツト方法 


原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿をスキャンするときは、原稿カバーを外して原稿をセツトすることができ 
ます。 


写真や雑誌のセツト方法 8 
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1. スキヤナの電源をオフにします。 

2. フイルムスキヤンケーブルを、フイルムスキヤンユニット用コネクタから外します。 



3. 原稿カバーを開け、上に持ち上げます。 

原稿カバーを取り付けるときは、逆の手順で取り付けてくださしヽ。 



4. スキヤナの電源をオンにします。 

5. 原稿をセツトし、原稿カバーを載せます。 

原稿をセツトしたら、原稿を上から押さえるように外した原稿カバーを載せてください。また、厚手の雑誌などをセツ 
卜する場合は、外した原稿カバーを上から軽く押さえてください。 



• 原稿カバーを外した状態で原稿をセツトするときは、原稿を上から押さえて原稿台に密着させ、浮き上がった部分 
から光が入らないようにしてください。 

• 原稿を押さえるときは、原稿が動かないように、また力を加えすぎないように注意してください。 


写真や雑誌のセット方法 9 
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以上で、原稿（写真や雑誌など）のセットは終了です。 


写真や雑誌のセツト方法 10 
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フイルムのセツト方法 


スキヤナで使用できるフイルムとセツト方法は以下の通りです。 
このページのもくじ 

「35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ）」11 
「35 mm マウントフイルム」11 
「ブローニフイルム」11 


35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ) 


- ►「35 mm ストリップフイルムのセツト方法」13 



一般の 35 mm フィルムを6コマ単位で区切ったフィルム（スリーブフィルム）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒が反転して記録されているフィルム（一般的なフィルム) 
ポジフィルム：色彩/白黒がそのまま再現されているフィルム 

35 mm マウントフイルム 


- ►「35 mm マウントフイルムのセツト方法」18 



• スライド用に、フイルムを1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠に挟んだフイルム（スライドフイルム）。 
• スライドの厚みが 2 mm 以内のものが使用できます。 

ブローニフイルム 


- ►「ブロー ニフイルムのセツト方法」22 



• 中型カメラに使われる、幅 60 mm の口ールフイルム。120/220フイルムまたは、中判、ブローニ判ともいいます。 
• 最大60 x 120 mm までスキヤンできます。 

• マウントしたブローニフイルムはスキヤンできません。 


全自動モード、またはサムネイル表示で使用できないフイルム 

以下のフイルムは、全自動モード、またはプレビューをサムネイル表示する場合には使用できません。 


フイルムのセツト方法 11 










AL し 00 


ブローニフイルム（プレビューのサムネイル表示はできます) 


GT - X 750 電子マニュアル NPD 1 302 01 


• ハーフサイズ（標準コマを2分割したサイズ） 

• 標準コマを2つ使用したパノラマ 
• 夜景や天体写真など、背景が暗い画像 

• モノクロの 35 mm ストリップ（プレビューのサムネイル表示はできます） 

標準サイズとパノラマサイズが混在していると、パノラマが正しくスキヤンできないことがあります。 

• マウントフイルム（プレビューのサムネイル表示はできます） 


フイルムのセット方法 1之 
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35 mm ストリップノィルムのセット方法 

1. フィルムスキヤンケーブルが接続されていることを確認します。 

ケーブルが外れている場合は、スキヤナの電源をオフにしてから接続してください。 



2. スキヤナの電源をオンにします。 

3. 付属のフイルムホルダを用意します。 

必ず、スキヤナに付属のフイルムホルダを使用してくださし、。 



4. フイルムホルダのカバ _ を取り外します。 
ツメを外してカバーを取り外してくださしヽ。 



5. フイルムホルダにフイルムをセツトします。 


フィルムのべース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下に向け、フィルムの天地は下 
図のようにセツトしてください。 


35 mm ストリツプフイルムのセツト方法 13 
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• £ 注 • 

• フイルムは、指紋や手の脂が付かないように、フイルムの端を指ではさんで持つか手袋をはめて持ってください。 

• フイルムホルダの上側には、光量を補正するための切り抜き部分があります。この部分にフイルムがかからないよ 
うにしてください。 



• フィルムホルダの裏側にある、白い小さな四角形のシートを汚したり、キズをつけたりしないでください。全自動 
モードで、フィルムのスキヤンが正しくできなくなるおそれがあります。 

• フィルムホルダには、フィルムホルダの種類を判別するための穴の開いた部分があります。穴の開いた部分にフィ 
ルムがかからないように正しくセットしてください。 

6. フィルムホルダのカバーをセットします。 

フィルムホルダの上部にある2つの溝にカバーのツメをはめ、手前のツマミをカチッと音がするまで押してセットし 
てください。また、カバー全体を押して、浮いている部分がないか確認してください。 
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7. 原稿カバ _ を開けます。 



8. フイルムホルダをスキヤナにセットします。 

原稿台の左上の角にフイルムホルダを合わせてセットします。 

フイルム ホルダのタブに書かれた 「 A 」 と原稿台の 「 A 」 のマークが重なるようにしてください。このとき、 フイルム 
ホルダにある突起が、原稿台左にある穴にはまるようにセットしてください。 



「A」 マークが重なる 
よう[こセット U フィルム 
ホル例■:ある突起を、 
原稿台左にあ 5 a [こ 
はめます。 


9. 保護マツトを取り外します。 


矢印の方向に持ち上げて取り外してくださし、。 
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補足情相 


♦ ♦保護マットを取り外す理由 ♦♦ 

通常、写真や雑誌などをスキャンする場合は、原稿台の下から光を当ててはね返ってきた光を読み取ります。そのた 
め、フィルムのような光を通す素材でできているもの（透過原稿といいます）に下から光を当てても、光が反射され 
ないため読み取れません。そこでフィルムをスキャンする場合は、原稿カバーに内蔵のフィルムスキャンユニットか 
ら光を通して読み取ります。そのために、保護マットを取り外す必要があります。 


10. 原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないよう注意しながら、ゆっくり閉じてくださし、。 



原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上から勢いよく閉じると45°の 
ところで止まらないことがあるのでご注意ください。なお、原稿カバーは、原稿台から90°以上は開きません。強い 
力をかけると破損するおそれがあるので、90°より外側へは無理に開かないようにしてください。 

以上で、 35mm ストリップフイルムのセツトは終了です。 
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補足情相 

♦ ♦フイルムのスキヤン終了後は、保護マツトを元に戻しましよう ♦♦ 
- ►「保護 マツトの取り付け/取り外し」233 


35mm ストリツプフイルムのセツト方法 1， 
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35 mm マウントフイルムのセツト方法 


1. フイルムスキヤンケーブルが接続されていることを確認します。 

ケーブルが外れている場合は、スキヤナの電源をオフにしてから接続してくださし、。 



2. スキヤナの電源をオンにします。 

3. 原稿カバ _ を開けます。 



4. 付属のフイルムホルダを用意します。 

必ず、スキヤナに付属のフイルムホルダを使用してくださし、。 



5. フイルムホルダをスキヤナにセツトします。 
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原稿台の左上の角にフイルムホルダを合わせてセットします。 

フイルムホルダのタブに書かれた 「C」 と原稿台の 「C」 のマークが重なるようにしてください。このとき、フイルム 
ホルダにある突起が、原稿台左にある穴にはまるようにセットしてください。 



フィルムのべース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下に向け、フィルムの天地は下 
図のようにセツトしてください。 



• フイルムは、指紋や手の脂が付かないように、フイルムの枠を指ではさんで持つか手袋をはめて持ってください。 

• フイルムホルダの上側には、光量を補正するための切り抜き部分があります。この部分にフイルムがかからないよ 
うにしてください。 



この部分にフィルムが 
胁らないよう \こしてください 
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• フィルムホルダの裏側にある、白い小さな四角形のシートを汚したり、キズをつけたりしないでください。全自動 
モードで、フィルムのスキヤンが正しくできなくなるおそれがあります。 

• フィルムホルダには、フィルムホルダの種類を判別するための穴の開いた部分があります。穴の開いた部分にフィ 
ルムがかからないように正しくセツトしてください。 

7. 保護マツトを取り外します。 


矢印の方向に持ち上げて取り外してくださし、。 



補足情相 

♦ ♦保護マットを取り外す理由 ♦♦ 

通常、写真や雑誌などをスキャンする場合は、原稿台の下から光を当ててはね返ってきた光を読み取ります。そのた 
め、フィルムのような光を通す素材でできているもの（透過原稿といいます）に下から光を当てても、光が反射され 
ないため読み取れません。そこでフィルムをスキャンする場合は、原稿カバーに内蔵のフィルムスキャンユニットか 
ら光を通して読み取ります。そのために、保護マットを取り外す必要があります。 


8. 原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないよう注意しながら、ゆつくり閉じてくださし、。 
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.メ注* 

原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上から勢いよく閉じると45°の 
ところで止まらないことがあるのでご注意ください。なお、原稿カバーは、原稿台から90°以上は開きません。強い 
力をかけると破損するおそれがあるので、90°より外側へは無理に開かないようにしてください。 

以上で、 35mm マウントフイルムのセツトは終了です。 


補足情相 

♦ ♦フイルムのスキャン終了後は、保護マツトを元に戻しましよう ♦♦ 
- ►「保護 マツトの取り付け/取り外し」233 


35mm マウントフイルムのセツト方法 Zl 
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フローニフイルムのセツト方法 

1. フイルムスキヤンケーブルが接続されていることを確認します。 

ケーブルが外れている場合は、スキヤナの電源をオフにしてから接続してください。 



2. スキヤナの電源をオンにします。 

3. 付属のフイルムホルダを用意します。 

必ず、スキヤナに付属のフイルムホルダを使用してくださし、。 



4. フイルムホルダのカバーを開けます。 

フイルムホルダのカバーのツマミを上に引き上げて、カバーを開けます。 



5. フィルムホルダにフィルムをセツトします。 

フィルムのべース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下に向け、フィルムの天地は下 
図のようにセツトしてください。 
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• フイルムは、指紋や手の脂が付かないように、フイルムの端を指ではさんで持つか手袋をはめて持ってください。 

• フイルムホルダの上側には、光量を補正するための切り抜き部分があります。この部分にフイルムがかからないよ 
うにしてください。 



• フイルムホルダには、フイルムホルダの種類を判別するための穴の開いた部分があります。穴の開いた部分にフイ 
ルムがかからないように正しくセツトしてください。 


6. フイルムホルダのカバーを閉じます。 


ツマミをカチッと音がするまで押して閉じてくださし、。 



7. 原稿カバ _ を開けます。 
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8. フイルムホルダをスキヤナにセットします。 

原稿台の左上の角にフイルムホルダを合わせてセットします。 

フイルム ホルダのタブに書かれた 「 B 」 と原稿台の 「 B 」 のマークが重なるようにしてください。このとき、 フイルム 
ホルダにある突起が、原稿台左にある穴にはまるようにセットしてください。 



矢印の方向に持ち上げて取り外してくださし、。 
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補足情相 

♦ ♦保護マットを取り外す理由 ♦♦ 

通常、写真や雑誌などをスキャンする場合は、原稿台の下から光を当ててはね返ってきた光を読み取ります。そのた 
め、フィルムのような光を通す素材でできているもの（透過原稿といいます）に下から光を当てても、光が反射され 
ないため読み取れません。そこでフィルムをスキャンする場合は、原稿カバーに内蔵のフィルムスキャンユニットか 
ら光を通して読み取ります。そのために、保護マットを取り外す必要があります。 


10. 原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないよう注意しながら、ゆつくり閉じてくださし、。 



原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上から勢いよく閉じると45°の 
ところで止まらないことがあるのでご注意ください。なお、原稿カバーは、原稿台から90°以上は開きません。強い 
力をかけると破損するおそれがあるので、90°より外側へは無理に開かないようにしてください。 


以上で、ブローニフイルムのセットは終了です。 
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補足情相 

♦ ♦フイルムのスキヤン終了後は、保護マツトを元に戻しましよう ♦♦ 
- ►「保護 マツトの取り付け/取り外し」233 
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スキヤンの基本手順 


入門：自動でスキャン（全自動モードの手順) 


ここでは、一番簡単な全自動モードでのスキャン方法を説明します。 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。 


補足情相 ノ 

全自動モードで使用できないフイルムの種類については、以下のページをご覧くださし、。 
- ►「全自動 モード、またはサムネイル表示で使用できないフイルム」11 

1. スキヤナに原稿をセットします。 

以下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

+「 写真や雑誌のセット 方法」 6 
- ►「フイルムの セット 方法」 11 

2. EPSON Scan を起動します。 

- ►「起動 方法」159 

3. 以下の画面が表示されますので、[スキヤン]をクリックします。 



こんなときは 

♦ ♦上記画面と違うモードの画面が表示された場合は ♦♦ 
画面右上のモードを[全自動モード]に変更してくださし、。 
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4. 〇 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 0[OK] をクリックします。 
[〇 K ] をクリックすると、スキヤンが始まります。 



4 

*5 


3 


1 


1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照] (Windows) / [選択] ( Macintosh) をクリックし、表示される 
画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキヤン前に、このダイ 
アログを表示する 

[スキャン]をクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

6 

スキヤン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


補足情相 

アプリケーションソフトから EPS 〇 N Scan を起動した場合、[保存ファイルの設定]画面は表示されません。 


5. 以下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存された 
フォルダが開きます。 
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い 、^ T 乇一剛_ 

:ヘ EPSON Scan 



プ Mf 1- を1^/^05ィプを中 


inimmmimmi 


I i * 止汜 I 


6. 保存されたフアイルを確認します。 


?イビ ii チヤ 


- 77^ 标 W 抑 妙 

:^ L t - ヒ, フ禮函 ■ 


:フドレ-:-:卩卜 r4'C jf&Qc^-*wiila i<ii SthKMsHPSOhhW fe>jnyfVli^Mv , Pichi<« ^ j£ 



スキヤンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
以上で、全自動モードでのスキヤン/保存は終了です。 
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標準：簡単な設定をしてスキャン（ホームモードの手順) 


ここでは、簡単な設定をしてスキャンするホームモードでのスキャン方法を説明します。最もお勧めのモードです。 

1. スキャナに原稿をセットします。 

以下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

+「 写真や雑誌のセット 方法」 6 
- ►「フイルムの セット 方法」 11 

2. EPSON Scan を起動します。 

- ►「起動 方法」159 

3. 画面右上のモードで[ホームモード]を選択します。 





補足情相 

ここで ホーム モー ドを選択しておくと、次回起動したときに直接ホーム モー ド画面が表示されます。 


4. 各項目を設定します。 



B 


2 


1 


1 

原稿種 

プルダウンメニューをクリックして、セットした原稿の種類を選択します。 

2 

イメ ージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー写真をグレー（白黒）でスキャンするときなどに 
変更します。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択します。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン/ Web 

96dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 
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補足情相 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

5. [プレビュー]をクリックします。 



プレビュー結果が表示されます。 



補足情相 

♦♦プレビュー結果について ♦♦ 

プレビューの結果は、2種類あります。詳しくは以下のページをご覧くださし、。 
- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 

6. 必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

通常は[等倍]のままで構いません。 


出?碰 

〇访トン学 0 カン卿 QmmiV 

^ 71 dpi 


出カサ™^ S 3 | —" ^ 

逞択 LSt 1 


こんなときは 

♦♦原稿とスキャン後の画像の大きさを変えたい場合は ♦♦ 
[出カサイズ]でサイズを選択してください。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」113 


7. 必要に応じて、画質を調整します。 
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出力 1 KX 0. 


U 3 I 


Q -□: 

ET で 


モア碑去フ<10屻 
汨色喵元凶 
Diehal EEfThfl 





ジ S イブがカラー/ゲレーの堤台> 


a 


I i I 


◊ f メージタイプがモノウ□の場合: > 



1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合に 
チェックしてください。 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」71 

2 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、元の色 
に戻してスキャンできます。 

- ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」85 

3 

Digital ICE (TM) 

([原稿種]が[フィルム]の 
場合のみ） 

フィルム上のホコリやキズを検出し、自動的にホコリやキズを補正してスキャンしたい場合に、 
チェックしてください。 

■►「フィ ルムのゴミを取り除く (Digital ICE) 」78 

4 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 

5 

しきい値 

([イメージタイプ]が[モノ 
クロ]の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。 


8. [スキヤン]をクリックします。 



9. D 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照] (Windows) / [選択] ( Macintosh) をクリックし、表示される 
画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキヤン前に、このダイ 
アログを表示する 

[スキャン]をクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

6 

スキヤン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


補足情相 

アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動した場合、[保存ファイルの設定]画面は表示されません。 

10. 以下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存された 
フォルダが開きます。 



11. 保存されたファイルを確認します。 
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スキヤンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
以上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 


補足情相 

♦♦原稿別の詳しい設定について ♦♦ 

以下のページで原稿別の設定を説明しています。スキャンする原稿に合わせてご覧くださし、。 
+「 写真をスキャンするときの設定（ホームモード）」40 
- ►「フイルムを スキャンするときの設定（ホームモード）」47 
- ►「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード）」56 
- ►「イラスト/図を スキャンするときの設定（ホームモード）」64 

♦♦必要な部分だけをスキャンしたい場合は♦令 
- ►「必要な 部分だけを切り取ってスキヤン」109 


標準：簡単な設定をしてスキャン（ホームモードの手順） 34 
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上級：画質調整をしてスキヤン（プロフェッショナルモードの手順) 


ここでは、詳細な画質調整ができるプロフェッショナルモードでのスキャン方法を説明します。 

1. スキャナに原稿をセットします。 

以下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

+「 写真や雑誌のセット 方法」 6 
- ►「フイルムの セット 方法」 11 

2. EPSON Scan を起動します。 

- ►「起動 方法」159 

3. 画面右上のモードで[プロフェッショナルモード]を選択します。 



EPSON Scan 
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補足情相 

ここでプロフェッショナルモードに設定しておくと、次回起動したときに直接プロフェッショナルモード画面が表示 
されます。 


4. 各項目を設定します。 



1 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択します。 

2 

取込装置（またはフィ 
ルムタイプ） 

[原稿台]を選択します。[原稿種]で[フイルム]を選択した場合は、セットしたフイルムの種類を選 
択してください。 

3 

自動露出 

スキャンする原稿の種類に適した露出設定を選択します。 

4 

イメ _ ジタイプ 

スキャンする画像の色数を、カラー、グレースケール、モノクロなどから選択します。 

5 

品質 

イメージタイプの横にある「+」 (Windows) /「&」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
品質と速度のどちらを優先してスキャンするかを &択します。 


上級：画質調整をしてスキャン（プロフェッショナルモードの手順） 
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6 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのフオト/スーパー 
ファイン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メ _ル送信 


5. [プレビュー]をクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 



補足 情相 

♦♦プレビュー結果について♦令 

プレビューの結果は、2種類あります。詳しくは以下のページをご覧くださし、。 
- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 

6. 必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

通常は[等倍]のままで構いません。 


上級：画質調整をしてスキャン（プロフェッショナルモードの手順 ） JO 
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こんなときは 

♦♦原稿とスキャン後の画像の大きさを変えたい場合は ♦♦ 
[出カサイズ]でサイズを選択してください。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」113 

7. 必要に応じて、画質を調整します。 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。自動露出を元に戻すには、[リセット]をクリッ 
クします。 

2 

[ヒストグラム調 
整] 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除きます。 

- ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」97 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」92 

3 

[濃度補正] 

卜ーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良く仕上げます。 

— ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」102 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ ■ コントラスト ■ 彩度や、カラーバランスを調整します。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 
— ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」87 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」89 

5 

[リセット] 

自動露出■ヒストグラム調整 ■ 濃度補正 ■ イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」83 

効果 

アンシャープマスクフイルタの横にある「+」 (Windows) /「レ」 （ Macintosh) をクリックすると表示さ 
れます。 r 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立たなくします。 

— ►「プロフェッショナル モードで詳細設定」72 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 (Windows) /「 )> 」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
スキャナにセットした原稿の種類に合った線数を設:^ることで、モアレがより目立たなくなります。 


上級：画質調整をしてスキャン（プロフェッショナルモードの手順） 37 
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8 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻して 
スキヤンできます。 

— ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」85 

9 

粒状低減 

フイルムのスキヤンで発生する画像のざらつきを目立たなくしたい場合に、チェックしてください。 

— ►「ざら つきを抑える（粒状低減)」81 


効果 

粒状低減の横にある「+」 （ Windows ) /「 (> 」 ( Macintosh ) をクリックすると表示されます。 

粒状低減の強度を、弱/中/強から選択 V 1 &ます。 

10 

ホコリ除去 

フイルムのホコリを取り除きたい場合に、チェックしてください。 

— ►「フイルムの ゴミを取り除く（ホコリ除去）」75 


効果 

ホコリ除去の横にある「+」 ( Windows ) /「|^」 （ Macintosh ) をクリックすると表示されます。 

ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択ます。 

11 

Digital ICE ( TM ) 
([原稿種]が[フイ 
ルム]の場合のみ） 

フイルム上のホコリやキズを検出し、自動的にホコリや傷を補正してスキヤンしたい場合に、チェックし 
てください。 

■►「フイルムの ゴミを取り除く （ DigitaNCE )」 78 


モード 

[Digital ICE ( TM ) 一品質優先]と [Digital ICE Lite ( TM ) 一速度優先]から選択できます。 


8. [スキヤン]をクリックします。 
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9. D 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[参照] ( Windows ) / [選択] ( Macintosh ) をクリックし、表示される 
画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキヤン前に、このダイ 
アログを表示する 

[スキャン]をクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

6 

スキヤン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


上級：画質調整をしてスキャン（プロフェッショナルモードの手順） v 38 
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v 補足情値 

アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動した場合、[保存ファイルの設定]画面は表示されません。 

10. 以下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存された 
フォルダが開きます。 



11. 保存されたファイルを確認します。 
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スキヤンした画像は、「ステップ 9 保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
以上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 


補足 m 相 


♦♦原稿別の詳しい設定について ♦♦ 

以下のページで原稿別の設定を説明しています。スキャンする原稿に合わせてご覧くださし、。 
- ►「写真を スキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）」43 
- ►「フイルムを スキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）」51 
- ►「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）」60 
- ►「イラスト/図を スキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード）」67 

♦♦必要な部分だけをスキャンしたい場合は ♦♦ 

- ►「必要な 部分だけを切り取ってスキヤン」109 


上級：画質調整をしてスキャン（プロフェッショナルモードの手順） 
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原稿別スキャン設定 


■真^:ス十ヤノするとさの Ik 疋（ホームモー r ) 

ここでは、スキヤナドライバ 「 EPS 〇 N Scan 」 のホームモードで写真をスキヤンするときの設定を説明します。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 



1 

原稿種 

[プリント写真]を選択してください。 

2 

イメ ージタイプ 

自動的に[カラー]が選択されます。 

カラー写真をグレー（白黒）でスキャンするときは、[カラー]以外を選択してください。 

3 

出力設定 

スキャン後の画像の用途を選択してください。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 

設定 

解像度 

用途 

スクリーン / Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


補足情相 

解像度をあまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし ヽ。 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

3. [プレビュー]をクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 


写真をスキヤンするときの設定（ホームモード） 40 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してくださし、。 


出?!_ 
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5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 



6. 必要に応じて画質を調整します。 


写真をスキヤンするときの設定（ホームモード） 41 
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2 


1 


<ィ■メ ージ S イブがカラ ー/ ゲレーの堤台> 
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1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合に 
チェックしてください。 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」71 

2 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、元の色 
に戻してスキヤンできます。 

- ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」85 

3 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 

4 

しきい値 

([イメージタイプ]が[モノ 
クロ]の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


以上で、写真をスキャンするときの設定（ホームモード）の説明は終了です。 


写真をスキヤンするときの設定（ホームモード） 42 
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写真をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード) 


ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで写真をスキャンするときの設定を説明します。 
プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキャンすることができます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択してください。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択してください。 

3 

自動露出 

[写真向き]を選択してください。 

4 

イメ _ ジタイプ 

セツトした原稿に合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セツトした原稿 



[24 bit カラー] 

カラー写真 



[48 bit カラー] 

(ただし、 48 bit カラーデータの加工や出力には 48 bit 
に対応したアプリケーションソフトが必要です） 

カラー写真 

スキャン後に画像を加工する場合 



[16 bit グレ_ ] または [8 bit グレー1 

モノクロ写真 

5 

品質 

品質と速度のどちらを優先してスキヤンするかを選択します。 



設定 

用途 



画質優先 

品質を優先してスキヤンします。 



速度優先 

スキヤンの速度を優先してスキヤンします。 
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6 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



設定 

用途 



150 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのフオト/スーパー 
ファイン印刷 



200 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600 dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300 dpi 

文書ファイリング 



96 dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メ _ル送信 


補足慵相 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

3. [プレビュー]をクリックします。 



， IT - 1 

□ 

1 ブレヒ H い 

*—■ り MU 

W | 


~ II 



[ | ) I i 


プレビュー結果が表示されます。 



4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
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5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキャンする範囲を調整してくださし、。 


4，レむ 


公バ-“ 

勝 I 


6. 必要に応じて、画質を調整します。 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調 
整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」97 
- ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」92 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックしてください。 

- ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」102 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ ■ コントラスト ■ 彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックしてください。 

― ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 
― ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」87 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」89 

5 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」83 


効果 

アンシャープマスクフイルタの横にある「+」 (Windows) /「 （> 」 （Macintosh) をクリックすると表示さ 
れます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合にチェックし 
てください。 

■►「プロフェッショナル モードで詳細設定」72 


印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 (Windows) /「レ」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをなり目立たなくすることができます。 
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8 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻して 
スキヤンできます。 



― ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」85 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


以上で、写真をスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）の説明は終了です。 
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フイルムをスキヤンするときの設定（ホ ムモ ド) 


ここでは、スキヤナドライバ 「 EPS 〇 N Scan 」 のホームモードでフイルムをスキヤンするときの設定を説明します。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 
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1 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択してください。 



設定 

セツトした原稿 



ポジフィルム 

ポジフィルム（カラー/白黒）をスキヤンする場合に選択してください。 



カラーネガフィルム 

カラーネガフィルムをスキヤンする場合に選択してください。 



(一般的なフィルム） 





白黒ネガフィルム 

白黒ネガフィルムをスキャンする場合に選択してください。 

2 

イメ ージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー写真をグレー（白黒）でスキャンするときなどに 
変更します。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択してください。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン/ Web 

96dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


補足情相 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

♦♦ブローニフイルムをサムネイルプレビューする場合は ♦♦ 

[環境設定]画面でフイルムのサイズを選択する必要があります。 

〇 [環境設定]をクリックして、 0 [フイルムサイズ]タブをクリックし、 0 フイルムのサイズを選択します。 
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3. [プレビュー]をクリックします。 



プレビュー結果が表示されます。 



補足情相 

♦ ♦フイルムの天地や表裏を間違えてセツトし^^^ ♦ 

サムネイル表示の場合、プレビュー画面にある IjA で修正できます。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 

4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
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5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキャンする範囲を調整してください。 

[出カサイズ]で[等倍]以外を選択すると、プレビュー画面に、選択した出カサイズの縦横比で取り込み枠が作成さ 
れます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」113 



6. 必要に応じて画質を調整します。 



2 


1 


州 -ジ S イブがカラ ー/ ゲレーの堤台> 



3 


<ィ■メ ージタイプがモノウ□の場合:> 



4 


匚 诚外砂， ' 


1 

退色復元 

色あせたり、日に当たって変色した昔の古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻したい場合 
にチェックしてください。 

— ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」85 

2 

Digital ICE ( TM ) 

フイルム上のホコリやキズを検出し、自動的にホコリやキズを補正してスキヤンしたい場合に、 
チェックしてください。 

■►「フイ ルムのゴミを取り除く (Digital ICE ) 」78 

3 

明るさ/コントラスト 

スキヤンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 
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4 

しきい値 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 


([原稿種]が[ポジフィルム] 
かつ[イメ ージタイプ]が' [モ 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。 


ノクロ]の場合のみ） 



7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

フイルムの写真画像は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


♦♦ブローニフイルムをスキャンする場合は ♦♦ 

2コマ目のフイルムの端の画像が切れてしまうことがあります。この場合は、2コマ目のフイルムを1コマ目の位置に 
セツトし直してスキヤンしてください。 


こんなときは 

♦ ♦プレビューのサムネイル表示で、画像が切れたり隣の画像の一部が入つてしまう場合は ♦♦ 

意図する結果でスキヤンされない場合は、通常表示でプレビューし、マウスで取り込み枠を作成してからスキヤンし 
てください。 

♦♦標準サイズとパノラマサイズが混在している場合 ♦♦ 

パノラマサイズで正しいサイズにスキヤンできないことがあります。この場合は通常表示でプレビューし、マウスで 
取り込み枠を作成してからスキヤンしてください。 

以上で、フイルムをスキヤンするときの設定（ホームモード）の説明は終了です。 


補足情相 

♦ ♦フイルムのスキャン終了後は、保護マツトを取り付けましよう ♦♦ 
- ►「保護 マツトの取り付け/取り外し」 233 
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フイルムをスキヤンするときの設定（プロフ I ッシヨナルモード) 


ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードでフイルムをスキャンするときの設定を説明 
します。 

プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキャンすることができます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [原稿種]、[フイルムタイプ]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 
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1 

原稿種 

[フイルム]を選択します。 

2 

フイルムタイプ 

セツトしたフイルムの種類を選択してください。 



設定 

セツトしたフイルム 



カラーネガフィルム 

カラーネガフイルム 



ポジフィルム 

ポジフイルム（カラー/白黒） 



白黒ネガフィルム 

白黒ネガフイルム 

3 

イメ _ ジタイプ 

セツトしたフィルムに合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セツトしたフイルム 



[24bit カラー] 

カラー写真のフイルム 



[48bit カラー] 

(ただし、 48bit カラーデータの加工や出力には 48bit 
に対応したアプリケーションソフトが必要です） 

カラー写真のフイルム 
スキャン後に画像を加工する場合 



[16bit グレ_ ] または [8 bit グレ_ ] 

モノクロ写真のフイルム 

4 

品質 

品質と速度のどちらを優先してスキヤンするかを選択します。 



設定 

用途 



画質優先 

品質を優先してスキヤンします。 



速度優先 

スキヤンの速度を優先してスキヤンします。 
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5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



設定 

用途 



出カサイズに合った解像度を選択します。詳しく 
は、以下のページをご覧ください。 

- ►「印刷 サイズと解像度の関係」256 

印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メ _ル送信 


補足情相 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

♦♦ブローニフイルムをサムネイルプレビューする場合は ♦♦ 

[環境設定]画面でフイルムのサイズを選択する必要があります。 

D [環境設定]をクリックして、 0 [フイルムサイズ]タブをクリックし、 0 フイルムのサイズを選択します。 
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3. [プレビュー]をクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 
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v 補足情値 

♦ ♦フイルムの天地や表裏を間違えてセツトし 

サムネイル表示の場合、プレビュー画面にあるで修正できます。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 


♦♦6 x 9 cm より大きいフイルム夯スキャンする場合は ♦♦ 

[プレビュー]の右にある縦長の}^をクリックし、[通常表示]を選択してから、[プレビュー]をクリックしてくだ 
さい0 

通常表示でプレビューした後、プレビュー画面上でスキャン範囲を指定してください。 

- ►「必要な 部分だけを切り取ってスキヤン」109 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
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5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキャンする範囲を調整してくださし、。 
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6. 必要に応じて、画質を調整します。 
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D«ihAl CEnMJ - 品霣说先 


1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調 
整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックしてください。 

- ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」97 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」92 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」102 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ ■ コントラスト ■ 彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックしてください。 

― ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 
― ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」87 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」89 

5 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」83 

効果 

アンシャープマスクフイルタの横にある「+」 (Windows) /「レ」 （Macintosh) をクリックすると表示さ 
れます。 W 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

粒状低減 

フイルムのスキャンで発生する画像のざらつきを目立たなくしたい場合にチェックしてください。 

- ►「ざら つきを抑える（粒状低減)」81 

効果 

粒状低減の横にある「+」 (Windows) /「 (> 」 （Macintosh) をクリックすると表示されます。 

粒状低減の強度を、弱/中/強から選択ます。 

8 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻して 
スキャンできます。 

— ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」85 

9 

ホコリ除去 

フイルムのホコリを取り除きたい場合にチェックしてください。 

― ►「フイルムの ゴミを取り除く（ホコリ除去）」75 

効果 

ホコリ除去の横にある「+」 (Windows) /「(^」 （Macintosh) をクリックすると表示されます。 

ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択ます。 

10 

Digital ICE (TM) 

フイルム上のホコリやキズを検出し、自動的にホコリや傷を補正してスキャンしたい場合に、チェックし 
てください。 

■►「フイルムの ゴミを取り除く （DigitaNCE)」 78 

モード 

[Digital ICE (TM ) 一品質優先]と [Digital ICE Lite (TM) —速度優先]から選択できます。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 
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補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


♦♦ブローニフイルムをスキャンする場合は ♦♦ 

2コマ目のフイルムの端の画像が切れてしまうことがあります。この場合は、2コマ目のフイルムを1コマ目の位置に 
セツトし直してスキヤンしてください。 


こんなときは 

♦ ♦プレビューのサムネイル表示で、画像が切れたり隣の画像の一部が入ってしまう場合は ♦♦ 

意図する結果でスキャンされない場合は、通常表示でプレビューし、マウスで取り込み枠を作成してからスキャンし 
てください。 

♦♦標準サイズとパノラマサイズが混在している場合は ♦♦ 

パノラマサイズで正しいサイズにスキャンできないことがあります。この場合は通常表示でプレビューし、マウスで 
取り込み枠を作成してからスキャンしてください。 

以上で、フイルムをスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード）の説明は終了です。 


補足情相 

♦ ♦フイルムの スキャン終了後は、保護 マツ トを取り付けましよう ♦♦ 
- ►「保護 マツ トの取り付け/取り外し」233 
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雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード) 


ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のホームモードで雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンするときの設定 
を説明します。 


こんなと# は 

♦♦雑誌/新聞/報告書などの文字原稿をテキストデータに変換したい場合は ♦♦ 
- ►「読ん de !! ココパーソナル 「文字原稿をテキストデータに変換」」201 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 
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1 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択してください。 



設定 

セットした原稿 



雑誌 

雑誌をセットした場合に選択してください。 



新聞 

新聞をセットした場合に選択してください。 



文字/線画 

レポートなどの報告書をセットした場合に選択してください。 

2 

イメ ージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー原稿をグレー（白黒）でスキャンしたいときなど 
[-变面 I て//■二'六し、 

また、原稿種で[文字/線画]を選択した場合は、自動的に[モノクロ]に設定されますが、原稿が力 
ラーの場合は[カラー]に変更してください。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択してください。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン / Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


補足情相 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

3. [プレビュー]をクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
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5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 
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6. 必要に応じて画質を調整します。 
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1 


< H - J . -ジクイブ]がカラ ー/ ゲレーの場合> 



2 


<[ イヌージタイブ]が[モノウ □] の場合:> 



3 


1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合に 
チェックしてください。 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」71 

2 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 

3 

しきい値 

([イメージタイプ]が[モノ 
クロ]の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。 


こんなときは 

♦ ♦文字や線画がかすれたりつぶれたりして文字が見づらい場合は ♦♦ 

[明るさ調整]画面でしきい値を調整してください（[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合のみ）。 
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7 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード） 58 






































































ALL 


GT - X 750 電子マニュアル NPD 1 30201 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

雑誌/新聞/報告書などの文書は PDF 形式で保存することをお勧めします。 

PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です 0 
- ►「画像 ファイル形式について」266 

以上で、雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード）の説明は終了です。 
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雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフエッシヨナ 

ノレモ——トノ 


ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンす 
るときの設定を説明します。 

プロフェツシヨナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキャンすることができます。 


こんなときは 

♦♦雑誌/新聞/報告書などの文字原稿をテキストデータに変換したい場合は ♦♦ 
- ►「読ん de !! ココパーソナル「文字原稿をテキストデータに変換」」201 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択してください。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択してください。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択してください。 

4 

イメ _ ジタイプ 

セツトした原稿に合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セットした原稿 



[24 bit カラー] 

雑誌（カラー） 



[16 bit グレ_ ] または [8 bit グレ_ ] 

雑誌（モノクロ） 



[16 bit グレ_ ] または [8 bit グレー ] 

新聞 



[24 bit カラー] 

文字/線画（カラー） 



[モノクロ] 

文字/線画（モノクロ） 

5 

品質 

品質と速度のどちらを優先してスキヤンするかを選択します。 



設定 

用途 



画質優先 

品質を優先してスキヤンします。 



速度優先 

スキヤンの速度を優先してスキヤンします。 
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6 

モノクロオプション 

[モノクロ]を選択した場合に設定できますが、通常は設定を変更する必要はありません。 

[モノクロオプション]では、スキャンしない色を設定できます。画像によっては、緑または青がきれい 
に消えない場合があります。その場合は、[しきい値]を調整してください。 

7 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



設定 

用途 



300dpi 

文書ファイリング 



400dpi 

OCR (光学文字認識） 



150dpi (カラー、グレーの場合） 

360dpi (モノクロの場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレーの場合） 

720dpi (モノクロの場合） 

インクジエツトプリンタでのフオト/スーパー 
ファイン印刷 



200dpi (カラー、グレーの場合） 

600dpi (モノクロの場合） 

レーザープリンタでの印刷 


補足情相 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

3. [プレビュー]をクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 
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4. [出カサイズ]を選択します。 


スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 


释锌サイズ： 
IZJ 出？！サ<ズ。 


tl 3 i 3 舶 



mm v 

逞折1¢す ^ 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェツシヨナルモード） 61 

























































ALL GT-X750 電子マニュアル NPD1 30201 

5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 




6. 必要に応じて、画質を調整します。 


<[-f^ -ジタイ "7] がカラ ー/ ヴレーの場合:> 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調 
整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整）」 97 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」 92 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する 3 (濃度補正）」 102 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ ■ コントラスト ■ 彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する 1 (簡単設定）」 94 
― ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」 87 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」 89 

5 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 83 


効果 

アンシャープマスクフイルタの横にある「+」 (Windows) / 「 [^ 」 （Macintosh) をクリックすると表示さ 
れます。 r 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェツシヨナルモード） 62 
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7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合にチェックし 
てください。 

■►「プロフェッショナル モードで詳細設定」 72 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 (Windows) / 「 |^ 」 （Macintosh) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合つた線数を設定することで、モアレを匕り目立たなくすることができます。 

8 

しきい値 

( [イメージタイプ] 
が' [モノクロ]の場 
合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。 


こんなときは 

♦ ♦文字や線画がかすれたりつぶれたりして文字が見づらい場合は ♦♦ 

[明るさ調整]画面でしきい値を調整してください（[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合のみ）。 


石い写曇を取り出す砉せ。 


L : 咖利!こ“，す0 Jt V 文字/線画がかすれてい5埸合は 

色ゃ關が年月と典 1: 齡ゎれ 4 右 （+) 醒します 


せた厚翼を M 折し £] 動柚疋1 
E < ラインナフブル IfflE 
元し霣 t カラり：し⑽抑 
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古い響 ■! 政り HST と A あせて l 

にはゎ ，り以 い 0 で T が 1 フ ■? ル 
色や] iH が舉月 t 丼に) I なわれる 


芸 tas 盤い觀 


色た霣真# Kfi 

広くラインナケプ ■し 
した寒重を力4り 


■し自 fittiEl 

しれ相卬 


10 


7 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

雑誌/新聞/報告書などの文書は PDF 形式で保存することをお勧めします。 

PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 
- ►「画像 ファイル形式について」266 

以上で、雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）の説明は終了です。 


雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェツシヨナルモード） 
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イラスト/図をスキヤンするときの設定（ホ ムモ ド) 


ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のホームモードでイラスト/図などをスキヤンするときの設定を説明します。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 



1 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択してください。 



設定 

セツトした原稿 



イラスト 

ロゴ/グラフ/地図/イラストなどの色数の少ない原稿 



文字/線画 

白黒2値（白か黒）の文字/線画などの原稿 

2 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー原稿をグレー（白黒）でスキャンしたいときなど 
[一变更して < ナュさい 

また、原稿種で[文字/線画]を選択した場合は、自動的に[モノクロ]に設定されますが、原稿が力 
ラーの場合は[カラー]に変更してください。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択してください。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン/ Web 

96dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


補足情相 

♦♦解像度とは？♦令 
- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

3. [プレビュー]をクリックします。 


- - m 

クリックほす I 

I — _ ]〇 

[ へル刊# | | [ eiia 切 | 


プレビュー結果が表示されます。 




イラスト/図をスキヤンするときの設定（ホームモード） 64 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 


〇ス クトン^ ン抑 


出？]サイズ!^. 




dpi 




ii 択 Lit 


5 . プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 



B1H 

圖口, 




九ビュー.て-ム 




6. 必要に応じて画質を調整します。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（ホームモード） 65 
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1 


< H - J . -ジクイブ]がカラ ー/ ゲレーの場合> 



2 


<[ イヌージタイブ]が[モノウ □] の場合:> 



3 


1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合に 
チェックしてください。 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」71 

2 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 

3 

しきい値 

([イメージタイプ]が[モノ 
クロ]の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。 


7 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

イラストや図などは JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


以上で、イラストや図をスキャンするときの設定（ホームモード）の説明は終了です。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（ホームモード） 66 
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イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード) 


ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードでイラストや図などをスキャンするときの設 
定を説明します。 

プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキャンすることができます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 



D 

B 

〇 


1 

原稿種 

[反射原稿]を選択してください。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択してください。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択してください。 

4 

イメ ージタイプ 

セツトした原稿に合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セツトした原稿 



[カラースムージング] 

イラスト/図（カラー） 



[16 bit グレー]または [8 bit グレー] 

イラスト/図（モノクロ） 



[モノクロ] 

線画/図 

5 

品質 

品質と速度のどちらを優先してスキヤンするかを選択します。 



設定 

用途 



画質優先 

品質を優先してスキヤンします。 



速度優先 

スキヤンの速度を優先してスキヤンします。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード） Of 
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6 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのフオト/スーパー 
ファイン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メ _ル送信 


補足慵相 

♦♦解像度とは？ ♦♦ 

- ►「解像度について」255 
- ►「解像度を上げるときれいになる？」258 

3. [プレビュー]をクリックします。 


I ブ L ^ i -吧 


FL 




卿既必 


クリツり Lit | 

_ _ U 

] [| 


プレビュー結果が表示されます。 



4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してください。 


甬锌サイズ： 蠼二 




mm v 


逗折 LSt 


5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード） 68 
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6. 必要に応じて、画質を調整します。 


[イヌージタイプ]が0■レーの埸合〉 

罕 P 〇哽 


tffis 


Ql lL ^ ^ 


H — —0 r ノヤ■旬;^眺> 
鱗 ,… 

H — [ G □モ7淑3^ル^£3 

Emm 


f ■他 卜] 




0 


[イメージタイプ]が[モノ加]の埸含〉 



no 


1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調 
整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックしてください。 

- ►「明るさと コントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整）」 97 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」 92 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する 3 (濃度補正）」 102 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ ■ コントラスト ■ 彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する 1 (簡単設定）」 94 
― ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」 87 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」 89 

5 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 
( [イメージタイプ] 
がグレーの場合の 
み） 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 83 

効果 

アンシャープマスクフイルタの横にある「+」 (Windows) / 「 (> 」 （Macintosh) をクリックすると表示さ 
れます。 W 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合にチェックし 
てください。 

■►「プロフェッショナル モードで詳細設定」 72 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 (Windows) / 「 [> 」 （Macintosh) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレを匕り目立たなくすることができます。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード） 69 
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8 

しきい値 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 


( [イメージタイプ] 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。 


が[モノクロ]の場 



合のみ） 



7 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

イラストや図などは JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧め 
します。 


以上で、イラストや図などをスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）の説明は終了です。 


イラスト/図をスキヤンするときの設定（プロフェッショナルモード ） fO 
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もつと上手にスキャン 
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モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 


モアレ除去機能使用時の画像例 



在 

矣'」 



使用前 

使用後 


補足情相 

♦ ♦以下の場合は、モアレ除去機能を使用できません ♦令 


• フィルムをスキヤンする場合 
• 解像度を 600 dpi より高く設定した場合 
• [イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合 
♦♦モアレパターンを確認するには ♦♦ 

画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキヤンした画像をディスプレイ上で100% (1:1 ) で表示してか 
ら確認してください。縮小表示では、画像が荒くモアレが発生しているように見えます。 


このページのもくじ 
I 「ホームモードで簡単設定」71 

「プロフェッショナルモードで詳細設定」72 


ホームモー ドで簡単設定 


1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 
- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2 . 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 71 
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3. [モアレ除去フイルタ]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上でモアレ除去の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべての 
コマまたは取り込み枠に適用されます。 



チ：[ックほす 


4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 

補足 情相 

モアレ除去機能を使用するとスキヤンに少し時間がかかります。 

以上で、ホームモードでモアレを取り除く方法の説明は終了です。 

プロフェッショナルモードで詳細設定 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2 . 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 72 
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3. 〇 [モアレ除去フィルタ]をチェックして、 0 [印刷線数]を選択します。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

モアレ除去フィルタの横にある「+」 ( Windows ) /「&」 （ Macintosh ) をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択 
してください。また、一致する線数の選択肢がない場合には、近い値を試してください。 


KI チ I ツりして 


[tkl 0 ifc] l™l ™ 


贼. |中 

EflSMSSJc ： 一胺 
□込 把■元叩 

田 



設定 

内容 

一般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿が以下の項目以外の線数でスクリーン処理されている場合に選択してください。 

新聞 (85 lpi ) 

85 lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などに適した設定です。 

雑誌 (133 lpi ) 

133 lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定です。 

高品位 (175 lpi ) 

175 lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。 


こんなとき 

♦ ♦ [モアレ除去フィルタ]の設定項目が見つからない場合は ♦♦ 

[モアレ除去フイルタ]の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくださし、。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 73 
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4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


補足情相 

• モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやける場合があります。この場合はアンシャープマスク 
フイルタをチェックしてください。 


• 線数とモアレの関係： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜け 
た光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表します。精細に印 
刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用する必要がありますので、印刷物の品質が高いほど、線数も多 

上記の変換によって、印刷物はドット（点）の集まりで構成されます。この印刷物をスキャンしたときに、印刷上 
のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します。 

[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和することができます。 

以上で、プロフェツシヨナルモードでのモアレを取り除く方法の説明は終了です。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 74 
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フイルムのゴミを取り除く（ホコリ除去） 

フイルムスキヤン時に、フイルム上のホコリを軽減することができます。 


ホコリ除去機能使用時の画像例 



補足情相 

• フィルム上の主なホコリは、フィルムをセットする前に、ブロアーなどで取り除いておいてください。 

• ホコリ除去機能はフィルムにのみ対応しています。また 、 EPSON Scan の全自動モードとプロフェッショナルモー 
ドで使用できます。ここでは、プロフェッショナルモードの場合を例に説明します。 

• ホコリ除去機能では、フィルムのキズの修復はできません。キズの修復補正をする場合は DigitaNCE ( TM ) を使 
用してください。 

+「 フィルムのゴミを取り除く （ DigitaMCB 」 78 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2 . 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


フイルムのゴミを取り除く（ホコリ除去 ） fb 
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補足情相 

ホコリ除去は、プレビューには適用されません。 


3. [ホコリ除去]をチェックします。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックする^まとめて設定できます。 

ホコリ除去の横にある「+」 (Windows) /「 P 」 （Macintosh) をクリックすると、ホコリ除去の効果を、弱/中/強 
から選択できます。 


卿 


■ チ I ックほす 


間|乂 配 

0 加; w 賴 

IX! 吃 DS 旧 

□遇色限© 

鱗： 中 、 


こんなと#は 

♦♦ [ホコリ除去]の設定項目が見つからない場合は ♦♦ 

[ホコリ除去]の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくださし、。 


、 補足情親 

[ホコリ除去]と [DigitaNCE (TM)] の両方を同時に設定することはできません。 


フイルムのゴミを取り除く（ホコリ除去） f 6 
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4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


M 足情相 

• ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間がかかります。 

• 点や線などの画像が、スキャンされた画像に写りこむホコリとほぼ同じ大きさの場合、点や線もホコリと認識され 
て消えてしまうことがあります。 

• フィルム上のホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しない場合があります。その場合は、フィ 
ルム、または原稿台のガラス面の異物を取り除いてから再度スキャンしてみてください。 

• 極端に小さなホコリは除去されない場合があります。 

• ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 

以上で、フイルムのゴミを取り除く方法の説明は終了です。 


フイルムのゴミを取り除く（ホコリ除去 ） (( 
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フイルムのゴミを取り除く （Digital ICE ) 


フイルム上のホコリやキズを検知し、自動的にホコリやキズを補正してスキヤンします。 



このページのもくじ 

「EPSON Scan の[ホコリ除去]と [DigitaNCE ( TM )] について」78 
「Digital ICE ( TM ) の機能を手軽に使える Digital ICE Lite ( TM )」 79 
. 「設定手順」 79 


EPSON Scan の [ ホコリ除去 ] と 「Digital ICE (TM )] について 


フイルムに付着したホコリを検出し、補正してスキヤンするために、 EPSONScan では[ホコリ除去]と [Digital ICE 
( TM )] の2つの機能を用意しています。 

スキャンする画像や用途に合った機能をお使いください。 


v 補足情値 

[ホコリ除去]と [DigitaNCE ( TM )] の両方を同時に設定することはできません。 

ホコリ除去 

ソフトウェアでホコリを検出して補正します。フイルムのスキャン時のみ使用できます。 
[ホコリ除去]を使用したスキャン方法については、以下のページをご覧ください。 

- ►「フイルムの ゴミを取り除く（ホコリ除去）」75 


補足情相 

• ホコリ除去は、フィルムにのみ対応しています。写真原稿など（反射原稿）には使用できません。 
• ホコリ除去は、 EPS 〇 N Scan の全自動モードとプロフェッショナルモードで使用できます。 

• ホコリ除去では、キズの修復補正はできません 。 Digital ICE ( TM ) のみ対応しています。 


Digital ICE (TM) 


通常のスキヤンとは別に、専用光源を使用してホコリやキズを検知/解析して、自動的に画像を修正します。フィル 
ムのスキヤン時に使用できます。 

Digital ICE (TM) はホコリ除去に比べて、キズの修復にも対応し、高い補正機能があります。ただし、処理に時間が 
かかり、ディスク容量やメモリ容量を必要とします。必要なディスク容量やメモリ容量については、以下のページを 
ご覧ください。 

- ►「EPSON Scan 「システム条件 」」175 


Digital ICE ( TM ) 機能には 、 Digital ICE ( TM ) t Digital ICE Lite ( TM ) があります。 
[Digital ICE ( TM )] を使用したスキャン方法については、以下のページをご覧くださし、。 
. 「設定手順」79 


フイルムのゴミを取り除く （ DigitaNCE ) 78 
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Digital ICE (TM ) の機能を手軽に使える Digital ICE Lite (TM) 


Digital ICE ( TM ) 機能を使用すると、通常のスキャンより時間がかかります。 

もう少し手軽に DigitaNCE ( TM ) 機能を使ってみたい、そんな場合は 、 Digital ICE Lite ( TM ) をお使いください。 
Digital ICE Lite ( TM ) は 、 Digital ICE ( TM ) を使ってスキャンするより、若干、補正機能は低いですが、短時間でス 
キャンできます。 

Digital ICE Lite ( TM ) は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 


設定手順 


Digital ICE ( TM ) 機能は、ホー ムモー ドと プロフェッショナルモー ドで設定できます。 
ここ では、ホー ム モードの場合を例に説明します。 


• Digital ICE ( TM ) 用センサー受光部を、原稿などで覆ったり、傷つけたりしないでください 。 Digital ICE ( TM ) が 
正しく機能しなくなります。 



• フィルムをセツトする前に、ブロアーなどでフィルム上の主なホコリを取り除いておいてください。 

補足情相 

• Digital ICE ( TM ) は、フィルムにのみ対応しています。コダクロームフィルム、その他不定形フィルムには対応し 
ていません。 

• Digital ICE ( TM ) は、白黒フィルムは、カラーネガフィルムと同じ現像処理ができる色素画像フィルムにのみ対応 
しています。対応しているフイルムは以下の通りです。 


コダック 

T 400 CN 、 PORTRA 400 BW 

コニ カ 

セピア 

イルフオード 

XP 2 SUPER 


• Digital ICE ( TM ) は 、 EPSON Scan のホームモードとプロフェッショナルモードで使用できます。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


フイルムのゴミを取り除く （ DigitaNCE ) 79 
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補足情相 

• [原稿種]が[フイルム]の場合のみ 、 Digital ICE ( TM ) を使用できます。 
• Digital ICE ( TM ) は、プレビューには適用されません。 

3. [Digital ICE (TM)] をチェックします。 



チ I ッす 


補足情相 

• プロフェッショナルモードでは 、 Digital ICE ( TM ) と DigitaNCE Lite ( TM ) を選択できます。 

Digital ICE ( TM ) の横の[モード]で選択してください。 

「Digital ICE ( TM )」 78 

• コダクロームフィルムをスキャンするときには、使用できません。 

• Digital ICE ( TM ) を使用した場合、通常のスキャンよりも時間がかかります。また、通常のスキャン時に比べ、画 
像のシャープさが異なる場合があります。 

• 取り込み枠を作成する場合、または[環境設定]画面の[サムネイル取込領域]を調整する場合、フィルムホルダ 
や原稿の端を含めないでください 。 Digital ICE ( TM ) が正しく機能しない場合があります。 

• スキャン時にカチッと音がする場合がありますが、故障ではありません。 

4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

以上で、フィルムのゴミを取り除く （ DigitaMCE ) 方法の説明は終了です。 


フイルムのゴミを取り除く （ DigitaNCE ) 80 
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ざらつきを抑える（粒状低減) 


フイルムをスキヤンしたときに発生する画像のざらつきを目立たなくすることができます。フイルムの粒状感やざらつき 
は、高感度フィルムや、高解像度でスキヤンした画像の、人の肌などで特に目立ちます。 


粒状低減機能使用時の画像例 



補足情 W 

粒状低減機能は、フイルムにのみ対応しています。また、 EPSONScan のプロフェッショナルモードでのみ使用でき 
ます。 

1. EPSONScan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


ざらつきを抑える（粒状低減） 81 
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3. [粒状低減]をチェックします。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックす^;/:、まとめて設定できます。 

粒状低減の横にある「+」 ( Windows ) /「 P 」 （ Macintosh ) をクリックすると、粒状低減の効果を、弱/中/強から 
選択できます。 



四反 

H H H s 

Ct ) トナ7?^ィ防ぬ 

ねは吃 

1 チ I ッウほす h 


m | 中 叫 




© □ホ：^ 法盱 


こんなときは 

♦♦ [粒状低減]の設定項目が見つからない場合は ♦♦ 

[粒状低減]の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくださし、。 
4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


補足情相 

• スキャンする範囲が小さすぎると、正しく粒状低減されない場合があります。 
• 粒状低減を使用すると、スキャンに少し時間がかかります。 


以上で、粒状感（ざらつき）を取り除く方法の説明は終了です。 


ざらつきを抑える（粒状低減） 82 
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ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシヤープマスク) 


ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することによって、くつきりシャープにする 
ことができます。 



補足情相 

• アンシャープマスク調整機能は、 EPS 〇 N Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

なお、ホームモードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グレー]を選択すると自動的に適用されます。 
全自動モードでは、認識された原稿種によって自動的に適用されます。 

• [イメージタイプ]で[カラースムージング]または[モノクロ]を選択した場合は、使用できません。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 83 
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3. [アンシャープマスクフイルタ]をチェックします。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定でき f す。 

[アンシャープマスクフイルタ]の横にある「+」 ( Windows ) /「 P 」 （ Macintosh ) をクリックすると、アンシャー 
プマスクの効果を、弱/中/強から選択できます。 



チ I ッす 


4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 
以上で、画像をくっきりさせる方法の説明は終了です。 


ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 84 
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色あせた写真の色を復元する（退色復元) 


昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻すことができます。 
退色復元機能は、ホームモードとプロフェツシヨナルモードで使用できます。 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 


退色復元機能使用時の画像例 



変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 


補足情相 

退色復元機能は写真とフイルムにのみ対応しています。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 
- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3. [退色復元]をチェックします。 


色あせた写真の色を復元する（退色復元） 85 
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チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されます。 


M チ I ックほす 


mm 

匚 モア赚フり賴 



Die 知 I EEfTW 




4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


補足慵相 

• スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 

• カラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 
以上で、色あせた写真やフイルムの色合いを復元する方法の説明は終了です。 


色あせた写真の色を復元する（退色復元） 8〇 
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色を鮮やかにする（彩度調整） 

色味を鮮やかにしたい場合に、彩度を調整することができます。 


彩度を調整した画像例 



調整前 調整後 


補足情相 

彩度調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3. [イメージ調整 | 琴]]をクリックします。 


色を鮮やかにする（彩度調整） 8/ 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 


H H E 因 りリック 

Q 0F メ^づ取於ィ此松 
□適削師 

4. 彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮やかさを調整します。 



補足情相 

設定を-(マイナス）にすると、色みがなくなり（無彩色化され）グレーに近くなり、白黒写真風のカラー画像にして 
スキヤンできます。 




_同整前 (0) P 堅後 （-80) 

5. [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 
以上で、彩度の調整の説明は終了です。 



色を鮮やかにする（彩度調整） 88 
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色合いを変える（カラーバランス調整) 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的に赤みや青みを帯びている場合に、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いにすることができます。 


カラーバランスを調整した画像例 



補足情相 

カラーバランス調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3. [イメージ調整 I 琴]]をクリックします。 


色合いを変える（カラーバランス調整） 89 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 

H H E りリック 

E SF メ^づ取おィ此公 
S D モア過佐:^0汩 
□適削師 

4. スライダーを左右に動かして、色合いを調整します。 


EE ■■■■■ 


明贫 <D 




fea 切 




ff] 


加，パ》ス 

シアン■…— 



脚 



イ10胃 

古砂 
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[ヘルプ砂 i [te 分但 > i 匚 功防勒 


整します 




シアンー 




赤 


スライダを左に動かすとシアンが強く 
なります。 


(赤が弱く）なり、右に動かすとシアンが弱く（赤が強く） 


マゼンタ-緑 スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、右に動かすとマゼンタが弱く（緑が 

強く）なります。 


設定- 


設定+ 


設定- 


設定+ 


色合いを変える（カラーバランス調整） 90 
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5. [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 
以上で、カラーバランスの調整の説明は終了です。 


色合いを変える（カラーバランス調整） 91 
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色かぶりを取り除く（グレーバランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっている場合に、グレーバランスを調整することよって色かぶりを取り除くことができます。 
グレーバランスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となる部分を指定することによって、そこを白黒またはグレーとし、 
画像全体の色を微調整する機能です。 


グレーバランス調整機能使用時の画像例 



補足情相 

グレーバランス調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3. [ヒストグラム調整 11^] をクリックします。 
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[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 


GT - X 750 電子マニュアル NPD 1 30201 
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4. グレーバランス調整の[スポイト [3] をクリックします。 

3レ，； iOiS 卿 



5. 画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）になるべき部分をクリックします。 



こんなときは 

♦ ♦ [スポイト 0] による操作をやめたい場合は ♦♦ 

キーボード上の [ Esc ] ( Windows ) / [ esc ] ( Macintosh ) キーを押してくださし 、0 


6. 色が変わりすぎてしまった場合は、スライドバーで微調整します。 


外-パうン 姐^敬 

I 62 0 

I |1 
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■ 調#します 1 


補足情相 

♦♦グレーバランス調整について ♦♦ 

グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを除去する効果が高くなります。100に設定すると、選択した色が完全な無彩色（白黒、 
グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定した場合は、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報は保持されているので、も 
う一度調整することもできます。 

7. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 
以上で、色かぶりを取り除く方法の説明は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）が、よりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたりした場合に調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくする場合に調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整できる方法を説明します。 

明るさと コントラストは、 ホー ムモー ドと プロフェッショナルモー ドで調整できます。 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 



コントラストを調整した画像例 



1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 
- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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3. [明るさ調整]をクリックします。 
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4. [明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。 



補足情相 

• テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。 

• 明るさの調整範囲は-100〜100です。明暗いずれも極端に設定すると、メリハリのない画像になる場合があります。 

• コントラストの調整範囲は-100〜100です。コントラストを上げる（スライダを右に動かす）と明るい部分はよ 
り明るく、暗い部分はより暗くなってメリハリのある画像になります。コントラストを下げる（スライダを左に動 
かす）と逆の効果が得られます。 


明るさを調整した例 
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5. [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


こんなときは 

♦ ♦プロフェツシヨ土 y レモードの場合は ♦♦ 

〇 [イメージ調整 >|] をクリックして、 0 [イメージ調整]画面で調整してくださしヽ。 
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以上で、明るさとコントラストを簡単に調整する方法の説明は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒストグラムを使って調整する方法を説明します。 


ヒストグラムで明るさとコントラストを調整した画像例 


使用前 使用後 


このページのもくじ 
+ 「ヒストグラムとは」97 
「お勧めの調整方法」98 




ヒストグラムとは 


ヒストグラムとは、画像の全体の明るさと色の分布を表示したもので、「画像のもっとも明るい部分」（ハイライト）、「画 
像のもっとも暗い部分」（シヤドウ）、および「その中間の明るさの部分」（ガンマ）の明暗を適切に設定することができます。 



[ハイライト 


VV ドゥ 




それでは、ちょうどよい明るさとはどんな画像でしょうか？ 

下図の例をご覧ください。ハイライト、シャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。 


適切な画像（ハイライトも、シャドウも適切) 



ハイライトが弱く、シヤドウは適切 ハイライトは適切、シヤドウが弱い 
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ハイライトもシヤドウも弱い 



ガンマが暗い方向に寄っている 



お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましょう。 


補足情相 

• ヒストグラム調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

• 画質調整の精度を上げるには、 〇 [環境設定]をクリックして、[プレビュー]タブで 0 [高速プレビュー]のチェッ 
クを外してください。プレビュー画像が高品位になります。 
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• 厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていないと、 
スキヤンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測できません。 

- ►「ディスプレイの 調整」 130 


1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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3. [ヒストグラム調整 & J ] をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 
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4. ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動してください。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コントラストが 
上がりメリハリが出ます。 
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調整前 _整後 


歧ここに 遍 



_同整前®ヒストクラム 調 g 後©ヒストヴラム 


こんなときは 

♦ ♦さらにメリハリを付けたい場合は♦命 

ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山の左端よりやや右に移動すると、メリ 
ハリのある画像になります。 



調整前 _整後 





_同整前®ヒストクラム 調 g 後©ヒストヴラム 


5. ガンマを調整します。 

ハイライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏っている場合があります。 

そこで、ハイライトとシャドウの中間にあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗くなってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動すると、 
シヤドウとガンマまでのデータが少なくなり、ガンマとハイライトまでのデータが増えるので、画面全体が明るくな 
ります。 
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調整前 _整後 


■ をここ！:■:移嗣 



_同整前®ヒストクラム 調 g 後©ヒストヴラム 


こんなときは 

♦ ♦調整する取り込み枠またはコマを切り替えたい場合は ♦♦ 

プレビュー画面上で調整したい枠またはコマをクリックしてください。プレビュー画面を一旦閉じる必要はありませ 

6. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


こんなときは 

♦♦さらに細かく調整したい場合は ♦♦ 

ハイライト/シャドウ点より外側の階調をさらに調整することができます。 

卜ーンカーブ表示の[端部力ーブ形状変更 I / I ]をクリックして、補正したいメニューを選択して〈ださい。 



ブースト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、本来、真っ黒である部分を真っ黒につぶす場合に選択してく 
ださい。 

紙の表面のムラや裏写りを除去したい場合に、ハイライト側で選択すると、白地部分が真っ白に飛ぶので、 
ムラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分のムラを除去したい場合にシャドウ側で選択すると、黒い部分が真っ黒につぶれるので、ム 
ラが除去されます。 

ノ _マル 

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現する場合に選択してください。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまった場合や、本来、真っ黒ではない部分が真っ黒につぶれて 
しまった場合に選択してください。 


以上で、ヒストグラムでの調整方法の説明は終了です。 
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濃度は卜ーンともいいます。シャドウ（最暗部）、ミツドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく濃度 
の曲線（卜ーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げることができます。 



濃度補正（卜ーンカーブ補正）をすると、下図のように調整できます。 


元画像 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、濃度補正（トーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。 


濃度補正で明るさとコントラストを調整した画像例 



このページのもくじ 
「濃度補正とは」102 
「お勧めの調整方法」104 


濃度補正とは 




Tn イライト rp 整後」 シャドウ丄 
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明るくする 



グラフの中間を上方向にドラッグすると画像が明るくなります。 

暗くする 



グラフの中間を下方向にドラッグすると画像が暗くなります。 

コントラストを上げる 




S 字を描くようにポイントを追加して、ハイライト側を上へ、シャドウ側を下へドラッグすると、コントラストが上がります。 

コントラストを下げる 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 103 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補正を使って画質を補正してみましょう。 


V 補足情値 

• 濃度補正機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

• 厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていないと、 
スキヤンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測できません。 

- ►「ディスプレイの 設定」128 

• [原稿種]や[環境設定]画面の[自動露出レベル]の設定により、[濃度補正名]が[自動設定]になります。[自 
動露出レベル]について詳しくは、 EPS 〇 N Scan のヘルプをご覧ください。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」」174 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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3. [濃度補正 _] をクリックします。 
[濃度補正]画面が表示されます。 


猫堅 

□遗 ㈣ 師 


4. [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 

露出才ーバーな画像の補正など代表的な卜ーンカ _ ブが用意されていますので、最適なメニューを選択してから、卜一 
ンカーブを微調整することをお勧めします。 
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濃度補正名 

リニア 


説明 

濃度補正をしません。プレビュー画像上で問題がなければ、[リニア]を選択してくださし、。 


より浅い感じに 



露出アンダーな画像を、より浅い（明るい）感じに補正します（露出アンダーとは、露出不足=暗いことを 
いいます）。 
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逞択ほす 
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より重い感じに 露出オーバーな画像を、より重い（暗い）感じに補正します（露出オーバーとは、露出過多=明るいことを 

いいます）。 



[内序7¢¢ ] I | 


コントラストを弱く コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を、自然なコントラストに補正します。 



典7¢¢ ] I ) [ l ^ wy ] 


コントラストを強く コントラスト（明暗の差）が低すぎる画像に、メリハリを付けます。 
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シヤドウ部を出す シヤドウ部分を少し明るくして、シヤドウ部の階調表現を豊かにします。画像を印刷したときに、シャドウ 

部が黒 ベタに なってしまう場合に有効です。 




™ 遥択ほす 


[内序7¢¢ ] I | 


5. 卜ーンカーブで微調整したい部分を移動します。 



こんなときは 

♦♦補正前の濃度に戻す場合は ♦♦ 

[濃度補正名]で[リニア]を選択するか、[リセット]をクリックしてくださし、。 


6. [濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 
以上で、濃度補正での調整方法の説明は終了です。 
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必要な部分だけを切り取ってスキャン 

必要な部分だけを切り取ってスキャンすることができます。 



1.EPSON Scan を起動して、 [ホームモー ド]または [プロフェッショナルモー ド]に切り替えます。 
- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 


補足情相 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 

[プレビュー]右横にが表示されている場合は、をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択 
してから、[プレビュー」をクリックしてください。 



プレビュー結果が表示されます。 
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補足情相 

ここでは、「通常表示」のプレビュー画面でスキャン範囲を指定する方法を説明します。なお、「サムネイル表示」で 
スキャン範囲を指定することもできます。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 

3. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。 

取り込み枠（破線表示）が表示されます。 



調整内容 

取り込み枠を移動したい 


手順 


力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。力ーソルが手の形のまま取り 
込み枠をドラッグすると移動できます。 




[ 全这 im } 
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取り込み枠のサイズを変えたい 力ーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印の形になります。力ーソルが矢印の形のま 

ま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮小できます。 


レ巳 ; E ■— 




mm 
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プレビュー 



画像を拡大して調整したい 取り込み領域が小さい場合は、[ズーム]をクリックしてください。再プレビューされ、 

取り込み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要に応じて、スキャンする範 
囲を微調整してください。 


i ，レ 
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決まつた数値で取り込み枠を作りた 
い 


プロフェッショナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャン範囲 
を指定することができます。小さい範囲や正確な大きさを指定する場合に便利です。ま 
た、取り込み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲を調整するには、 [Shift] キーを押 
しながら取り込み枠をドラッグしてください。 


[出カサイズ]を指定して取り込み枠[出カサイズ]で画像を使うサイズを設定することでも、取り込み枠を表示できます。こ 
を作りたい の取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固定して調整できます。 


取り込み枠を複数作りたい 


取り込み枠は、複数設定することができます。また、 U.h をクリ 
した取り込み枠をコピーすることができます。 

なお、作成できる取り込み枠の数は以下の通りです。 

-通常表示でのプレビュー時： 50個まで 

■ サムネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 


ックすると、最初に作成 


取り込み枠の中に別の枠を作りたい 枠の中に別の枠を作りたい場合は、枠の外に別の枠を作成してから、枠の中にドラッグし 

て移動してください。 


こんなときは 

♦♦指定した取り込み枠を削除したい場合は ♦♦ 
プレビュー画面にある彡4をクリックしてくださし、。 


• アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動した場合、通常表示で複数の取り込み枠を指定してもアプリケー 
ションソフトが複数枚スキヤンに対応していないと、最後に選択した領域のみがスキヤンされます（サムネイル表 
示では、取り込み枠は1個しか指定できません）。 

• 初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 
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4. その他の設定を確認し、[スキヤン]をクリックしてスキヤンを実行します。 


補足情相 

♦ ♦複数の取り込み枠と画質調整について ♦♦ 


• 以下の項目は、複数の取り込み枠に対して、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選択]をクリックして取り込み枠をすべて選択してから、設定してください。 

■ [イメージタイプ] 

■ [解像度] 

• 以下の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選択（選択中の取り込み枠は、破線で表示されます）しながら設定して 
ください。 

-[出カサイズ] 

_ [自動露出] 

■ [ヒストグラム調整] 

■ [濃度補正] 

■ [イメージ調整] 

以上で、必要な部分だけを切り取ってスキャンする方法の説明は終了です。 
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お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定) 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでスキヤンできます。 
通常はホームモードをお使いください。 



1.EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 


- ►「 EPS 〇 N Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 
2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3. 出カサイズを選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮小されてスキャンされます。 

[等倍]以外を選択すると、プレビュー画面に、選択した出カサイズの縦横比で取り込み枠が作成されます。 
また、 [^1 をクリックすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 
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〇於トン学 0 貫肩 

pjJl'jJ |i> ^ ^ 1 ji-j 


出カサ{ズの 

逞択 LSt 1 


設定 

説明 

等倍 

スキャンする原稿とスキャン後の画像の大きさを同じにする場合に選択します。 

サムネイル 

画像をインデックスとして保存する場合などに選択します。 

画面 

パソコン画面の壁紙や、デスクトップピクチャのサイズで保存する場合などに選択します。 

L 判〜 A 3 

定型サイズで保存する場合に選択します。 

ユーザー定義サイズ 

希望するサイズがリストにない場合は、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択してください。 

[出カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設定し、[保存]をクリックしてください。 


4. プレビュー画面上で取り込み枠をドラッグして拡大し、画像全体を囲みます。 




も•叫加ュ. 



補足情相 

• 取り込み枠を拡大/縮小しても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選択したサイズに収まるように、倍率が 
自動設定されます。 


• プレビュー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセル）、ファ 
イル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくだ 
さい。 

5. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

以上で、お好みのサイズでスキャンする手順の説明は終了です。 
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最高解像度でスキャン 


ここでは、プロフェッショナルモードの場合を例に、最高解像度でスキャンする場合の設定を説明します。 


補足情相 

• 解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、スキャンが可能なサイズに制限が生じま 
す。そのため、スキャン時にエラーメッセージが表示され、スキャンできない場合があります。設定可能な解像度 
は、原稿、スキャナの接続方法、ご使用の環境によって異なります。 

• 解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジェットプリンタでの印刷を目的としてスキャンする 
場合などは、解像度を上げ過ぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

以下のページで、スキャン時の解像度と印刷解像度の関係 ■ 目安を確認して、用途に合った解像度でスキャンする 
ことをお勧めします。 

- ►「印刷 サイズと解像度の関係」256 


1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 
- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 解像度で [4800] dpi を選択します。 


出力1技 
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補足情相 

A 4 サイズの写真や雑誌などは、4800 dpi ではスキャンできません。 A 4 サイズのような大きな原稿を4800 dpi でスキャ 
ンすると、データ容量が約 6 GB にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じるためです。 

3200 dpi 、 4800 dpi などの高解像度は、サイズが小さいフイルムをスキャンするために搭載しているものですので、サ 
イズが大きな写真などの原稿をスキャンする際には、用途に合った解像度を指定してください。 

スキャン時の解像度と印刷解像度の関係について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

- ►「印刷 サイズと解像度の関係」256 

3. その他の設定を確認し、プレビューした後、スキャンを実行します。 

以上で、最高解像度でのスキヤンは終了です。 
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複数の写真をまとめてスキャン 


本スキヤナでは、写真など、複数枚の画像をまとめてスキャンすることができます。 

このページのもくじ 
「原稿のセット」116 
「スキヤン手順」116 


原稿のセット 


複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてくださし、。 


スキャン領域一 

写真 

SQm 以上 


11 

写真 


15»tLb 


A 十ヤン手順 

ここでは、ホームモードで写真をスキャンする場合を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも、複数の写真をまとめてスキャンすることができます。 

1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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サムネイルでプレビュー結果が表示されます。 



こんなときは 

♦♦サムネイルでプレビュー表示されない場合は ♦♦ 

[プレビュー]の右の!]をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してから、[プレビュー]をク 
リックしてください。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 


3. スキャンしない画像のチェックを外します。 


複数の写真をまとめてスキャン117 























































ALL 


GT - X 750 電子マニュアル NPD 1 30201 



4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてスキヤンされます。 

以上で、複数の写真をまとめてスキャンする方法の説明は終了です。 
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複数の原稿をまとめて1ファイルにスキヤン 


本スキヤナでは、写真や書類など、複数枚の原稿を1ファイル （ PDF または Multi - Tiff 形式）にまとめてスキャンすること 
ができます。 


< MuhWF で f 呆存したファイル®例> 


□ BBS 


ここでは、ホームモードで写真をスキャンする場合を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも、複数の原稿をまとめてスキャンすることができます。 


、 補足情値ソ 

• PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 
Multi - TIFF 形式のファイルを開くには Multi - TIFF に対応したアプリケーションソフトが必要です。 

• 写真や書類などの複数の原稿をセツトする手順について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

「原稿のセット」116 


1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 
- ►「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



こんなと # Ei 

♦♦サムネイルでプレビュー表示されない場合は ♦♦ 

[プレビュー]の右の fj をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してから、[プレビュー]をク 
リックしてください。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 


3. スキヤンしない画像のチェックを外します。 


複数の原稿をまとめて1ファイルにスキヤン 119 
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4. [スキヤン]をクリックします。 
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4 加 ㈣ H ■- 
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ゥリツゥほす | 


5. D [ 保存形式]で [PDF] または [Multi-Tiff] を選択し、 0[ OK ] をクリックします。 


[詳細設定]を押すと、それぞれのファイル形式の設定を詳細に行うことができます。 
スキャンを開始し、画像を一時的に保存します。 



6. 以下の画面が表示されたら、[ページ編集]をクリックします。 

続けてスキヤンしたい場合は[ページ追加]をクリックし、新しい原稿をセットして、手順1から4までを繰り返し 
ます。一度にスキヤンできる原稿は100枚までです。 


Ersou Sc. 




匚 | I ベ-?** ① 3 


■ クリック ㈣ 


こんなときは 

♦♦スキャン中に[キャンセル]を押した、または エラー が発生した場合は ♦♦ 

表示された画面で [0 K ] をクリックすると、スキャン済みの画像が一時的に保存されます。手順7に進んでくださしヽ。 
スキャン済みの画像が1つもない場合は、手順3の画面に戻ります。 
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7. 編集するページを選択し（青い枠が付きます）、[ページ編集]画面の下にあるボタンをクリックして編集します。 

[ページ編集]画面に表示されている順で保存されます。順番を変えるには、ページを選択して移動したい場所にド 
ラッグします。複数のページをまとめて移動することはできません。 



補足情相 

[ページ編集]画面について詳しくは、 EPS 〇 N Scan のヘルプをご覧ください。 

- ►「 EPS 〇 N Scan 「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」」174 

8. [ OK ] をクリックして保存します。 

[ページ編集]画面に表示されている全ページが1ファイルにまとめてスキヤンされます。 
以上で、複数の原稿を1ファイルにまとめてスキャンする方法の説明は終了です。 


複数の原稿をまとめて1ファイルにスキヤン121 
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原稿台より大きい原稿をスキャン 


スキヤナの原稿台よりも大きい原稿をスキヤンする方法として、ここでは、分割してスキヤンし、フオトレタッチソフト 
「Adobe Photoshop Elements 3.0」を使って合成する方法を説明します。 


補足情相 

• Adobe Photoshop Elements 3.0 は 、 Windows XP / 2000 、 Mac OS X v 10.2.8/ v 10.3 に対応しています 。 Adobe 
Photoshop Elements 3.0 の Windows XP、Mac OS X v 10.3 以降の対応につきましては、アドビシステムズ社のホー 
ムページ （ http :// www . adobe . coJp /) にてご確認ください。 

Windows 98 SE / ME、Mac OS 9をお使いの場合は、お持ちの TWAIN 対応アプリケーションで同様の操作を行って 
ください。 

• スキャンする原稿は、パンフ レッ トやポスターなどの一枚紙の原稿を使用してください。雑誌などの製本物は、分 
けてスキャンするときに角度がずれてしまうのでうまくスキャンできません。 

• ここで説明している内容は、仕様として保証するものではありません。分割してスキャンし貼り合わせた画像の明 
るさ、色合い、角度などは、完全に一致しない場合があります。 

このページのもくじ 

「分割してスキヤン」122 
「スキヤンした画像を合成」125 


分割してスキヤン 


ス丁ップ1 原稿の半分をスキヤン 

1. 原稿のおよそ半分を原稿台にセットします。 

原稿台の端と原稿の辺を合わせてセットしてくださし、。 



2. Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

- ►「起動 方法」206 

3. Adobe Photoshop Elements 3.0 で EPSON Scan を起動します。 

n [ファイル]メニュー g [読み込み] 佐！ [お使いのスキヤナ名]をクリックしてください。 

[ WIA - お使いのスキャナ名](スキャナ名に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでくださし、。 
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4. 画面右上のモードで[プロフェッショナルモード]を選択します。 



5. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 

[プレビュー]右横に P が表示されている場合は、!^をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択 
してから、[プレビュー」をクリックしてください。 
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補足憤相 

スキャン範囲を指定せずに全面をスキャンするか、スキャン範囲を指定する場合は少し大きめに指定してスキャンし 
てください。スキャン後、合成するときに選択したい部分を切り抜きます。 

6. 必要に応じて、画質を調整します。 

7. 設定を保存します。 

[保存]をクリックすると、自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベての 
設定が保存されます。 



補足情相 

原稿半分のスキャン時の設定（取り込み枠、イメージタイプ、解像度、画質などすベての設定）を保存し、残り半分 
の原稿も同じ設定でスキャンすることによって、スキャン時の画質を一致させることができます。 

8. [スキャン]をクリックします。 

スキャンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

以上で、原稿のおよそ半分はスキャン終了です。次に残りの半分の原稿をスキヤンします。 
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ステップ2残りの半分をスキャン 

1. 原稿をセットし直します。 

残りのおよそ半分を原稿台にセットしてください。 

このとき、すでにスキヤンした画像の部分を少し含めてセットすると、貼り合わせやすくなります。 



2. プレビューします。 

すでにスキヤンした画像と同じ手順でプレビューしてください。 

3. [設定保存]の名称リストで、さきほど保存した名称を選択します。 

同じ設定でスキャンすることによって、スキャン時の画質を一致させることができます。 



補足情相 

• この後、画質調整はしないでください。先にスキャンしたおよそ半分の画質と合わなくなってしまいます。 

• 取り込み枠を移動する場合は、[環境設定]画面一[カラー]画面一[常に自動露出を実行]のチェックを外して 
おいてください。ここにチェックが付いていると、取り込み枠の移動時に自動露出調整が行われるため、先にス 
キャンしたおよそ半分の画質と合わなくなってしまいます。 

4. [スキャン]をクリックします。 

スキャンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

5. EPSON Scan を終了します。 

以上で、原稿のスキヤンは終了です。次にアプリケーションソフトで2つの画像を合成しましよう。 


スキヤンした画像を合成 


1. カンバスサイズを指定する画面を開きます。 
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〇 スキヤンした画像のどちらかの画像をクリックして、 0 [イメージ] 0 [サイズ変更] ¢1 [カンバスサイズ]をク 
リックしてください。 



還 Adote BemeiVts.：3.0 沉珥霣盅モード） i.PSD a 10H 


a クリックして 

□ ti 


H も 6 b て- 


\MV- 


霣択 _ 






'U dsk 


アンチ： IM 1 パ 




モード⑼ 


•\ ぼ 




^ L^i 




」 ^ 


j, Q 


2. カンバスサイズを指定します。 


〇 画像を横に追加する場合は幅の値を、画像を縦に追加する場合は高さを約2倍以上に指定して、 0 基本位置を選択 
してください。 

基本位置は、カンバスサイズを広げたときに、現在の画像をどの位置に配置するかを決めるものです。 

例えば、現在の画像を右側に配置して、左側に画像を貼り付けたい場合は、下図のように設定します。 


カンパスサイズ 
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3 . 画像を貼り合わせます。 


D 移動ツールを選択して、 g カンバスサイズを広げた画像に、もう片方の画像をドラッグしてくださし、。 
貼り合わせた後は、移動ツールで微調整してください。 
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この後は、画像を統合して、必要な部分を切り抜いて保存してください。 
詳しくはアプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 



貼り合わせた®像 
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原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ 


スキャンした画像データを印刷または表示する場合、入力装置や出力装置の特性が違うため、絶対的な色領域に対して色 
とデータの割り当て（座標値）がずれ、同じ画像データを扱っても装置により結果が異なって見えることがあります。こ 
の装置間の色のずれを補正する方法として、〇 S や画像処理用のアプリケーションソフトには、カラーマネージメントシ 
ステムが用意されています。 

Windows には ICM、Mac OS には ColorSync というカラーマネージメントシステムが搭載されています。 EPSON Scan で 
カラーマネージメントを行う場合も、この〇 S のカラーマネージメントシステムを利用します。 ICM/ColorSync では、 ICC 
プロファイル（それぞれの装置の色再現特性を定義したファイル）を使用して、装置間のカラーマッチングを行います。 

カラーマネージメントを行う際には、以下に説明する設定を行います。そして、それぞれの装置のドライバ、またはカラー 
マネジメントに対応したアプリケーションソフトで、入カプロファイルと出カプロファイルを設定します。 


• 入カプロファイル 

入力装置のプロファイルのことで、ソースプロファイルともいいます。 

EPS 〇 N Scan には、スキヤナの色再現特性を表した2種類（反射原稿とカラーフィルム用）の ICC プロファイルが用 
意されており、[ソース（スキヤナ）]として設定します。 


• 出カプロファイル 

出力装置のプロファイルのことで、アウトプットプロファイル、ターゲットプロファイル、またはディスティネーシヨ 
ンプロファイルともいいます。 

EPSON Scan の[ターゲット]では、現在使用しているディスプレイのプロファイル、 sRGB または AdobeRGB な 
どのカラースペースをプロファイルとして設定します。[ターゲット]は EPSON Scan を呼び出しているアプリケー 
シヨンソフトのカラーマネジメントシステムの設定に合わせる必要があります。 

このページのもくじ 
. 「ディスプレイの設定」128 

「カラーマネージメントの設定」131 
「スキヤナでの設定（スキヤン時）」132 
. 「プリンタでの設定（印刷時）」132 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 


画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16bit]、[24bit] などに設定してください。 


補足情相 

• 設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めいた 
だいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 

1. 表示色の設定をする画面を開きます。 

Windows の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所に力ーソルを移動させ、 〇 右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックしま 
す 0 



原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ 128 















ALL 


GT - X 750 電子マニュアル NPD 1 30201 


Mac OS X の場合 

D [アップル]メニューをクリックして、 0 [システム環境設定]をクリックして、 0 [ディスプレイ]をクリックし 
ます。 
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2. 表示色を設定します。 


Windows の場合 

〇 [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 0 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で [High Color (16 bit )] または [True Color (24 bit )] などを選択します。 

なお、設定値は、ディスプレイのドライバなどによって異なります。 
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Macintosh の場合 

カラーの一覧から、[約32,00 0] または[約1,670万]を選択します。 



3 . 画面を閉じます。 


補足情相 

Windows をお使いの方は、以下の画面が表示された場合、 〇[ 新しい色の設定でコンピュータを再起動する]を選択し 
て、 0 [〇 K ] をクリックします。 
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以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディ 
スプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示 
することはできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 
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補足情相 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここでは、 
簡単な調整方法を紹介します。 

1. 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると良いでしよう。 

2. ディスプレイの電源をオンにして、 30 分以上放置します。 

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3. ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、 650 0K に調整します。 

4. ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

以上で、ディスプレイの調整は終了です。 

補足情相 

上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整 
することをお勧めします。 

カラーマ木ーシメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ICM または 
ColorSync に対応している場合は、以下の設定を行ってみてください。 

1. ディスプレイ用のカラープロファイルをシステムに追加します。 

Windows の場合 

1 デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選びます。 

2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3 [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

Mac OS X の場合 

1 [アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 

2 [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

Mac OS 9 の場合 

1 [アップル]メニュ ー をクリックして、 [コン ト ロー ルパネル]—[モニタ]をクリックします。 

2 [カラー]をクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

以上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 
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補足情相 

• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロファ 
イルを選択することをお勧めします。 

• ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使いの 
ディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示の色 
を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 


スキヤナでの設定（スキヤン時) 


EPS 〇 N Scan の全自動モードでは設定できません。他のモードで設定してくださし、。 


1 .EPSON Scan の[環境設定]画面の[カラー]画面で [ ICM ] ( Windows ) / [ ColorSync ] (Mac OS X ) を選択し、 
[ソース（スキヤナ）]と[ターゲット]を設定します。 

[EPSON 標準]を選択すると、原稿種にかかわらず、自動的にお使いの機種に対応した ICC プロファイルを参照する 
設定になります。市販のデバイスプロファイル作成ューテイリテイなどを使用して、スキヤナの ICC プロファイルを 
作成した場合には、そのプロファイルを[ソース（スキヤナ）]で選択してください。 

[ターゲット]では、 EPSON Scan でスキヤンする際のカラーマネージメントを設定します。お使いのアプリケーシヨ 
ンソフトのカラー設定（作業空間のカラースペースプロファイル）と同じものを選択してください。 

Adobe Photoshop Elemets 3.0 の場合 


Adobe Photoshop Elemets の設定 

EPSON Scan の設定 

カラーマネージメントなし 

モニタ RGB 

限定されたカラーマネージメント 

sRGB 

完全なカラーマネージメント 

Adobe RGB 


補足情相 

Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトから EPSON Scan を起動して、 [ ICM ] ( Windows ) / [ ColorSync ] 
(Mac OS X ) を選択した場合は、[モニタ補正を行ってプレビューを表示]をチェックすることをお勧めします。 


2. 必要に応じて、自動露出や画質調整を行います。 

3. EPSON Scan の[スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンします。 
以上で、スキヤナでの設定は終了です。 


プリンタでの設定（印刷時) 


印刷時に、プリンタドライバで ICM/ColorSync を選択（オン）します。詳しくは、プリンタドライバの取扱説明書をご 
覧ください。 

このとき、お使いのアプリケーションソフトのカラーマネジメント機能はオフにしてください。 
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トラブル対処方法 
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スキャン品質/結果のトラブル 

スキャン結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目の リンク- ►を クリックしてください。 

スャャンロロ質が邊し、 

^ ►■「スキャン 品質が悪い」135 
[スキヤン結果が悪い画像の例] 



正常にスキャンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキャンされる) 


- ►「正常に スキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど）」139 
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テキストデータに変換するときの認識率が悪い 


- ►「テキス トデータに変換するときの認識率が悪い」144 


萏い写麗を奴り STt , 色易せて. 
にか”こぐいの r すが，: 

色や陏拽が年月と興1二^!?れ n * 


I?v 

れる 1 


&あせた辱*を動 MiZl 
E く■フイレナ■ノブ，レかも7イルムに 
兄し t 写厲をカラリオ，プで^ 


キ G 
盛 三 4 
ま，■ふ 
乙 # 1 + 

DD = iSJ ' 

琴式I 
ヰと ふ 
きち .ffijL 
>4- 


スキャン品質/結果のトラブル 134 





AL し 00 


GT - X 750 電子マニュアル NPD 1 30201 


スキャン品質が悪い 


スキャン品質が悪いときには、以下の項目をご確認ください。 

このページのもくじ 
「画像が暗い」135 
「画像がぼやける」135 

「画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う」136 
「裏写りする」137 

「画像にモアレ（網目状の陰影）が出る」137 
「画像にむら/シミ/斑点が出る」138 

「フィルムスキャン時、画像の上に円や楕円状の縞模様が出る」138 


画像が暗い 



EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 

明るさとコントラストを調整してみてください。 

- ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」94 
- ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」97 
- ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」102 



EPSON Scan の[環境設定]画面にある[カラー]画面の設定を確認してください 

EPSON Scan の[ホームモード]/ [プロフェッショナルモード]画面下にある[環境設定]をクリックして、[力 
ラー]タブをクリックし、以下の手順で確認してください。 


1 [ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされていることを確認してください。 
チェックが外れていると、自動露出の効果がかからず、露出（明暗）が不適切な画像になる場合があります。 

2 [推奨値]をクリックしてください。 EPSON Scan の自動露出が正しく機能するようになります。 

3 印刷する場合は、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設定してください。 

設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一致させてください。 

印刷しない場合は、 [1.8] に設定してください。 

なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像は明るくなります。 



ディスプレイの表示設定を確認してください 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため、正しく調整されていなけれ 
ば、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

- ►「ディスプレイの 設定」128 


画像がぼやける 



解像度が適切に設定されていますか？ 


スキヤン品質が悪い 135 
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EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキヤンしてくださし、。 
- ►「解像度について」255 



EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


• EPS 〇 N Scan のプロフェッショナルモードで画像をプレビューした後、スキャン範囲を指定してから[自動露出] 
をクリックしてみてください。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用してみてください。 

- ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」83 

なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網目状の陰影）が生じる場合があります。モ 
アレが生じる場合は、[モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

- ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」71 


画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う 



EPSONScan の[イメージタイプ]を正しく設定していますか？（全自動モードを除く） 


スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を正しく設定してくださし、。 


EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は適切に設定していますか？ 

明るさ調整など、 EPS 〇 N Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合いが異なる場合があります。 



ディスプレイの表示設定を確認してください 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため、正しく調整されていなけれ 
ば、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

- ►「ディスプレイの 設定」128 



アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていますか？ 

Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]な 
どで、ディスプレイのキャリブレーションを行ってください。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによるクセをソフトウェア上で取り除き、画像を 
適切に表示することができます。 

詳しい手順は、お使いのフオトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご覧ください。 



原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません 


印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 

詳しくは以下のページをご覧ください。 

- ►「色に ついて」262 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように、 EPS 〇 N Scan またはフォトレタッチソフトで調整してみてくだ 
さい0 
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裏写りする 



裏が透けて見えるほど薄い原稿をセツトしていませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてスキャンされることがあります。その場合は、黒い 
紙や下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると、改善できる場合があります。 



スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、ハイライト（画像の最も明るい部分）が真っ白になるように調整されるため、裏写り 
を防止できます。また、背景地の黄色味などの色かぶりを除去できます。 

- ►「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（ホームモード）」56 
- ►「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするときの設定（プロフェッショナルモード）」60 


画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 


印刷物などは、スクリーン処理がされているため、モアレ（網目状の陰影）が発生しやすくなります。モアレを完全にな 
くすことはできませんが、次のいずれかの方法で少なくすることができます。 



EPSON Scan の画質調整機能を使つてみてください 


• [モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

- ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」71 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にしてみてくださし、。 
- ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」83 


原稿の向きを変えて原稿台にセツトし、スキャンしてみてください 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーションソフトで画像を回転 
させ、正しい向きに直してください。 



EPSON Scan (プロフェッショナルモード）で[解像度]の設定を少し変更してスキヤンしてみてください 


補足憤相 

♦♦画像スキヤンにおけるモアレ ♦♦ 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されています。この画像を本スキヤナでスキヤ 
ンしたときに、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します。 


♦♦印刷におけるモアレ♦命 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜けた光 
をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。網点は中心部ほど高濃度になっていて、 
明るい光は小さな点、暗い光は大きな点として抽出されます。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列 
される角度をスクリーン角度といいます。 

2色以上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、印刷時に再び重ね合わせられ 
ますが、このときにそれぞれのスクリーン角度が一致 （= 網点が重複）すると、モアレが発生します。 
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画像にむら/シミ/斑点が出る 



原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、きれいにしておいてくださし、。 
- ►「お 手入れ」235 



スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでしたか？ 

スキャンするときに原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台のガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が 
出ることがあります。 

強く押さえ過ぎないようにしてください。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。その場合は、原稿のセット位置をずら 
す等してからスキヤンしてみてください。 


フィルムスキャン時、画像の上に円や楕円状の縞模様が出る 



フイルムが反っていたり、原稿台に密着していませんか？ 


フィルムが反っていたり、原稿台に密着していると、フィルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング（円ま 
たは楕円状の縞模様）が発生することがあります。この場合は、ベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカーが 
正しく見える面）を上にセツトしてから EPS 〇 N Scan (全自動モード以外のモードをお使いください）でスキャンし 
てください。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーションソフトで画像を回転 
させ、正しい向きに直してください。 


も 

ぺ_ス面 



Q 


ペース面 


補足情相 

♦♦ニュートンリング（円または楕円状の縞模様）について ♦♦ 

スキャン時に発生する縞模様のことを、ニュートンリングといいます。 

ニュートンリングとは、フィルムのスキャンで発生する光学的な現象です。シャボン玉の表面に見える虹と同じ原理 
で、非常に薄い2層の膜があるところに発生します（ニュートンリングは干渉縞とも言い、光の干渉で発生します）。 
フィルムを表裏反対（膜面をスキャナのガラス側）に向けてセツトしてスキャンすると、ガラスとフィルム面の間に 
感光剤の凹凸が入るため、ニュートンリングが発生しにくくなります。 
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正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキャンさ 
れるなど） 


画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にスキャンされたりするなど、正常にスキャンできないときには、以下の項目を 
ご確認ください。 

このページのもくじ 
「共通」139 

「全自動モードでスキヤンするとき」140 
. 「サムネイルプレビューでスキヤンするとき」140 
「写真を複数枚同時にスキャンするとき」141 
「フイルムをスキヤンするとき」142 
「Digital ICE ( TM ) を使用するとき」143 


共通 



原稿がセツトされていますか？ 

スキヤナに原稿がセツトされているか確認してくださし、。 


原稿が正しくセットされていますか？ 

原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットし 
てください。また、複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm 以上開けてください。 


< 左記以外逞択時> <腿®写■セット. 

的的 2.1 M 

-WM 届 

ク t iJ^T マーク =- 



スキ乍ン 




約 



写真 

33111以上 


II 

写真 





原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがあると、正常にスキヤンできない場合があります。原稿台のガラス面にゴミ、汚 
れなどがある場合は取り除いてください。 



写真などの反射原稿をスキャンするときに、保護マツトが付いていますか？ 
また、フイルムをスキャンするときに、保護マットを外していますか？ 


正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 139 
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写真などの反射原稿をスキャンするときには、スキャナの原稿カバーに保護マットを取り付ける必要があります。ま 
た、フィルムをスキャンするときには、保護マットを取り外す必要があります。 

+ 「保護マットの取り付け/取り外し」233 


全自動モ ドでスキャンするとき 



EPSON Scan の全自動モードでスキャンする場合、全自動モードに対応した原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンできる原稿は以下の通りです。 

全自動モードに対応していない原稿を、全自動モードでスキャンすると、正常にスキャンできない場合があります。 
• カラーおよびモノクロの写真 
• 新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

• カラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• カラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 


なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない場合があります。その場合は 、 EPSON Scan 
のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択してプレビューし、プレビュー 
画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 



極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合があります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

• 露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は、 EPS 〇 N Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択して 
プレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 

サムネイルプレビューでスキヤンするとき 



EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキヤンする場合、サムネイルプレビューに対応した原稿をセツトしています 
か？ 


サムネイルプレビューで使用できる原稿は以下の通りです。 

サムネイルプレビューに対応していない原稿を、サムネイルプレビューでスキヤンしても、正常にスキヤンできませ 
ん〇 

• カラー およびモノクロの写真 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 


正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 140 
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• ブローニフイルム （ EPSONScan の[環境設定]画面でフイルムのサイズを選択する必要があります） 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない場合があります。その場合は 、 EPSON Scan 
のホ ームモー ドまたはプロフェッショナル モー ドのプレビ ュー で[通常表示]を選択してプレビ ュー し、プレビ ュー 
画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 



極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合があります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

• 露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は、 EPS 〇 N Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択して 
プレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 



EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキヤンする場合、スキヤン領域のサイズを調整してみてください（全自動モー 
ドを除く） 

EPSON Scan の[環境設定]画面にある[プレビュー]画面で、[サムネイル取込領域]のスライダを調整して、サ 
ムネイルプレビューのスキャン領域の大きさを調整してください。 


写真を複数枚同時にスキャンするとき 


正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットし 
てください。また、複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm 以上開けてください。 
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正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 141 
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フイルムをスキヤンするとき 



保護マツトを外していますか？ 

フィルムをスキャンするときには、保護マツトを取り外す必要があります。 
+ 「保護マットの取り付け/取り外し」233 



フイルムホルダの切り抜き部分に、フイルムがかかっていませんか？ 

同梱のフイルムホルダには、光量を補正するための切り抜き部分があります。この部分にフイルムがかからないよう 
に、正しくセツトしてください。 


• 35 mm フイルムホルダ 



• フローニ フイルムホルダ 




35mm フイルムホルダの裏側にある、白い小さな四角形のシートが汚れたり、キズがついていませんか？ 

35 mm フイルムホルダの裏側にある、白い小さな四角形のシートが汚れたり、キズがついていると、全自動モードで、 
フイルムのスキヤンが正しくできなくなるおそれがあります。 



35mm フイルムホルダにある穴がふさがれていませんか？ 


正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 142 
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フイルムホルダにある穴がふさがれていると、スキヤナがフイルムの種類を認識できなくなるおそれがあります。 



標準コマとパノラマが混在していませんか？ 

セットしたフイルムに、標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常にスキャンされません。パノラマを 
含むフイルムをスキャンする場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常プレ 
ビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」」170 



同梱のフイルムホルダをセツトしていますか？ 

必ず、本スキヤナに同梱されているフイルムホルダを使用してくださし、。 


ブローニフイルムをスキヤンする場合、 EPSON Scan の[環境設定]画面で[フイルムサイズ]を設定していますか？ 


ブローニフイルムをスキャンする場合は、プレビューする前に、 EPS 〇 N Scan の[環境設定]画面でフイルムのサイ 
ズを選択する必要があります。正しいサイズが選択されていないと、プレビューできません。 


Digital ICE ( TM ) を使用するとき 


Digital ICE(TM) 用センサー受光部が汚れている、または原稿などで覆われていませんか？ 

Digital ICE ( TM ) 用センサー受光部を、汚したり、大きなゴミや紙片などで覆ってしまうと 、 Digital ICE ( TM ) が正しく 
機能しません。乾いた柔らかい布で汚れを拭き取る、または紙片などでセンサー受光部を覆わないようにしてくださ 
い0 



正常にスキヤンされない（画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 143 








AL し 00 


GT-X750 電子マニュアル NPD1 30201 


テキストデータに変換するときの認識率が悪い 



原稿が斜めにセツトされていませんか？ 


原稿が斜めにセツトされていると、認識率は低下するため、原稿はまっすぐセツトしてください。原稿カバーは、セツ 
卜した原稿がずれないよう、ゆつくり閉じてください。 



原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。詳しくは以下のページをご覧ください。 
- ►「セツ トする原稿について」201 


補足情相 

上記のほかに、 OCR ソフト側で認識率を向上させることができる場合があります。 
詳しくは、〇 CR ソフトの取扱説明書をご覧ください。 


テキストデータに変換するときの認識率が悪い 144 
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スキヤナが動かない/スキヤンできないトラブル 


スキヤナが動かないときやスキヤンが始まらないときは、以下の項目をご確認くださし、。 

チェック1スキヤナの電源をチェック 



チェック2スキヤナをチェック 



+ 「チェック2スキヤナをチェック」148 


チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック 



スキヤナが動かない/スキヤンできないトラブル 145 
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チェック4 パソコンを チェック 



チェック5以上を確認してもスキヤンできない場合は 


+ 「チェック5以上を確認してもスキヤンできない場合は」151 


スキヤナが動かない/スキヤンできないトラブル 146 
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チェック1スキヤナの電源をチェック 


急な電源プラグの抜き差しは、スキャナの故障の原因になります。電源を入れ直すときは、電源スイッチを押して電 
源をオフにしてから10秒以上経過した後、電源スイツチを押して電源をオンにしてください。 




スキヤナの電源は入っていますか？ 

スキャナの電源が入っているかをご確認ください。動作確認ランプが緑色に点灯していれば、電源は入っています。 



電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認くださしヽ。 



コンセントに電源はきていますか？ 


ほかの電化製品の電源プラグをコンセントに差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源が 
入る場合は、スキャナの故障が考えられます。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

+ 「チェック2スキヤナをチェック」148 


チェック 1 スキヤナの電源をチェック 147 
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チェック2スキヤナをチェック 



輸送 用 ロックが解除されていますか？ 


スキャンするときは、輸送用ロックが解除されている （ d 1 の位置にある）必要があります。 

原稿カバーの裏側とスキャナ本体の輸送用ロックが d 1 の位置にない場合は、スキャナの電源をオフにしてから、ロッ 
クを d 1 の位置に動かしてください。 





フイルムをスキヤンする場合、フイルムスキヤンケーブルが正しく接続されていますか？ 


フィルムスキャンケーブルがスキャナにしっかりと接続されているか確認してください。接続されていない場合は、 
EPSON Scan を終了し、スキャナの電源をオフにしてから、フィルムスキャンケーブルの矢印を上に向けてフィルム 
スキャン ユニッ ト用コネクタにしっかりと接続してください。 



以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
+ 「チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック」149 


チェック2 スキヤナをチヱック 148 
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チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック 



ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認ください。 



USB ケーブルの接続口を変えてみてください。 


パソコンに複数の USB 接続口がある場合は、接続口を変えると正しく動作するようになることがあります。 



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、スキャナと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハ 
ブに接続してください。それでもスキャナが動かない場合は、 USB ハブを外して、スキャナとパソコンを直結してく 
ださい。 

USB ハブをお使いのときも、本スキヤナに同梱の USB ケーブルをご使用ください。 




USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはバソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
+ 「チェック4 パソコンをチェック」150 


チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック 149 
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チェック4パソコンをチェック 



スキヤナドライバ （EPSON Scan) は正常にインストールされていますか？ 

以下のページをご覧になって 、 EPSON Scan を起動してみてください。 
+ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

起動できない場合は、再度インストールを行ってください。 

+ 「ソフトウェアの再インストール方法」217 



パソコンにスキヤナが認識されていますか？ （ Windows のみ） 

コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]に本スキヤナのアイコンが表示されているかを確認してくださし、。 
- ►「EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」」177 

本スキヤナのアイコンが表示されていない場合は、再度 EPSON Scan をインストールしてください。 

+ 「ソフトウェアの再インストール方法」217 



Mac OS X をお使いの場合、 Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードや Classic 環境が起動していると、画像をスキヤンできない場合があります。また、 Classic モードで動 
作している場合、一部の機能が正常に動作しません 。 Mac OS X v 10.2 以降をお使いの場合は Classic モードを起動し 
ない状態でお使いください。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

+ 「チェック5以上を確認してもスキヤンできない場合は」151 


チェック4 パソコンをチェック 150 
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チェック5以上を確認してもスキヤンできない場合は 



スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 を単独で起動している場合は 、 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、もう 
—度インストールしてみましよう。 


EPSON Scan が正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦 、 EPSON Scan を肖 ij 除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
+ 「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Windows )」 211 
+ 「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh )」 215 
+ 「ソフトウェアの再インストール方法」217 



Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションから EPSON Scan を起動している場合は、 TWAIN 対 
応アプリケーションを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

TWAIN 対応アプリケーションが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。 

+ 「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 ( Windows ) J 211 
+ 「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh )」 215 
+ 「ソフトウェアの再インストール方法」217 


チェック5以上を確認してもスキヤンできない場合は 151 
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スキヤナのボタン使用時のトラブル 


スキャナ前面のボタンを押したときのトラブルについては、以下のページをご確認ください。 

このページのもくじ 

* 「ボタンを押しても、パソコンの画面に何も表示されない」152 

丄 「ボタンを押すと、 EPS 〇 N Scan または EPS 〇 N Creativity Suite 以外のソフトウェアが起動してしまう」153 


ボタンを押しても、パソコンの画面に何も表示されない 



EPSON Scan がインストールされていますか？ 


スキャナ前面のボタンを押すと、 EPS 〇 N Scan が起動して、画像のスキャンなどを行います。 

EPSON Scan は、スキャナ前面のボタンからスキャンする際に必要なソフトウェアです。必ず 、 EPSON Scan をイン 
ス I ルしておいてください。 

- ►「ソ フトウヱアの再インストール方法」217 



EPSON Creativity Suite がインストールされていますか？ 


スキャナ前面のボタンを押すと、画像のスキャンなどを行い 、 EPSON Creativity Suite の Attach To Email や Copy Utility 
が起動します。 

EPSON Creativity Suite は、スキャナ前面のボタンからスキャンする際に必要なソフトウェアです。必ず 、 EPSON 
Creativity Suite をインス I '•―ルしておいてください。 

- ►「ソ フトウェアの再インストール方法」217 



コント ロール パネルの[スキヤナとカメラ]の[プロパティ]にある[イベント]画面は正しく設定されていますか？ 

• [デバイスのイベントを実行しない]がチェックされている場合は、チェックを外してください。チェックされて 
いると、【スキヤナビ】ボタンを押しても動作しません。 

- ►「EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」」177 

• [EPSON Scan ] または [ EPS 〇 N Creativity Suite ] がチェックされていない場合は、チェックしてください。 

- ►「EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」」177 



EPSON Scan または EPSON Creativity Suite をインストールしたユーザーがログインしていますか ？ （Mac OS X のみ） 

インストールを行った方以外のユーザーがログインしている場合は、アプリケーシヨンフオルダにある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。一度 EPS 〇 N Scanner Monitor を実行すれば、【スキヤナビ】ボタンが使用でき 
るようになります。 



Classic モードは起動していませんか？ （ MacOSX のみ) 


Classic モードが起動しているとスキャナ前面のボタンが反応しなくなります。 Classic モードを終了させてくださし、。 



EPSON Creativity Suite が、お使いになる OS にのみ、インストールされていますか？ 


スキヤナのボタン使用時のトラブル 152 
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1台のパソコンに MacOSX と Mac OS 9のように複数の〇 S がインスIルされている場合、 EPS 〇 N Creativity Suite 
は、お使いになる〇 S どちらか一方にのみ、インストールしてください。 

両方の〇 S に EPSON Creativity Suite をインストールすると、正しく動作しません。 



必要な機能拡張が使用停止になっていませんか？ （Mac OS 9のみ) 


コントロールパネルの[機能拡張マネージャ]を開き、 [EPSON USB Scanner xxxx] の機能拡張がチェックされてい 
るか確認してください。チェックされていない場合は、チェックして Macintosh を再起動してください。 


ボタンを押すと 、 EPSON Scan または EPSON Creativity Suite 以外のソフトウェアが起動して 
しまう 



コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]の[プロパティ]にある[イベント]画面は正しく設定されていますか？ 

[EPSON Scan ] または [EPSON Creativity Suite] がチェックされていない場合は、チェックしてください。 

- ►「EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」」177 



EPSON File Manager で、スキヤナビボタンで起動するアプリケーシヨンソフトは正しく設定されていますか？ 


【スキヤナビ】ボタンの 場合一►「【スキ ヤナビ】ボタンを使ってスキヤン」220 
【コピーナビ】ボタンの 場合一►「【コピー ナビ】ボタンを使ってスキヤン」224 
【メールナビ】ボタンの 場合一►「【メール ナビ】ボタンを使ってスキヤン」227 
【PDF ナビ】ボタンの 場合一 ナビ】ボタンを使ってスキヤン」229 


スキヤナのボタン使用時のトラブル 153 
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その他のトラブル 


このページのもくじ 
I 「スキヤンに時間がかかる」154 
* 「画像が画面に大きく表示される」154 
+ 「プレビュー画像の色がおかしい」155 


スキヤンに時間がかかる 



画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかかります。解像度を下げて、画像をスキャン 
してください。 

適切な解像度がわからないときは、 EPSON Scan の全自動モードでスキヤンしてください。 

- ►「解像度を 上げるときれいになる？」258 



フイルムをスキヤンしていませんか？ 


フイルムのスキヤンでは複雑な画像変換処理が必要なため、写真などの原稿よりも時間がかかります。 



Digital ICE(TM) を使用してスキャンしていませんか？ 

Digital ICE(TM) を使用してスキャンすると、通常のスキャンより時間がかかります。 Digital ICE Lite(TM) を使用する 
と、 DigitaNCE(TM) よりスキャン時間がかかりません。ただし、補正機能はやや低くなります。 

+ 「フイルムのゴミを取り除く (Digital ICB 」78 



USB1.1 を使用してスキヤンしていませんか？ 


お使いの環境が USB2.0 対応になっているかを確認してください。 

^ 「USB ケーブル」267 

USB 2.0 に対応している場合、 USB 2.0 を使用すると、 USB1.1 と比べて高速に画像をスキヤンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いの場合には、 USB1.1 として動作します （USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅く 
なります）。 

ただし、 USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキヤンに時間がかかる場合があります。または 
USB 1 .1 と比べてもあまり高速な結果が得られない場合があります。 


画像が画面に大きく表示される 



画像を高解像度でスキヤンしていませんか？ 


通常ディスプレイの解像度は70〜 90dpi くらいしかありません。しかし、アプリケーションソフトによっては、ス 
キャンした画像データの各画素（画像を構成している細かな点の1つ1つ）を画面の解像度に対応させて表示するも 
のがあります。その場合、高解像度の画像データは大きく表示されますので、アプリケーションソフト上で縮小して 
ご確認いただければ、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


その他のトラブル 154 
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プレビュー画像の色がおかしい 



[環境設定]画面の[高速プレビュー]をチェックしていませんか？ 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで[高速プレビュー]のチェックを外すと、プレビュー画像が高品位になります。 


その他のトラブル 155 
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EPSON Scan とは？ 


スキヤナを使うためには、スキヤナドライバ 「EPSON Scan」 というソフトウェアをパソコンにインストールする（組み 
込む）必要があります。 


EPSON Scan の主な働きは以下の通りです。 
「スキャン データの 配達屋さん」156 
「スキャン条件の受付屋さん」156 
+ 「便利な機能がたくさん」157 


スキヤンデータの配達屋さん 


EPSON Scan は、スキヤナから受け取った画像データをパソコンに送ります。 EPSON Scan がインストールされていない 
と、配達屋が不在になりスキヤンできません。 EPSON Scan は必ずインストールしてください。 



スキヤン条件の受付屋さん 


EPSON Scan の設定画面では、スキヤンサイズやスキヤン品質などの詳しいスキャン条件を設定できます。 


EPSON Scan とは？ 156 
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全自劻モード 



'本^^^8ド 



プロフェッショナルモード 



便利な機能がたくさん 


EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能」、「フィルムのゴミやホコリを取り除く機能」、「明るさやコントラ 
ストを調整する機能」などの便利な機能がたくさん搭載されています。 







EPSON Scan とは？ 157 
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補足情相 

♦ ♦ EPSON Scan のバージョンアツプ命令 

いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになる場合もあ 
ります。 

- ►「ソ フトウェアのバージヨンアップ」209 


EPSON Scan とは？ 158 
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EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 


EPS 〇 N Scan の起動方法は、以下の2つがあります。 

「 EPS 〇 N Scan を起動」159 

「アプリケーシヨンソフト上で EPSON Scan を起動」162 


EPSON Scan を起動 


アプリケーションソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だけを起動して画像をスキャンすることができます。 

起動方法 

Windows の場合 

デスクトップ上の [ EPS 〇 N Scan ] アイコンをダブルクリックしてください。 



こんなとき Ei 

♦♦ [EPSON Scan ] アイコンがない場合は ♦♦ 


〇 [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 0[ EPS 〇 N Scan ]0[ EPS 〇 N Scan ] の順にクリッ 
クしてください。 



MacOSX の場合は、 〇 ハードディスク 0 [アプリケーション]フォルダ 0[ EPS 〇 N Scan ] アイコンの順にダブルク 
リックしてください。 


ft 0 © 'アプリケーション 


a 






AjCirQ^i^t Reader ! 


痛 > 

Ch?is 


% 

EPSON Scan 


白 


タブル W ッりします | 

I -XLdl liaci rVLUHIKUl 

0 




▲ 


Mac OS 9 の場合は、 〇 [アップル]メニューをクリックして、 0[ EPSONScan ] をクリックしてくださし、。 


EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 159 
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モードの切り替え方法 


画面右上の[モード]を選択してくださし、。 


EPSON Scan - T 


桃也- 




3 见左赔 


け k 一 丨 


I i 


各モードの特徴は以下の通りです。 


全自動モード 


原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

簡単にスキャンしたい場合や、スキャナを初めて使用する場合にお勧めです。 

原稿によっては、正常にスキヤンできない場合があります。思った通りの結果でスキヤンされない場合は、ホームモー 
ドまたはプロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 


反^1?3371 ■ 

EPSON Scan -- 





於ヤン⑤ 






S : 勿取キャン S 1 L _ィ7(]处表 n も秘 




[ ヘルプ_ ] 


ホームモート 

シンプルな操作画面で、原稿の種類や出カサイズなど基本的な設定をしてスキャンする、最もお勧めのモードです。 


EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 160 
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プロフェッショナルモード 

高度な画質調整をすることができます。出版用途での利用や、他のモードより詳細な設定をしてスキャンしたい場合 
にご使用ください。 



EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」 161 
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アプリケーシヨンソフト上で EPSON Scan を起動 


ここでは、付属の TWAIN 対応アプリケーション rAdobe Photoshop Elements 3.0 J を使って、 EPS 〇 N Scan を起動する 
方法を説明します。 


v 補足情値 

Adobe Photoshop Elements 3.0 は、 Windows XP/ 200 0、Mac OS X v10.2.8/v10.3 に対応しています。 Adobe Photoshop 
Elements 3.0 の Windows XP、Mac OSXvlO .3 以降の対応につきましては、アドビシステムズ社のホームページ （http:/ 
/www.adobe.co.jp/) にてご確認ください。 

Windows 98 SE/ME、Mac OS 9をお使いの場合は、お持ちの TWAIN 対応アプリケーシヨンで同様の操作を行ってく 
ださい。 

1. Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

- ►「起動 方法」206 

2. 〇 [ファイル]メニュー 0 [読み込み] il [お使いのスキヤナ名]の順にクリックします。 

[WIA- お使いのスキャナ名](スキャナ名に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでください。 


U ウリッりして 


邊 Adobe PhcrtoshopEJemerrtsS.O 故モード > 

イメ-ジ UsMUm レ f ■ ヤ - Slf? 相 B 

嶋 - _ ^ I 續 舶 ^ 

7¢ ル ShhHCfrhO 




: diS 描□全レイヤ- ffil ! 





EPSON Scan が起動し、全自動モードの待機画面が表示されます。 
モードの特徴や切替方法については、以下のページをご覧ください。 
- ►「モードの 切り替え方法」160 


EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」162 
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補足情相 

• Adobe Photoshop Elements 3.0 の詳しい使い方については、 Adobe Photoshop Elements 3.0 のヘルプをご覧くだ 
さい。 

• Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケーションソフトからも EPSON Scan を起 
動することができます。一般的には、[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でスキヤナ名を選択 
するか、 [TWAIN 対応機器の選択]でスキャナ名を選択後、 [TWAIN 対応機器からの入力]を選択します。 


EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」1り3 
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EPSON Scan 「全自動モードの設定内容とオプションの設定」 


全自動モードは、原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

ここでは、全自動モードの設定内容と、全自動モードのオプション設定について説明します。 

このページのもくじ 

「全自動モードでの設定内容について」164 
「全自動モードのオプションの設定」166 


全目動モードでの設定内容について 

原稿タイプの認識結果によって、以下の設定でスキヤンされます。 

カラー写真、カラーまたはポジネガフイルムと認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメ ージタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラースムージング 

Off 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300dpi 


白黒写真と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

8bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラースムージング 

- 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300dpi 


イラストと認識された場合 


設定項目 


設定内容 
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複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

Off 

イメ _ ジタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラ_スムージング 

On 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300dpi 


文字/線画と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

- 

イメ _ ジタイプ 

モノクロ 

品質 

速度優先 

モアレ除去 

- 

カラ_スムージング 

- 

自動露出タイプ 

- 

モノクロオプション 

なし 

解像度 

400 dpi 


カラー書類と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメ _ ジタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

On 

カラースムー ジング 

Off 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

150dpi 


白黒書類と認識された場合 


設定項目 


設定内容 
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複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメ _ ジタイプ 

8bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

On 

カラ_スムージング 

- 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

150dpi 


全自動モ ドのオプションの設定 


全自動モードの以下の項目について、あらかじめ設定しておくことができます。 


設定項目 

設定内容 

原稿種 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）か[フィルム]の 
どちらかを選択します。 

原稿種をあらかじめ指定しておくと、自動判別するまでの時間を短縮できます。た 
だし、指定していない原稿がセツトされた場合は、正しく認識されません。 

解像度 

解像度を設定できます。 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）と[フィルム]そ 
れぞれ別に設定できます。 

ホコリ除去 

フィルムスキヤン時に、フィルム上のホコリを軽減することができます。 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合 
いを、元の色に戻すことができます。 


1. EPSON Scan を起動し、全自動モードを選択します。 

^ 「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [オプション]をクリックします。 


EPSON Scan 「全自動モードの設定内容とオプションの設定」1 
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3. 各項目の設定を変更します。 



4. [OK] をクリックします。 

以上で、全自動モードのオプションの設定は終了です。 


EPSON Scan 「全自動モードの設定内容とオプションの設定」 167 
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EPSON Scan 「プロフェツシヨナルモードの設定を保存」 


プロフェッショナルモードでは、取り込み枠 ■ 出力設定 ■ 画質調整などの設定を保存できます。 
例えば、次のような使い方ができます。 


取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真■名刺などをスキャンするときに、常に 
同じ位置/同じ向きにセツトすれば、取り込み枠を毎回作成する必要がありません。 

出カサイズの再利用 

壁紙またはデスクトツプピクチャ用、 A4 印刷用などの設定を保存しておけば、出カサイズ 
を毎回設定する必要がありません（取り込み枠を微調整するだけです）。 


このページのもくじ 

「設定を保存する」168 

「保存した設定を利用してスキャンする」168 


設定を保存する 


1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. [原稿種][イメージタイプ][出力設定]を設定します。 

3. 原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行います。 

4. [保存]をクリックします。 

[保存]をクリックすると、自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベての 
設定が保存されます。 



こんなとき Ei 

♦♦設定を削除したい場合は ♦♦ 

削除したい設定保存名をリストから選択して、[削除]をクリックします。 



以上で、設定を保存する方法の説明は終了です。 


保存した設定を利用してスキヤンする 


保存したスキャン設定を利用して画像をスキヤンします。 


EPSON Scan 「プロフェッショナルモードの設定を保存」 168 
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1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

「EPSON Scan 「起動方法とモードの切替方法」」159 

2. 保存した設定名称を選択します。 

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。 




B 回 ® 


モ4她 

EPSOI\J Scan | プロフ】が 3 ナルモ-ド 


品 R 


1脚 




逞択ほす 


卩娜 E 疋 


3. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

以上で、保存した設定を利用してスキャンする方法の説明は終了です。 


EPSON Scan 「プロフェッショナルモードの設定を保存」 169 
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EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のようにスキャンされるかを、リアルタイムに確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャンする範囲 
を指定すれば、雑誌のページから写真の部分だけスキャンすることができます。 

プレビューは、2種類あります。 



サムネイル表示 


通常表示 


補足情相 

♦♦サムネイル表示と通常表示の切替方法 ♦♦ 

EPSON Scan の[プレビュー]の右にある縦長の ㈠ をクリックし、表示されるメニューで[サムネイル表示]また 
は[通常表示]を選択してください。 

♦♦プレビュー画面のサイズ調整方法 ♦♦ 

プレビュー画面のサイズや向きを変更できます。 

EPSON Scan の[環境設定]をクリックして、[プレビュー]タブをクリックし、[プレビューウインドウサイズ]と 
[プレビュー画像の横長表示]の設定を変更してください。 


♦♦プレビューの自動露出について ♦♦ 

[環境設定]画面の[カラー]画面で[常に自動露出を実行]がチェックされている場合は、プレビューすると、露出 
(明暗）が自動調整されます。 


このページのもくじ 

「サムネイルプレビュー」170 
^ 「通常プレビュー」172 


サムネイルプレビュー 


原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出してプレビューします。複数枚の写真や複数コマの入ったフィルムを 
セットしたとき、1つの原稿の中に複数の画像がある場合に便利です。また、画像が傾いている場合は、傾きを自動的に 
補正します（雑誌や写真などの原稿のみ）。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 


EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューに ついて」 170 
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補足情相 

♦♦サムネイルプレビューできる原稿種♦令 

サムネイルプレビューは、以下の原稿種を選択したときのみ使用できます。 


•ホ_ムモード使用時 

[原稿種]で[プリント写真]、[ポジフイルム]、[カラーネガフイルム]または[白黒ネガフイルム]を選択した場合。 
• プロフェッショナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フイルム]を選択した場合。 


こんなと立 

♦♦ブローニフイルムをサムネイルプレビューする場合は ♦♦ 

[環境設定]画面でフイルムのサイズを選択する必要があります。 

〇 [環境設定]をクリックして、 0 [フイルムサイズ]タブをクリックし、 0 フイルムのサイズを選択します。 


: 



F 

スキ心! 

3 




0K | I キも "tJln I ( ~し プ时 I 


プレビュー画面のボタンについて 


ボタン 

説明 


サムネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセツトした場合な 
どに、上下の向きを正しくすることができます。 

回転した場合は、スキャンした画像も同様に回転されます。 


EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」 171 
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•— 


サムネイルの左右を反転して表示します。フィルムの膜面を下に向けてセツトした場合に、正 
しい向きに鏡像反転してスキャンすることができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転していることを示すために、サムネイルの下にアイコンが表 
7F されます。 



選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

[全選択] 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、回転/反転させるときに便利です。 


通常プレビュー 


スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンする 
ことができます。 



補足情相 

以下の原稿種を選択した場合、プレビューは、サムネイルプレビューと通常プレビューのどちらかを選択できます。初 
期設定はサムネイルプレビューに設定されています。 


•ホ_ムモード使用時 

[原稿種]で[プリント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]または[白黒ネガフィルム]を選択した場合。 
• プロフェッショナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フィルム]を選択した場合。 

• 上記以外の原稿種を選択した場合は、通常プレビューのみとなります。 

プレビュー画面のボタンについて 


ボタン 

説明 

な ズ-ム 

原稿を再プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズーム表示します。スキャ 
ンする領域が小さい場合にお使いください。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画像の明暗）が自動調整されます。 



選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 



選択している（破線表示の）取り込み枠をコピ _ します。50個までコピーできます。 


EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューに ついて」 172 
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原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が汚れていると、汚れている部分が領域に含まれる場合がありますのでご 
注意ください。 

原稿に複数の画像がある堤会は、スキヤンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでド 
ラッグして選択してから、 t をクリックします。そうすることにより目的の領域をより簡 
単に選択するしとができ_す〇 

□ 

作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

[全選択] 

作成したすべての取り込み枠を選択します。選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。 


EPSON Scan 「サムネイルプレビューと通常プレビューについて」 173 
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EPSON Scan 「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 


EPS 〇 N Scan の各画面、各項目の説明は、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
EPS 〇 N Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 
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EPSON Scan 「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」 174 
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EPSON Scan 「システム条件」 


EPSON Scan を使用するために必要なハードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


このページのもくじ 
rWindows J 175 
「Macintosh」 175 

「DigitaNCE (TM) を使用する場合」 176 


Windows 


オペレーテイングシステム 

Windows 98 SE/Me/ 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional 

CPU 

Pentium または互換プロセッサ 233 MHz 以上 (Pentium III または互換プロセッサ 500MHz 以 
上推奨） 

主記憶メモリ 

128MB 以上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インストール時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) 以上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ 
(XVGA (1024 x 768) 以上推奨） 


• Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてくださ 
し、。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー） 
でログオンしてください。 


Macintosh 


システムソフトウェア 

Mac OS 9.1-9.2 

Mac OSXvlO .2 以降 

(USB インターフェイスを標準装備している機種） 

CPU 

Power PC G3 以上 （Power PC G4 500MHz 以上推奨） 

メモリ空き容量 

128MB 以上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インストール時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 


,1 注意 

• Mac OSXvlO .3 以降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンにログインすることができます（ファースト 
ユーザスイッチ機能）。 EPSON Scan はファーストユーザスイッチ機能には対応しておりませんので、インストー 
ルおよび使用時にはファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。また、ソフトウェアをインストールす 
るときは、コンピュータの管理者だけがログインした状態で行ってください。 


• 本スキヤナは Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 


• MacOSX の UNIX ファイルシステム （UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いくださし、。 
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Digital ICE (TM ) を使用する場合 


Digital ICE ( TM ) を使用する場合には、ハードディスクとメモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要 
な容量は下表を参考にしてください。必要なハードディスク、メモリの空き容量がない場合、スキヤンに非常に時間がか 
かります。 

Digital ICE ( TM ) についての詳細は以下のページをご覧ください。 

- ►「フイルムの ゴミを 取り除く （ DigitaMCB 」 78 


用紙サイズ 
(幅 X 高さ） 

解像度 

必要なハードディスク容量 

必要なメモリ容量 

35mm フイルム 

150dpi 以下 

1MB 

8MB 

300dpi 以下 

1MB 

15MB 

600dpi 以下 

4MB 

30MB 

1200 dpi 以下 

16MB 

59MB 

2400 dpi 以下 

63MB 

117MB 

3600 dpi 以下 

142MB 

175MB 

12800 dpi 以下 

251MB 

233MB 

120/220 フイルム 

150dpi 以下 

4MB 

34MB 

300dpi 以下 

8MB 

70MB 

600dpi 以下 

29MB 

139MB 

1200 dpi 以下 

116MB 

277MB 

2400 dpi 以下 

464MB 

553MB 

3600 dpi 以下 

1042MB 

830MB 

12800 dpi 以下 

1853MB 

1106 MB 
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EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメ 
ラ）」 


補足情相 

以下の説明は、 Windows をご利用の場合にのみ、関係する説明です。 

ここでは、 Windows のコントロールパネルに登録される[スキヤナとカメラ]の設定について説明します。 
[スキヤナとカメラ]設定では、接続状態やイベントの設定を行うことができます。 


1. スキヤナの電源をオンにします。 

2. [スキヤナとカメラ]フォルダを開きます。 

Windows XP の場合 

D [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア]をクリックし 
て、 tl [スキヤナとカメラ]をクリックします。 
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Windows 98 SE/Me/ 2000 の場合 

D [スタート] 0 [設定] U [コントロールパネル]の順にクリックして、 〇 [スキヤナとカメラ]をダブルクリックし 
ます。 
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コントロール J はル 


7?イル咬典*旧，ル中ヘルプ t 


— -峙 ■ 囪伽紫 ^ | ^ ^ ■ X 


ア F レス❿啤 DC 4. □ -■■■"■，! 




□ 

コントロ-ルパネル 









? イコン IHSTIF! す ^.. ™34SE.W*F?Jr 





EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」 177 
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3. 〇 [お使いのスキャナ]のアイコンをクリックして、 0 [デバイスのプロパティを表示する]または[プロパティ]を 
クリックします。 



こんなときは 

♦ ♦ [お使いのスキヤナ]アイコンが表示されない場合は ♦♦ 

スキヤナとパソコンがケーブルで接続されて、スキヤナの電源がオンになっていないと、アイコンは表示されません。 
ケーブルの接続を確認し、スキヤナの電源をオンにしてください。 

お使いのスキヤナの[プロパティ]画面が表示されます。 

[全般]画面 



1 

スキヤナの状態 

接続状態が表示されます。 



準備完了 

正しく接続されていて、スキヤンが可能です。 



使用不可またはオフライン 

接続に問題があるため、スキヤンが行えません。 

この場合は、以下のページをご覧になって対処してくださ 
い0 

— ►「スキ ヤナが動かない/スキヤンできないトラブル」145 

2 

ポート 

スキャナが接続されているポートが表示されます。 

3 

[スキヤナのテスト]/ [デバ 
イスのテスト] 

接続状態のテストを行うことができます。 


[イベント]画面 


EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」 178 
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全■位的卜¢ .¢1窃 

イペント t 进祈 U 丑 ffl イぺント訢虹呔匕#1:^519作至してぱさ U 





ィ。卜拓1柏し r く防地 ). agesrj 

ttrt 

OJS ^ Ut ブロ5うム较 £ tt す3> 玢 3» 

0 実[^■れプ〇ブラム4逛听打 1 ^ 
Or^&L^iNtT? 

#:[>C!Cl i irti^t'S 5¢ I n rtf*¥i：>.»^T '4 Mji 〇〇 

□今白め白 rr を洛窗 tt こした，ブ m ル？を 
促存 カメラ^ iiistts 山> 


ok I [_ ^ ン於ル r 


1 

イベントを選択してください/スキヤナイベント 

設定を行う対象のボタンを選択します。 

2 

動作/次のアプリケーションに送る/指定したプログラムを起 
動する 

選択したボタンを押したときの動作を設定します。 

デバイスのイベントを実行しない （WindowsXP を除く） 

チェックすると、【スキヤナビ】ボタンが無効になります。 


補足情相 

スキヤナとカメラのプロパティ画面の[色の管理]画面は使用しません。 


EPSON Scan 「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」 179 
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EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 


このページのもくじ 

「 EPSON Creativity Suite とは？」 180 
「各アイコンについて」 180 


EPSON Creativity Suite とは？ 


EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート）は、プリンタやスキャナを便利に使うための機能が揃つ 
たソフトウェアパッケージです。 

EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）を介して、お使いのプリンタで写真を印刷したり、スキャナでス 
キャンした画像をコピーすることができます。機種により、使用できる機能は異なります。 



各アイコンについて 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）で画像を管理し、そこから以下のアプリケーションソフトを起動 
できます。 

EPSON File Manager は、 EPSON Creativity Suite の各アプリケーションソフトを起動して、画像を活用するための設定が 
できるアプリケーションソフトです。 



コビーさ堆し 


EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）が起動します。 

スキヤナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピーしたり、写真を焼き増しすることがで 
きます。 

+ 「EPSON Copy Utility 「文書をコピー/写真を焼き増し」」195 


"S 


EPSON Send To Web (エプソンセンドトウウェブ）が起動します。 

JPEG 形式の画像を Web にアップロードできます。 

+ 「EPSON File Manager 「画像を Web にアップロード」」192 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 180 
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ファ:/クス 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）が起動します。 

パソコンから画像を FAX で送信できます。この機能は、お使いのパソコンに FAX ソフトウェア 
がインストールされている必要があります。 

+ 「EPSON Copy Utility「FAX 送信」」198 

or 

S ® をメール1沒付 

EPSON Attach To Email (エプソンアタッチトゥイーメール）が起動します。 

画像をメールに添付して送ることができます。対応メールソフトについては、エプソンのホーム 
ぺージをご覧く ださい。 （ http :// www . i - love - epson . co.jp ) 

+ 「EPSON File Manager 「画像をメールに添付」」188 

ss をアフ m 3 

EPSON Image Clip Palette (エプソンイメージクリップパレット）が起動します。 

画像の解像度やサイズを調整し、お使いのアプリケーションソフトにドラッグして貼り付けるこ 
とができます。 

+ 「EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」」190 


EPSON Creativity Suite 「 EPSON Creativity Suite とは？」 181 
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EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方 . I 


EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーションソフトの詳しい説明は、各アプリケーションソフトのオン 
ラインヘルプをご覧ください。 

オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

以下は EPSON File Manager の場合です。 


く Wlntbm ■ の堝台〉 



クリック Lit 丨 


ネ ツ-ルチヶブ*抑 
- アラ■卜お^ 


^-5 ayr * l 8^>. 


< Mac rta sh 0 ： 



Epsom File Maniger ヘルプ 


ダユートリアル 


クリック LSt 丨 


ノツールチップ表承 
ン7ラート表芾 


EPSON Creativity Suite 「オンラインヘルプの見方」182 
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EPSON File Manager「EPSON File Manaqer の使い方」 


このページのもくじ 
+ 「 EPS 〇 N File Manager とは？」183 
+ 「 EPS 〇 N File Manager の起動方法」183 


補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 


EPSON File Manaqer とは？ 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）は 、 EPSON Creativity Suite に含まれている各種アプリケーション 
ソフトを起動し、画像を活用するための設定ができるアプリケーションソフトです。 

スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 

詳しくは 、 EPSON File Manaaer のヘルプをご覧ください。 



EPSON File Manager の起動方法 


Windows の場合 

デスクトップ上の [ EPS 〇 N File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 




■タブ ルりリツりします I 


こんなときは 

♦♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

D [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム] )0 [EPSON Creativity Suite ] Q[EPSON File 
Manager ] の順にクリックしてください。 


EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使い方」 183 
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Macintosh の場合 

デスクトップ上の [EPS 〇 N File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


<Mac OS 9の埸含〉 



匿 タブルりリツりします 1 


<Mac OS X ® 埸合〉 



■タブ ルりリツりします 1 


こんなときは 

♦♦ [EPSON File Manager ] アイコンがない場合は ♦♦ 

U [ハードディスク]アイコン 0 [アプリケーション]フォルダ il [ EPSON ] フォルダ d[Creativity Suite ] フォル 
ダ 0 [File Manager ] フォルダ H[EPS 〇 N File Manager for X ] (Mac OS X ) / [EPSON File Manager ] (Mac OS 9) 
アイコンの順にダブルクリックしてください。 


^ ^ m ^ a > a ^ a ^ m 

ハ ■- ドテ ■_ r ■，ウ アブリク，シヨン IFSON Cr«aEiuily SuiEt ^ilr- Manng^j EPSO>J File Ma.no.ger farX 

一 ^ j 个， 

B め ■ル 13 ゎ ル ~ U 心 ル ~〇 心 ル ~ | E タブル ~ 

■ J ふ b して _クリみ して _クリ化 して I ■ろ リ❻して I —クリ みして _ 


EPSON File Manager 「 EPSON File Manager の使い方 」 184 
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EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）で、画像をスキヤンして保存する方法を説明します 0 


補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1.EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 

Windows の場合 


Macintosh の場合 




タブルりリツりします I 


<Mac OS 9の塌含〉 <Mac OS X の塌合〉 




■タ ブルクリツりしまず 1 _ ■ブルりリックしまず 1 

2. 〇 [外部機器から取込]リストから[スキャンして保存]を選択し、 〇 [読み込む]をクリックします。 
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Eft 逞択して ] 


yi 園嶋 


VU _ •■■■■■ 
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HR! 1 ^^ 



I — t—J フ，ィ * ■■脚典 
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3. [スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンします。 
初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 18 〇 

















































AL し 00 


GT - X 750 電子マニュアル NPD 1 30201 



4. 〇 [保存形式]を選択し、 0[OK] をクリックします。 
スキャンが始まり、画像が保存されます。 



5. 以下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 
保存が終了すると 、 EPSON File Manaaer が起動します 0 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 18 り 
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プ Mf 1- をプを 中 


g« I mi I mi linn hi 


r I 


6. 保存されたフアイルを確認します。 



以上で 、 EPSON File Manager で画像をスキャンして保存する方法の説明は終了です 0 


EPSON File Manager 「画像をスキヤンして保存」 187 
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EPSON File Manager 「画像をメールに添付 I 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、画像を簡単にメールに添付することができます 0 
ここでは画像をメールソフトに添付するまでの手順を説明します。 

対応メールソフトについては、エプソンのホームページをご覧ください。 （ http://www.i-love-epson.co.jp) 


補足情相 

• [画像をメールに添付]の機能は、お使いのパソコンに電子メール用のアプリケーションソフトがインストールさ 
れていて、すでに電子メールの送受信ができる状態のときに使用できます。 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 ■ EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPS 〇 N File Manager] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 


I 零 M 


技 ブルクリツりします 丨 


<Mac 0 S 9の埸含〉 



■タブ ルりリツりします I 

2. E メールで送信する画像を選択します。 


<Mac OS X ® 埸合〉 







技 ブルゥリッゥします 丨 



3. [画像をメールに添付]をクリックします。 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 188 
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画面上にボタンがない場合は、、//をクリックして[画像をメールに添付]を表示させ、クリックします。 



4. 〇 電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、 0 データのサイズを選択し、 0[ OK ] をクリックし 
ます。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 


n 逞折して 

n 逞折して 


■ノアイルをメ- A で送5 


ファイルの Ek ル啞 


:■ンョン咖 1R 
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77-fJWMi; 

子 

予55矸送 MIH : 


p 

ゆ 

6 DS 7 


tf 

1 


OK 


r.s 

tei : ル 


5. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 



以上で 、 EPSON File Manager で画像を E メールに添付する方法の説明は終了です 0 


EPSON File Manager 「画像をメールに添付」 189 
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EPSON File Managerr 画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、起動しているアプリケーションソフトに画像を直接貼り付け 
ることができます。 

ここでは Microsoft Word に画像を添付する手順を例に説明します。 


補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します 0 

デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 

Windows の場合 


Macintosh の場合 




■タブ ルりリツりします I 


<Mac OS 9の埸含〉 



匿 タブルりリツりします 1 


2. Microsoft Word に添付する画像を選択します。 


<Mac OS X ® 埸合〉 



■タブ ルりリツりします 1 



3. [画像をアプリで使う]をクリックします。 

画面上にボタンがない場合は、 // をクリックして[画像をアプリで使う]を表示させ、クリックします。 
[画像クリップ]画面に選択した画像が表示されます。 


EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」 190 
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■ルウ■ル〇ヘル: 
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ヴ ㈣ 


クリック 

コビー蟄抓 


を S _ t アブリ Ttt 令 

4. 〇 添付する画像を選択してから（赤い枠が付きます）、 0 解像度を選択し、 0 幅または高さを調整します。 



補足情相 

• [画像クリップ]画面には、[画像をアプリで使う]機能を使っているときに EPS 〇 N File Manager で今までに選択 
した画像が表示されます。表示されている画像を削除したい場合は、[編集]—[削除]または[すべて削除]の 
乳頁にクリックしてください。 

• [画像クリップ]画面に表示できる画像ファイル形式は 、 TIFF (非圧縮）、 JPEG 、 BMP、PICT ( Macintosh のみ）です。 
• [画像クリップ]画面の詳しい説明は、[画像クリップ]のオンラインヘルプをご覧ください。 

5. Microsoft Word を起動します。 

6. Microsoft Word の添付したい場所に、選択した画像をドラッグします。 
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I 16® | ビ炖办 

zi - 

1200 



補足情相 

ドラッグ&ドロップに対応していないアプリケーションに画像を貼り付ける場合は、画像クリップ画面の[編集]メ 
ニュ ーー [コピー]の順にクリックして画像をコピーし、アプリケーションソフトに画像を貼り付けてください。 


以上で 、 EPSON File Manager で画像をアプリケーシヨンソフトのデータに添付する方法の説明は終了です 0 


EPSON File Manager 「画像をアプリケーションソフトのデータに添付」 191 
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EPSON File Manager 「画像を Web にアツプロード」 


EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ）では、画像を Web ( EPS 〇 N Photo Album のサイト）にアップロー 
ドすることができます。 

ここでは画像を Web にアップロードするまでの手順を説明します。 


補足情相 

• インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。 

•「 EPS 〇 N Photo Album 」 とは、画像をインターネット上で公開することができるサイトです。このサービスをご利 
用いただくと、お手軽に友人やご家族と画像を共有することができます。 

「 EPS 〇 N Photo Album 」 を使用するには、事前に 「 MyEPS 〇 N 」 への登録が必要になります。詳しくは、デジタル 
写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧く ださい。 （ http :// www . photogarden . jp /) 

• Mac 0 S 9では、この機能は使用できません。 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 ■ EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [ EPS 〇 N File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 



ブルクリツりします 1 

Macintosh の場合 


<Mac 0 S 9の埸含〉 



■タブ ルりリツりします I 

2. Web にアップロードする画像を選択します。 


<Mac OS X ® 埸合〉 



技 ブルゥリッゥします 丨 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 192 
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3. [画像を Web に登録]をクリックします。 

画面上にボタンがない場合は 、- y ■をクリックして[画像を Web に登録]を表示させ、クリックします。 



4 . n アップロ ー ドするサイトを選択して、 h ユ—ザ - 旧/接続パスワードを入力したら、 h [アップロード]をクリック 
します。 

選択した画像ファイルがアップロードされます。 



補足情相 

• [アップロード]をクリックすると、アップロード先のサイト （ URL) と[キャンセル]が表示されます。 

• 上の画面 （EPS 〇 N Send To Web) の詳しい説明は、 EPS 〇 N Send To Web のオンラインヘルプをご覧くださし、。 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 193 
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以上で 、 EPSON File Manager で画像を Web にアップロードする方法の説明は終了です 0 


EPSON File Manaaer 「画像を Web にアップロード」 194 
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EPSON Copy Utility 「文書をコピ ー / 写真を焼き増し I 


EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリティ）では、スキヤナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピー 
したり、写真を焼き増しすることができます。 


補足情相 

• カラリオかんたんプリント対応のプリンタを使用することをお勧めします。対応プリンタについては、エプソンの 
ホームページをご覧く ださい。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPS 〇 N File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 



タブルりリツりします I 


<Mac 0 S 9 ①埸合> <Mac OS X の塌合〉 



iaiAiri ji l a If J^h n rtij u 


ブルクリッりしま t I ブルりリッりします I 

2. [コピー■焼き増し]をクリックして 、 Copy Utility を起動します。 

画面上にボタンがない場合は、。をクリックして[コピー■焼き増し]を表示させ、クリックします。 



3. 各項目を設定します。 
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設定 

内容 

1 

スキヤナ 

スキャンするスキャナを選択します。 

2 

プリンタ 

コピーするプリンタを選択します。 

エプソン製複合機（プリンタ/スキャナー体型）をお使いの場合は、スキャナとプリンタで同じ 
機種名を選択してください。 

3 

原稿 

スキャナにセットした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピ _ サイズ 

コピー後の画像サイズ（拡大/縮小率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

コピーする枚数を指定します。 


4. コピーしたい原稿をスキヤナにセツトします。 

5. [コピ _] をクリックします。 


コピーが 始まります。 
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以上で 、 EPSON Copy Utility で、文書をコピーしたり、写真を焼き増ししたりする方法の説明は終了です。 
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補足情相 

EPSON Copy Utility は、以下の方法でも起動することができます。 


• Windows の場合 

〇 [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 0 [EPSON Creativity Suite ] Q[EPSON Copy 
Utility ] の順にクリックします。 


省べ i'A 
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國 II 

圖 MicrDwiS Wad 
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• Macintosh の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 0 [アプリケーション]フォルダ il[EPS 〇 N ] フォルダ 0 [Creativity Suite ] フォ 
ルダ 0 [Copy Utility ] フォルダ |3[ EPS 0 N Copy Utility ] アイコンの順にダブルクリックします。 


n ，謀ノ 〇 ► 〇 ► 〇 ► ^ 

jy- ドディスり アプリク■■■シヨン EPSON C^aEiviif- Su\it U[lll[v l^0N Copy Utility 

f t t_ t_ t 

H め ■ル 〇わ ル ~~ 〇タゴ ル ~ IG タラル ~|〇5_ ブ h リツり I 
U^hyh して _クリみ して I ■ク リ❸してして _クリ化 して _ 

EPSON Copy Utility の詳しい説明は、 EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧ください。 
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EPSON Copy Utility 「 FAX 送信」 


EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリテイ）では、パソコンから画像を FAX 送信できます。 


補足情相 

• [ファックス]機能は、お使いのパソコンに FAX ソフトウェアがインストールされていて、すでに FAX の送受信 
ができる状態のときに使用できます。 

• [ファックス]機能は、 Mac OSX では使用できません。 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1 .EPSON File Manager を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 


Macintosh の場合 




タブルりリツりします I 



■タブ ルりリッりしま tl 

2. [ファックス]をクリックして 、 Copy Utility を起動します。 

画面上にボタンがない場合は、 く i // をクリックして[ファックス]を表示させ、クリックします。 



3. 各項目を設定します。 
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設定 

内容 

1 

スキヤナ 

スキャンするスキャナを選択します。 

2 

プリンタ 

FAX を選択します。 

3 

原稿 

スキャナにセツトした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

FAX にセツトした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピ _ サイズ 

FAX するときの画像サイズ（拡大/縮小率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

FAX する枚数を指定します。 


4. FAX 送信したい原稿を、スキヤナにセツトします。 

5. [コピ _] をクリックします。 


スキヤナにセットした画像をスキヤンして、 FAX ソフトが起動します。 


*Orpy m\iy 


も 


スナ 


[BWK 双 -} OWK 


力:/* 

10¢¢¢11¢¢-}¢¢¢¢ 


I ffH 


J 4 


»- s#tne 


2 腿柳 
j^J 用 lltl 绽 


3 丈-?イズ 


如 - 95 - BS) 


ヘルプ 


BfliS 

^A5 


*■5如 


=301 棚 
I ;收 




感 




:寸織®^ W 、 




I 


I カスタムニ tr - 


この後は、お使いの FAX ソフトウェアの取扱説明書をご覧になって、 FAX 送信してくださし、。 
以上で 、 EPSON Copy Utility で、 FAX 送信する方法の説明は終了です。 


EPSON Copy Utility 「 FAX 送信」 199 





























































AL し 00 


GT-X750 電子マニュアル NPD1 30201 


補足情相 

EPSON Copy Utility は、以下の方法でも起動することができます。 


• Windows の場合 

〇 [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 0 [EPSON Creativity Suite ] Q[EPSON Copy 
Utility ] の順にクリックします。 
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• Macintosh の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 0 [アプリケーション]フォルダ il [ EPS 〇 N ] フォルダ 0 [Creativity Suite ] フォ 
ルダ 0 [Copy Utility ] フォルダ |3[ EPS 0 N Copy Utility ] アイコンの順にダブルクリックします。 


n ，謀ノ 〇 ► 〇 ► 〇 ► ^ 

jy- ドディスり アプリク■■■シヨン EPSON C^aEiviif- Su\it U[lll[v l^0N Copy Utility 

f t t_ t_ t 

H め ■ル 〇わ ル ~~ 〇タゴ ル ~ IG タラル ~|〇5_ ブ h リツり I 
U^hyh して _クリみ して I ■ク リ❸してして _クリ化 して _ 

EPSON Copy Utility の詳しい説明は 、 EPSON Copy Utility のオンラインヘルプをご覧ください。 
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読ん de !! ココパーソナル 「文字原稿を テキストデータに変換」 

読ん de!! ココパーソナルは、スキヤンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出することができるアプリケーション 
ソフトです。 

ここでは、文字原稿をスキヤンしてテキストデータへ変換する方法を説明します。 


補足情相 

読ん de!! ココパーソナルは、オートドキュメントフイーダ（別売）を使った連続スキヤンには対応していません。 

このページのもくじ 

「セツトする原稿について」201 
「操作手順」201 

「読ん de!! ココパーソナルの『ユーザーズマニュアル』について」205 


セツトする原稿について 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。 

• 何度もコピーした原稿（コピーのコピー） 

• FAX 受信した原稿 
• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に F 卜線や下線がかかっている原稿 

• 草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
• 折り跡やしわがある原稿 
• 本の綴じ込み付近 
• 手書き文字 


操作手順 


1. 読ん de !! ココ パーソナルを起動します。 

Windows の場合 

〇[ スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) il [ 読ん de!! ココ] 【 I [読ん de!! ココ]の順にクリツ 
クします。 



Macintosh の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 〇 [アプリケーシヨン] (Applications) フオルダ[読ん de!! ココパーソナル]フオ 
ルダ gl 「 読ん de!! ココパーソナル]アイコンの順にダブルクリックします。 
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3 

JV - ドテ _ T ■スウ 

U レブ ル ~ 

■ f リックして 



2. スキヤナに電源が入っていることを確認し、スキヤナに原稿をセツトします。 


3 . 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [スキヤナの選択]をクリックします。 
[スキヤナの選択]画面が表示されます。 



4. 〇 [お使いのスキヤナ]を選択して、 0[OK] をクリックします。 

[WIA- (お使いのスキヤナ名）](スキヤナ名に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでくださし、。 


スちヤナの谈択 


スナー 



Ofc 


4A11 I 


クリック Lit 


? バネル]を切 

r [ fl[SmwlSd パネル] 


5 . [スキヤン]をクリックします。 

[Al SmartScan パネル]画面が表示されます。 
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v 補足情値 

[スキヤナの選択]画面で [[Al SmartScan パネル]を利用する]のチェックを外していると、 EPS 〇 N Scan が表示さ 
れます。 

6. 〇 各項目を設定して、 0 [取り込み]をクリックします。 

はじめてスキヤンを実行した場合は、プレビュー領域に画像が表示されていません。画像を表示させるには、画面左 
下の[プレビュー]をクリックしてください。 



7 . 画像の向きと傾きを調整します。 

[向きの自動判別]と[傾き自動補正]をクリックしてくださし、。 


鞣‘加 sp 〕 a 像:パ-夕 




mmo 紗咍索公ン切 ，〇 咯?仙 


r v 夕 ’ © © © £5 

スキ妒ン _ 


I © © © © £j -ALk ^ d 1 ^4 

私 〆 龍 囡 t 巧 

自劻利 別^^き 自^ b 補正 ■ 


8. [領域抽出]をクリックします。 

認識領域が自動で抽出され、領域の種別に応じて赤色/青色/緑色の枠で囲まれます。 
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9. [認識]をクリックします。 

進捗状況を示す画面が表示され、認識結果が表示されます。 



10. 認識結果を微調整して、保存します。 

Windows の場合 

[Word]、[Excel]、[Acrobat] をクリックすると、それぞれのアプリケーションソフトにデータを転送して保存するこ 
とができます。それぞれのアプリケーションは別途必要になります。 

Macintosh の場合 

[Acrobat] をクリックすると、 Adobe Acrobat にデータを転送して保存することができます。 
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以上で、文字原稿のテキストデータへの変換は終了です。 


読ん de !! ココパーソナルの 『ユーザーズ マニュアル』 について 


ここでは、テキストデータへの変換の基本的な手順のみを説明しています。読ん de !! ココパーソナルの機能や使い方につ 
いて詳しい説明は、読ん de !! ココパーソナルの「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

Windows での表示方法 

〇 [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 0 [読ん de !! ココ] 〇 [ドキュメント] 0 [ユーザー 
ズマニュアル]の順にクリックします。 



Macintosh での表示方法 

〇 [ハードディスク]アイコン 0 [アプリケーション] ( Applications ) フォルダ 0 [読ん de !! ココパーソナル]フォ 
ルダ tl [ユーザーズマニュアル]フォルダ 0 [ユーザーズマニュアル. htm ] の順にダブルクリックします。 


a 

JV - ドテ V スク 

D レブ ル ~|〇~ 
■ ㈤ ろして 


アプリク》シヨン 
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Adobe Photoshop Elements [こつし、て 


Adobe Photoshop Elements 3.0 (アドビフオトショップエレメンツ）は、 TWAIN 対応アプリケーションソフトです。 
画像をスキヤンしたり、スキヤンした画像を補正できます。 



、補 g 情値ノ 

• Adobe Photoshop Elements 3.0 は 、 Windows XP / 2000 、 Mac OS X v 10.2.8/ v 10.3 に対応しています 0 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

このページのもくじ 
「起動方法」206 
「使い方」207 


起動方法 


Windows の場合 

デスクトップ上の [Adobe Photoshop Elements 3.0] アイコンをダブルクリックして起動します。 



補足情相 

Adobe Photoshop Elements は、以下の方法でも起動することができます。 

D [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム] )0 [Adobe Photoshop 日 ements 3.0] の順にクリツ 
クします。 



Adobe Photoshop Elements について 206 
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Mac OS X の場合 

[ハードディスク]アイコン 0 [アプリケーション]フオルダ H [Adobe Photoshop 日 ements 3] フオルダ 
Q[Photoshop Elements 3] アイコンの順にダブルクリックします。 


a . 

JV - ドテ _ T ■スウ 


アプリクーシヨン 




勰して 


m 

. _ 

Adobe Ptiot^shop 

PhQl^ii 叩 tlcmfnti 5 

A, 


t 

El タブル 
■ クリックして 

a タブルクリック 

1 


使い方 


Adobe Photoshop Elements 3.0 の使い方については、 Adobe Photoshop Elements 3.0 のヘルプをご覧くださし、。 
【■[ヘルプ] メニュー Fl[Photoshop 日 ements ヘルプ]の順にクリックして起動します。 



システム tliB 
サ老ート_ 

(Photoshop- £isitiwi®0^lhs„ 
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Presto! BizCard 「名刺の編集や管理」 （ Windows のみ ) 


Presto ! BizCard (プレストビズカード）は、名刺をスキヤンして、顧客の名前、会社、住所などの情報の分類や編集がで 
きるアプリケーションソフトです。 

このページのもくじ 
「起動方法」208 

「 Presto ! BizCard の『使用手引書』について」208 


起動方法 


H [スタート] 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) iJ [ Presto ! BizCard 4.1]【 J [ Presto ! BizCard 4.1] の順に 
クリックします。 



Presto ! BizCard の『使用手引書』について 


Presto ! BizCard について詳しくは Presto ! BizCard の「使用手引書」をご覧ください。 

D [スタート] 0 [すべてのプログラム](または「プログラム l ) IEl 「 Presto ! BizCard 4.1 ] Q [ Presto ! BizCard 4.1 使用手引 
書]の順にクリックします。 



Presto! BizCard 「名刺の編集や管理」 （Windows のみ） 208 
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ソフトウェアのバージヨンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。 

このページのもくじ 
「入手方法」209 

「ダウンロ _ ド/インスト _ ル手順」210 


入手方法 


エプソンのホ _ ムぺージからダウンロ ードして〈ださし、。 
+ http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / scanner / 


^rf Love EPSON hi* n^inwj nd コ "wf 二 ® tuxy： EPSOM 




nfoimalton 




无钱空「オフイリオ」シーズ S 生！ 

本クト 9 —クス+ T ニングポ，クス ESWS & ■ゆトジアツブにつ 
いて 

Hicrasoft ⑽ WindDW ■如 応につ I 、て 

MpcOS * 対 (S に 


t F ラ心げウン a —卜■ページへ 

«聊1^ ィバ s ； T ，> o-rT 滅^ ! 

t sc & iKISfa-'T 

电 U や ダ：？ HimTfcVJt す* 

▼ ネッ I 'ワークスキャニングボ¥クス 

VI nCLfc'^Cij 7-Wt- こ你こ 

▼ スマ ー N 体ル时広一奴 

ESP 2.0 — ?. B / ESP 3. a _ E SP 3. 1 / ESP 3 3 

EPSOM SMART F 4 KEL でご aft ウ；: F ， 

T よ（ある联品めお抑い合わせ FAO 

^ IKit ^ WB £« ni ： UTiOSK ^ T * 

T 扪舰オンライン f / a * プ 

Blu い； C ブゾ>滅£:1«转 品 見今すぐここ TfiS で fftfS 

▼ Vfel □プ _J ワール F 

篇 mi で？ろ ror W i irtAfioj. ギ，:^ッ Kt や;^抑 f ■爪 nnt 

▼ EPSOM 使 W 済み力一トリッジ1310¢ボスト滅5店 一 Ehfcrf 

辦和 £ ブゾノ 4EK：IS 介 b てわリ Jt 

▼ シ3—ルームのご南内 


■わレ 


2005年3月現在 


こんなとき Ei 

♦ ♦ CD - ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

「エプソンデイスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料でご確認くださし、。 
-► 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」279 
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ダウンロード/インストール手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮〇※ 1) ファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解凍（※之）してからインストールしてください。 

※1圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

※之解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

1. ホームページのダウンロードサービスからスキヤナ名を選択します。 

2. ソフトウェアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。 
詳しくは、ホ _ ムぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックして〈ださい。 


*/T Love EPSON 

IH 

卜 棘— ビ ■-? 


卜 穿クン□ード 



]™ mil ' インス I 二冬ら 
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JB . f 

tfe のす 

AA 


分811¢ウンの方はこ有 e 

ぺ X 办;ル s ダウン P ~ ドしてく 5¢い， 


分飭ダウン〇- r ispfs 和し■奸■パ y 卜> 


P 注* 

最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除して〈ださし、。 
-► 「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 ( Windows ) J 211 
-► 「ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh )」 215 
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4 . [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



5 . 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 削除するソフトウェアを選択し、 0 [変更と削除]をクリックしま 
す。 

画面は、 EPSON Scan を削除する場合です。 


ブ邮ム办通尬 MB 
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ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Windows ) 


このページのもくじ 

「Windows XP でのソフトウェアの削除方法」211 
「Windows 2000でのソフトウェアの削除方法」212 
^ 「Windows 98 SE/Me でのソフトウェアの削除方法」213 

Windows XP でのソフトウェアの削除方法 


Windows XP での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。 


^注意 

Windows XP で削除する場合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカ 
ウントのユーザーでは削除できません。 

1. EPSON Scan を削除する場合は、スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3 . 〇 [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックします。 


■%? ®'%© 先 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 ( Windows ) zlI 
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6. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 

補足情相 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。 


Windows 2000でのソフトウェアの削除方法 


Windows 2000での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。 


Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー）でログオ 
ンしてください。 

1. EPSON Scan を削除する場合は、スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. n [スタ - 卜] 〇 [設定] H [コントロ - ルパネル]の順にクリックします。 



阪挽: 叫 〇 ウリッりして 


4 . [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


タブルクリックします I 


アフ奶-ションの 
追加と則除 

5 . 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 削除するソフトウェアを選択し、 0 [変更/削除]をクリックします。 
画面は、 EPSON Scan を削除する場合です0 



6 . 


この後は、画面の指示に従ってください。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Windows ) 212 
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削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてください。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


補足情相 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。 


Windows 98 SE / Me でのソフトウェアの削除方法 


Windows 98 SE/Me での標準的な方法でソフトウェアを削除する手順を説明します。 

1. EPSON Scan を削除する場合は、スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. n [スタ - 卜] 〇 [設定] 〇 [コントロ - ルパネル]の順にクリックします。 



♦ 



111 ”腾 

l 3 タスゥパ -t 尤 1 

d ア好イプデス；^ 7 吵 




クリックして 


4. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


タブルクリックしま t I 


5. 


rm-wj の 

追加と則除 

D 削除するソフトウェアを選択して、 0 [追加と削除]をクリックします。 
画面は、 EPSON Scan を削除する場合です0 
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6. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 

補足情_ 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Windows ) 214 
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ソフトウヱアの削除（アンインストール）方法 ( Macintosh ) 


補足情相 

EPSON Scan や電子 マニュアル 以外のソフトウェアを削除する方法については、各ソフトウェアのオンラインヘルプ 
をご覧ください。 

このページのもくじ 

「EPS 〇 N Scan の削除方法」215 
「電子マニュアルの削除方法」216 


EPSON Scan の削除方法 


Mac OS Xでの標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


補足情相 j 

Mac OSXvlO .3 以降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンにログインすることができます（ファーストユー 
ザスイッチ機能）。 EPSON Scan を削除するときにはファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。またコ 
ンピュータの管理者だけがログインした状態で削除してください。 

1. スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

4. [EPSON Scan] フォルダをダブルクリックします。 

Mac OS 9をご利用の場合は、 [Mac OS 9専用ソフトウェア]フォルダをダブルクリックしてから、 [EPSON Scan] 
フォルダをダブルクリックします。 


匕 ^― ■タブ ル列妁し gn 

tKON Sim 


5. [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 



タブルりリックします 1 


EPSON Scan インストール 


6. [認証]画面でパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。 

この後は、手順7の画面が表示されるまで、画面に従って進めてください。 

7. 〇 [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]をクリックします。 
削除が実行されます。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh ) 215 
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電子マニュアルの削除方法 


1.Mac OS X の場合は、 〇 [ハードディスク]のアイコンをダブルクリックして、 0 ハードディスク内の[アプリケー 
シヨン](または [Applications]) フオルダをダブルクリックします。 

Mac OS 9 の場合は、[ハードディスク]のアイコンをダブルクリックします。 


3 

JV - ドテ _ T ■スウ 


is 

アプリケ『シヨン 



補足情相 

• [ハードディスク]というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。 

• インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルク 
リックして開いてください。 

2. [EPSON_XX-XXXX_Manual] (XX-XXXX はお使いのスキヤナ名）フォルダをゴミ箱に捨てます（ドラッグアンドド 
ロップし5す）。 


EPSOM _XX- XXX 


：X_Manua 


ラックアンドドロップします 1 

al 




以上で、電子マニュアルの削除は終了です。 


ソフトウェアの削除（アンインストール）方法 （ Macintosh ) 216 
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ソフトウェアの再インストール方法 


このページのもくじ 

「Windows での再インスI—ル」217 
「Macintosh での再インストール」218 

Windows での再インス|—ノレ 

1. スキヤナの電源をオフにします。 

2. Windows を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

• 注 ■ 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3. ウイルスチェックプログラムに関するメッセージが表示されますので、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 



« 〇ィル 27 シ ji ] ヴ - ■ mm u < v 

4 


e け な om 叫 


EPSON 


こんなときは 

♦♦上記画面が表示されない (WindowsXP ) 場合は ♦♦ 

[スタート]—[マイコンピュータ]の順にクリックして、下図の手順で起動してください。 

♦♦上記画面が表示されない （Windows 2000/98 SE/Me ) 場合は ♦♦ 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックして、下図の手順で起動してくださし、。 



4. 使用許諾の内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


[同意しない]をクリックすると、インストールを終了します。 


5. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 


ソフトウェアの再インストール方法 217 
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[インストール作業が終了しました]のメッセージ画面が表示されたら、[終了]をクリックして画面を閉じ、ソフト 
ウェア CD - ROM をパソコンから取り出してください。 

以上で、インストールは終了です。 


Macintosh での再インス|—ル 


ご利用の〇 s を選択してください。 

+ 「 MacOSX でのインス！ル」218 
^ 「Mac OS 9でのインス！ル」219 

Mac OS X でのインス I ル 

1.Macintosh を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトします。 


注意 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

2. [EPSON] フォルダ内の[インストーラ]アイコンをダブルクリックして、 [MacOSX 用]アイコンをダブルクリッ 
クします。 


■タブ ル り リツりします 1 



Mac OS X 用 


3. ウイルスチェックプログラムに関するメッセージが表示されますので、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 



1 一 


KH 今 _ インストール中 t 


EPSON 


4. 使用許諾の内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


[同意しない]をクリックすると、インストールを終了します。 


5. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 


インストールの完了画面が表示されたら、[終了]をクリックしてくださし、。 


以上で、インストールは終了です。 


ソフトウェアの再インストール方法 218 
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Mac OS 9でのインス I ル 

1. Macintosh を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

補足情相 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

2. [EPSON] フォルダ内の[インストーラ]アイコンをダブルクリックして、 [Mac OS 9用]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

■タブ ル ウリ ッりし 湖 

V 

Mac 〇沾用 

3. ウイルスチェックプログラムに関するメッセージが表示されますので、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 



4. 使用許諾の内容を確認し、[同意する]をクリックします。 

[同意しない]をクリックすると、インストールを終了します。 

5. この後は、画面の指示に従って、インストールをしてください。 

[インストール作業が終了しました]のメッセージ画面が表示されたら、[終了]をクリックしてくださし、。 
以上で、インストールは終了です。 


ソフトウェアの再インストール方法 219 
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スキヤナのボタンの使い方 


【スキヤナビ】ボタンを使ってスキヤン 


スキヤナの前面にある【スキヤナビ】ボタンを押すと、自動で EPSON Scan を起動します。 

1. スキヤナ前面の【スキヤナビ】ボタンを押します。 

EPSON Scan が自動的に起動します。 



2. [スキャン]をクリックして、画像をスキャンします。 

初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。全自動モードでスキャンする方法について詳しくは、以下のペー 
- ►「入門： 自動でスキャン（全自動モードの手順）」27 



3. D 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 0[OK] をクリックします。 
[〇 K] をクリックすると、スキヤンが始まります。 


【スキヤナビ】ボタンを使ってスキヤン 220 
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4. 以下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 
保存が終了すると、 EPSON File Manager が起動します0 



5. 保存されたファイルを確認します。 


【スキヤナビ】ボタンを使ってスキヤン221 
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以上で、【スキヤナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 


こんなときは 

♦ ♦ 【スキヤナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトを変更したい場合は ♦♦ 

ボタンを押したときに起動するアプリケーションソフトを変更することができます。使用方法について詳しくは、お 
使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 


デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動します 0 
EPSON File Manager が起動したら、画面左下の[スキャナビ設定]をクリックし、表示された画面で[詳細設定]をクリッ 
クします。 



■ XMacOS 9 では、[スキヤンして Web に登録]は選択できません。 


【スキヤナビ】ボタンを使ってスキヤン222 
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2. [スキヤナビ ボタン] のプロジェクトリス トから、 【スキヤナビ】 ボタンに割り当てる アプリケーションソフトを 選択し、 [ OK ] 

をクリックします。 



【スキヤナビ】ボタンを使ってスキヤン223 
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【コピ ナビ】ボタンを使ってスキヤン 


プリンタとセットでお使いいただくと、スキャンした画像をすぐに印刷（コピー）できます。 

補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

1. スキャナ前面の【コピーナビ】ボタンを押します。 

EPSON Copy Utility (エプソンコピーユーティリテイ）が自動的に起動します。 



2. 各項目を設定します。 


n- 4 

〇 ■-赵 


ス丰セナ 


I 评择 


4 




[J 用 1W 琦 


3 丈ーサイズ 


iM.BS- B5) 


ヘルプ 


コ紅站 


3 L +' 


3^ 


■ ;仪 




Q 


藝 




^17, カスタム^^タン¥亂 


I 力;^ ゴー J 



設定 

内容 

1 

スキヤナ 

スキヤンするスキヤナを選択します。 

2 

プリンタ 

コピーするプリンタを選択します 

3 

原稿 

スキヤナにセツトした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピーサイズ 

コピー後の画像サイズ（拡大/縮小率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

コピーする枚数を指定します。 


3. [コピ _] をクリックします。 


【コピーナビ】ボタンを使ってスキヤン224 
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コピーが始まります。 


务 Ulfdliy 


乾 


ス丰セナ 

| k « kkw <-> k « 


I flffi 


菌 


JJ 5 -文 


2 刪枝;* 

[ J 用绽 


3 尤-?イズ 

制- 


JM.95- BSJ 



ヘルプ 




8脱 


スト 

□3 ■ - 










右結 -1tS>SifL 


I 


I カスタムゴー 


補足情相 

もう1度 【コピーナビ】ボタンを 押して、 コピーを 実行する こと もできます。 
以上で、 【コピーナビ】ボタンの 使い方の説明は終了です。 


こんなときは 

♦ ♦ 【コピーナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトを変更したい場合は ♦♦ 

ボタンを押したときに起動するアプリケーションソフトを変更することができます。使用方法について詳しくは、お 
使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動します 0 
EPSON File Manager が起動したら、画面左下の[スキャナビ設定]をクリックし、表示された画面で[詳細設定]をクリッ 
クします。 



■ XMacOS 9 では、[スキヤンして Web に登録]は選択できません。 


【コピーナビ】 ボタンを使ってスキヤン225 
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2. [コ ピーボタン]のプロジェクトリストから、 【コ ピーナビ】ボタンに割り当てるアプリケーシヨンソフトを選択し、 [ OK ] を 
クリックします。 



【コピーナビ】ボタンを使ってスキヤン226 
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【ノ s ——ノレナホタノを使つ C ス十ヤノ 

スキヤナの前面にある【メールナビ】ボタンを押すと、画像をスキヤンして JPEG 形式でメールに添付することができます。 


補足情相 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 


1. スキヤナ前面の【メールナビ】ボタンを押します。 


自動的にスキヤンが始まり、スキャン後、メールの設定画面が表示されます。 



2. 〇 電子メールを送るためのアプリケーシヨンソフトを選択して、 g データのサイズを選択し、 0[OK] をクリックし 
ます。 


選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 


〇 逞折して 

〇_ 逞択して 


ルをメ -ルで赖 


ファイル0 Ek ル吸 


メ，，ア柳-ン 3>fl ^ 

w 其サイズ卿 mj 机 wmt) 
r 小娜釋纪 

C 中: 

r 穴ぐ叫 
な 利-フ低 


予 

予 a 盱送 Mia: 


|i 

州 

6DS7 


H6 

抄挑 iTL 


tf 

1 


OK 


年 VM： ル 


3. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 


【メールナビ】ボタンを使ってスキヤン227 
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以上で、【メールナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 


こんなときは 

♦ ♦ 【メールナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトを変更したい場合は♦命 

ボタンを押したときに起動するアプリケーションソフトを変更することができます。使用方法について詳しくは、お 
使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動します 0 
EPSON File Manager が起動したら、画面左下の[スキャナビ設定]をクリックし、表示された画面で[詳細設定]をクリッ 
クします。 



■ XMacOS 9 では、[スキヤンして Web に登録]は選択できません。 

2. [E メールボタン]のプロジェクトリストから、【メールナビ】ボタンに割り当てるアプリケーションソフトを選択し、 [ OK ] を 
クリックします。 



【メールナビ】ボタンを使ってスキヤン228 
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【PDF ナビ】ボタンを使ってスキヤン 


スキヤナの前面にある 【PDF ナビ】ボタンを押すと、自動で画像をスキヤンして PDF 形式のファイルに保存することが 
できます。複数の原稿をスキヤンして、1つのファイルにまとめて保存することができます。 


補足情相 

PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 
PDF 形式のフアイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法や最新 
情報については、アドビ社のホームページをご覧ください （http://www.adobe.co.jp)。 

1. スキャナ前面の 【PDF ナビ】ボタンを押します。 


EPSON Scan が自動的に起動します0 



2. [スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンします。 
初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。 


iP EPSON Scan 



卿ノ⑧ クリック 




撒漏 


- 才方が砂ン1&茧して 


E ] 消跡キャン m 娜イア ClJ ほ子抑屻 




上0ル贫 「 ぺ ’㈣ __ I 
[ 嶋從 」 


補足情相 

【PDF ナビ】ボタンを使ってスキヤンした場合、ファイルは PDF 形式で保存されます。他のファイル形式で保存した 
い場合は【スキヤナビ】ボタンを使ってスキヤンしてください。 

3. [OK] をクリックします。 

[詳細設定]を押すと、ファイル形式の設定を詳細に行うことができます。 

スキャンを開始し、画像を一時的に保存します。 


【 pdf ナビ】ボタンを使ってスキヤン229 
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4. 以下の画面が表示されたら、[ページ編集]をクリックします。 

続けてスキャンしたい場合は[ページ追加]をクリックし、新しい原稿をセットして、手順2、3を繰り返します。一 
度にスキヤンできる原稿は100枚までです。 



■ クリック ㈣ 


こんなとき Ei 

♦ ♦スキャン中に[キャンセル]を押した、またはエラーが発生した場合は ♦♦ 

表示された画面で [ OK ] をクリックすると、スキャン済みの画像が一時的に保存されます。手順5に進んでくださしヽ。 
スキャン済みの画像が1つもない場合は、手順2の画面に戻ります。 

5. 編集するページを選択し（青い枠が付きます）、[ページ編集]画面の下にあるボタンをクリックして編集します。 

[ページ編集]画面に表示されている順で保存されます。順番を変えるには、画像を選択して移動したい場所にドラッ 
グします。複数のページをまとめて移動することはできません。 



【 pdf ナビ】ボタンを使ってスキヤン 230 
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補足情相 

[ページ編集]画面について詳しくは、 EPS 〇 N Scan のヘルプをご覧ください。 
- ►「 EPS 〇 N Scan 「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」」174 


6. [ OK ] をクリックして保存します。 

[ページ編集]画面に表示されている全ページが1ファイルにまとめてスキヤンされます。 
保存が終了すると 、 EPSON File Manager が起動します 0 

7. 保存されたファイルを確認します。 



以上で、 【 PDF ナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 


こんなとき E 丈 

♦ ♦【 PDF ナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトを変更したい場合は♦令 

ボタンを押したときに起動するアプリケーションソフトを変更することができます。使用方法について詳しくは、お 
使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON Rle Manager を起動します 0 
EPSON File Manager が起動したら、画面左下の[スキャナビ設定]をクリックし、表示された画面で[詳細設定]をクリッ 
クします。 



■ XMacOS 9 では、[スキヤンして Web に登録]は選択できません。 


【PDF ナビ】ボタンを使ってスキヤン 231 
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2. [ PDF ボタン]のプロジェクトリストから、 【 PDF ナビ】ボタンに割り当てるアプリケーションソフトを選択し、 [ OK ] をク 
リックします。 



【 pdf ナビ】ボタンを使ってスキヤン 232 
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本製品について 


保護マツトの取り付け/取り外し 


保護マットは、写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンする場合に白い面が表面にくるように取り付けて、フィ 
ルム（光を透過する原稿）をスキャンする場合には取り外します。 

保護マットの取り付け/取り外しは、原稿カバーを開けてから行います。 

このページのもくじ 

「保護マットの取り外し」233 
「保護マツトの取り付け」233 


保護マツトの取り外し 


矢印の方向に持ち上げてくださし、。 



保護マツトの取り付け 


下図のように、原稿カバーの スロッ トに合わせて取り付けてくださし、。 


保護マツトの取り付け/取り外し 233 
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保護マツトの取り付け/取り外し 234 
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お手入れ 


いつでも快適にお使いいただくために、以下の方法で本スキヤナのお手入れをしてくださし、。 

このページのもくじ 

* 「本体のお手入れ」235 

+ 「蛍光ランプが切れたときの対応」235 


本体のお手入れ 


以下の部分が汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らか 
い布を浸し、よくしぼって汚れをふきとってから、乾いた布でふいてください。 

• 原稿台のガフス面 
• 外装面 
• 保護マット 

/注* 

• シンナー、ベンジン、 アルコール などの揮発性薬品はケースなどの表面を傷めることがありますので、絶対に使わ 
ないでください。 

• スキヤナには絶対に水などがかからないように注意してください。 


蛍光ランプが切れたときの対応 


蛍光ランプが切れたときは、交換修理が必要です。お買い求めの販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼く 
ださい。 

-► 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」279 


お手入れ 23 b 
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t 刖送時のし；土思、 

本スキャナを輸送するときは、衝撃などから守るために十分に注意して梱包してください。 

1. スキャナの電源をオフにします。 

2. キャリツジが一番奥にあることを確かめます。 

通常は、スキャンが正しく終了すると、キヤリッジは一番奥に移動します。 



3. 電源プラグをコンセントから抜き、 USB ケーブルを取り外します。 

4. スキヤナ背面のフイルムスキヤンケーブルを外します。 



5. スキャナ本体の輸送用ロックを、 fi の位置までスライドします。 
fi 位置までスライドすると、キヤリッジが固定されます。 



6. 原稿カバ _ を開け、原稿カバ _ の輸送用ロックを fi の位置までスライドして、原稿カバ _ を閉じます。 


輸送時のご注意 236 
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7. 梱包材を取り付け、スキャナを梱包します。 

専用の梱包箱と梱包材を使って、開梱したときと同じ状態で梱包してください。正しく梱包しないと、輸送中に振動 
や衝撃が加わって故障の原因になります。 


輸送時は、スキヤナの上下を逆にしないでくださし、。 


輸送時のご注意 237 
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仕様 


このページのもくじ 
「基本仕様」238 
「電気仕様」238 
「環境条件」239 
「インタ—フェイス仕様」240 


基本仕様 


型式 

卓上型カラーイメージスキャナ 

外形寸法 

幅 272mm x 奥行 475mm x 高さ11 3mm 

重量 

約 4.0kg 

走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセン 
サー 

6ラインカラー CCD (オンチップマイクロレンズ搭載） 

原稿サイズ 

• 反射原稿 

A4、US レター 

• 透過原稿 

35mm ストリツプフイルム：12コマ 

35mm マウントフイルム：4コマ 

ブローニ （120/220) フィルム：1コマ（最大 6x12cm) 

最大有効領域 

216mm x 297mm 

最大有効画素 

• 反射原稿 

主走査40,800画素 x 副走査56,160画素 (4,800dpi) 

• 透過原稿 

主走査12,960画素 x 副走査44,640画素 (4,800dpi) 

センサー解像度 

主走査 :4,800dpi 
副走査 :9,600dpi 

読取解像度 

50〜6,400 dpi (1dpi 刻みで設定可能）、9,600 dpi、 12,800 dpi 

階調 

各色 16bit (入出力) 

色分解方式 

CCD 上のカラーフィルタによる分解 （R-G-B) 

読取速度 

モノクロ： 3.8msec/line (600dpi、 ドラフトモード、転送時間含まず） 

フルカラー： 16.7msec/line (4800dpi、 ドラフトモード、転送時間含まず） 

インターフェイス 

USB 1.1、 USB 2.0 

光源 

白色冷陰極蛍光ランプ 


電気仕様 


本体 


定格電圧 

DC24V 

入力電圧範囲 

DC24 〜 26.4V 

定格電流 

1.1A 


仕様 238 
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消費電力 

動作時：約 20.0W (22.5W 才一トドキュメントフイーダ（別売）使用時） 

待機時：約 13.5W (13.5W オートドキュメントフイーダ（別売）使用時） 

低電カモード時：約 3.8W 

適合規格、規制 

国際 エネルギー スタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス B 


AC アダプタ 


定格電圧 

AC100V 

入力電圧範囲 

AC100V 土 15% 

定格入力電流 

0.7A (入力 AC100V) 

定格周波数 

50 〜 60Hz 

入力周波数範囲 

47 〜 63Hz 

出力電圧範囲 

DC24 〜 26.4V 

定格出力電流 

1.1A 

適合規格、規制 

電気 用品 安全法 


フイルムスキヤンユニット 


定格電圧 

DC24V、DC5V 

入力電圧範囲 

DC24 〜 26.4V、DC5V ± 5% 

入力電流 

0.3A (24V)、0.07A (5V) 


刁——卜トキユメントノイ——ブ（另 1 Jtc ノ 


定格電圧 

DC24V、DC5V 

入力電圧範囲 

DC24 〜 26.4V、DC5V ± 5% 

入力電流 

0.8A (24V)' 0.2A (5V) 


環境条件 


温度 

動作時： 5〜35度 
保存時:-25〜60度 

オートドキュメントフイーダ（別売）使用時 
動作時：10〜32度 
保存時 >25〜60度 

湿度 

動作時：10〜80% (非結露） 

保存時：10〜85% (非結露） 

才一トドキュメントフイーダ（別売）使用時 
動作時:20〜80% (非結露） 

保存時：10〜85% (非結露） 

塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 

異常にほこりの多いところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近くは避けること 


仕様239 
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インターフ I イス仕様 


USB インターフェイス仕様 


夫見格 Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 


仕様 240 






AL し 00 


GT-X750 電子マニュアル NPD1 30201 


才 トドキュメントフイ ダ（別売）の使い方 


オートドキュメントフイーダは、スキヤナに接続して、複数の原稿を連続してスキャンできる装置です。 



本スキヤナで使用できるオートドキュメントフイーダ 

本スキヤナでは、以下のオートドキュメントフイーダをお使いくださし、。 


型番 


GT75ADF 


使用方法 


才一トドキュメントフィーダの使い方については、以下のぺージをご覧くださし、。 

— ►「オー トドキュメントフィーダ「取り付けと原稿のセット方法」」242 
^ ■「才一トドキュメントフィーダ「スキヤン手順」」247 
+ 「才一トドキュメントフィーダ「お手入れ」」251 
^ ■「才一トドキュメントフイーダ「トラブル対処方法」」253 


オートドキュメントフイーダ（別売）の使い方 241 
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才 トドキュメントフイーダ「取り付けと原稿のセツト方法」 


このページのもくじ 

「才一トドキュメントフイーダにセットできる原稿」242 
「才一トドキュメントフイ _ ダの取り付け方法」242 
. 「原稿のセツト方法」244 


オートドキュメントフィーダにセツトできる原稿 


セツトできる原稿 

才一トドキュメントフイーダにセツトできる用紙は以下の通りです。 


原稿サイズ 

※サイズの異なる用紙をセツトしない 
こと 

A 4、 B 5 、Legal (216 mm x 356 mm)、Letter (216 mm x 279 mm ) 

不定形紙幅：100〜 216 mm 
長さ ：127〜 356 mm 

セツト可能枚数 

30枚、総用紙厚 6 mm 以下 

(エッジガイドの目盛りを超えてセットしないこと） 

紙質 

上質紙、再生紙、ボンド紙、小切手用紙 

紙厚（連量） 

50〜 105 kg 


J 注_ 

写真原稿など特に貴重な原稿は、力ールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでください。 

セツトできない原稿 

以下の用紙は、オートドキュメントフイーダでは使用しないでください。給紙不良またはオートドキュメントフイー 
ダの故障などの原因になります。 


折り目、反り（力ール）、しわ、破れのある用紙 

(原稿が反っている場合は、反りを直してセツトしてくださしヽ) 


糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 


形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 


貼り合わせ、ラベル紙（裏面糊付) 


ル_ズリーフの多穴原稿 


綴じのある用紙（製本物) 


裏力 _ ボンのある用紙 


薄すぎる用紙、厚すぎる用紙 


透明紙 （ OHP シートなど）、半透明紙、光沢紙 


シールな どが貼 つて ある原稿 


劣化した原稿 


才一トドキュメントフイーダの取り付け方法 


1. スキヤナの電源をオフにします。 

2. スキヤナ背面のフイルムスキヤンケーブルを外します。 


オートドキュメントフイーダ「取り付けと原稿のセツト方法」 242 
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4■才一トドキユメントフイーダをスキヤナに取り付けます。 

ヒンジをまっすぐにして、スキャナ本体の穴に差し込み、才一トドキュメントフィーダを閉じます。 


ヒンジ 


5. 用紙サボートを取り付けます。 



オートドキュメントフイーダ「取り付けと原稿のセツト方法」 243 
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6. 才一トドキュメントフイーダのケーブルを原稿台に取り付けます。 



以上で、才一トドキュメントフイーダの取り付けは終了です。 

原稿のセツト方法 

才一トドキュメントフイーダへの原稿のセツト方法 

1. 排紙サボートを引き出します。 



2. エッジガイドを、セツトする原稿サイズの目盛りの位置まで広げます。 



3. 原稿をセツトします。 

原稿のスキャンする面を上にして、左のエッジガイドを基準にして奥に突き当たるまで差し込み、右のエッジガイド 
を原稿にぴったりと当てます。 


オートドキュメントフイーダ「取り付けと原稿のセツト方法」244 
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以上で、才一トドキュメントフィーダへの原稿のセツトは終了です。 

補足情相 

スキャンされた原稿は、下段のトレーに排出されます。 

原稿台へのセツト方法 

オートドキュメントフィーダ装着時に、原稿を原稿台にセツトする場合は、以下の手順に従ってくださし、。 

1. オートドキュメントフイーダを持ち上げて開けます。 



2. 原稿台に原稿をセツトしてから、補助シートをセツトします。 



3. 才一トドキュメントフイーダをゆっくり閉じます。 


オートドキュメントフイーダ「取り付けと原稿のセツト方法」245 
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P 注 • 

• 原稿をスキャンするときは、オートドキュメントフィーダを必ず閉じてください。 

• 2 cm 以上の厚い原稿をスキャンする場合は、オートドキュメントフィーダ本体をスキャナから取り外し、原稿力 
バーをセットしてからお使いください。 

• 原稿台から原稿をスキャンする場合は 、 EPSON Scan の[取込装置]で[原稿台]を選択してください。 

以上で、原稿台へのセツトは終了です。 


オートドキュメントフイーダ「取り付けと原稿のセツト方法」 246 
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A 一 卜卜十ュメノトノイ 夕 「スキヤノ - N 瞑」 

オートドキュメントフイーダにセツトしたときのスキヤン手順を説明します。 

このページのもくじ 
「基本手順」247 

+ 「原稿の一部分を連続してスキャンする」248 

基本手順 


1. 才一トドキュメントフィーダに原稿をセツトします。 

- ►「オー トドキュメントフィーダ「取り付けと原稿のセツト方法」」242 

2. EPSON Scan を起動します。 

- ►「起動 方法」159 

補足情相 

オートドキュメントフィーダからスキャンするときは 、 EPSON Scan を単独起動してください。単独起動することに 
よって、スキャンした画像を自動的に保存できます。 

3. 画面右上のモードで[オフィスモード]を選択します。 

オフィスモードを使用することによって、簡単な手順でスキヤンできます。 



逞択ほす 


補足情相 

♦ ♦オフイスモードについて ♦♦ 

通常使用時は、[全自動モード]、[ホームモード]、[プロフェッショナルモード]しか選択できませんが、オートド 
キュメントフイーダを取り付けることによって、[ホームモード][オフイスモード][プロフェッショナルモード]が 
選択できるようになります。 

♦ ♦プロフェッショ ナル モー ドを選択した場合♦命 

才一トドキュメントフイーダ装着時は、プロフェッショナルモードでサムネイル表示はできません。 


4. [取込装置]で [ADF] を選択します。 


才一トドキュメントフイーダ「スキヤン手順」 247 
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E 回 ® 


EPSON Scan 


t-m. 
物ストド 


伽: w ， 


〇 ひい知 




助 I 徒 



ftDF 

V 

サイズの 





施 

$ B 



wo 

V 如 


設定します 1 


こんなときは 

♦♦ [取込装置]で[自動検知]を選択した場合は ♦♦ 

オートドキュメントフイーダに原稿がセツトされているときは、オートドキュメントフイーダの原稿をスキャンしま 
す。オートドキュメントフイーダに原稿がないときは、原稿台の原稿をスキャンします。 

5. [サイズ]、[方向]、[解像度]、[画質調整]を原稿や目的に合わせて設定します。 

6. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


才 _ トドキュメントフイーダ動作中は、才一トドキュメントフイーダや才一トドキュメントフイーダのカバーは開け 
ないで〈ださい。才一トドキュメントフイーダ本体を開けたり才一トドキュメントフイーダのカバ_を開けたりする 
と、スキヤナ本体がエラーとなりスキヤンできません。 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

JPEG 形式で保存することをお勧めします。 EPSON Scan では JPEG 形式を選択すると圧縮レベルを設定できます。 
ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するの 
で、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧めします。 

1つのファイルとして保存したい場合は [ PDF ] または [ Multi - TIFF ] を選択してください。 PDF 形式は Windows と 
Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 Multi-TIFF 形式のファイ 
ルを開くには Multi-TIFF に対応したアプリケーシヨンソフトが必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。 

- ►「複数の 原稿をまとめて1ファイルにスキヤン」119 


< Mu ft hTIFF で保存したファイ J レ®例> 

0000 


以上で、オートドキュメントフイーダからスキャンする基本手順の説明は終了です。 


原稿の一部分を連続してスキヤンする 


たとえば、伝票の一部分を連続してスキャンしたいときなどは、以下の手順に従ってスキャンすると便利です。 

1. 才一トドキュメントフイーダに原稿をセットします。 

+「 才一トドキュメントフイーダ「取り付けと原稿のセット方法」」242 

2. EPSON Scan を起動します。 


オートドキュメントフイーダ「スキヤン手順」 248 
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- ►「起動 方法」159 

3. 画面右上のモ_ドで[オフィスモード]を選択します。 



逞択ほす 


4. 出力設定の[取込装置]、[サイズ]、[方向]、[解像度]を原稿や目的に合わせて設定します。 
[取込装置]では、 [ADF] を選択してください。 



5. [プレビュー]をクリックします。 

1番上の原稿が給紙されて画像の仮スキャン（プレビュー）が行われ、プレビューが終了すると排紙されます。 

6. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

- ►「必要な 部分だけを切り取ってスキヤン」109 


補足情相 

オートドキュメントフイーダをお使いの場合、取り込み枠は1つしか設定できません。 

7. 排紙された原稿を順番通りまとめ直し、原稿をセットし直します。 

プレビュー時と同じ向きでセットしてください。 

8. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


■ ク注 ■ 

才_トドキュメント フイー ダ動作中は、カバ ー を開けないでください。才 一 トドキュメント フイー ダ本体を開けたり 
才 一 トドキュメント フイー ダのカバ ー を開けたりすると、スキヤナが エラー になりスキヤンできません。 


補足情相 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

JPEG 形式で保存することをお勧めします。 EPSON Scan では JPEG 形式を選択すると圧縮レベルを設定できます。 
ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するの 
で、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧めします。 

1つのファイルとして保存したい場合は [PDF] または [Multi-TIFF] を選択してください。 PDF 形式は Windows と 
Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 Multi-TIFF 形式のファイ 
ルを開くには Multi-TIFF に対応したアプリケーションソフトが必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。 

- ►「複数の 原稿をまとめて1ファイルにスキヤン」119 


オートドキュメントフイー ダ 「スキヤン手順」 249 
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< Mu ft hTIFF で保存したファイ J WD 例> 


1 

2 

3 

4 


以上で、原稿の一部分のスキャンする手順の説明は終了です。 


才一トドキュメントフイーダ「スキヤン手順」 250 




















AL し 00 


GT-X750 電子マニュアル NPD1 30201 


才 トドキュメントフイーダ「お手入れ」 


オートドキュメントフィーダを長時間使用すると、付属の読み取りフィルムの汚れ、傷、折れによって、オートドキュメ 
ントフィーダからスキヤンした画像に筋が入ることがあります。その場合は、以下の手順に従ってお手入れしてくださし、。 

このページのもくじ 

「読み取りフイルムのお手入れ」251 
「読み取りフイルムの交換」251 


読み取りフイルムのお手入れ 


才一トドキュメントフイーダの読み取りフイルムを柔らかい布でから拭きしてくださし、。 

読み取りフイルムの取り外し方法については、以下のページをご覧ください。 

. 「読み取りフイルムの交換」251 



読み取りフイルムの交換 


上記の手順でクリーニングしても、画像に筋が入る場合は、予備の読み取りフイルムに交換してくださし、。 


補足情相 

予備の読み取りフイルムの保管方法： 

読み取りフイルムは汚れやキズ、折れなどが発生すると読み取り画像に筋が入る場合がありますので、交換するまで 
大切に保管してください。 


1. スキャナの電源をオフにします。 

2. 才一トドキュメントフイーダのケーブルをスキャナ本体から取り外し、用紙サボートを取り外して、才一トドキュメ 
ントフイーダをスキャナから取り外します。 

3. オートドキュメントフイーダを裏返して、フックを上にあげて引つかかりを外し、フックを押してオートドキュメン 
トフイーダから外します。 


才_トドキュメントフイーダ「お手入れ」1 
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4. 


5. 取り外したときと逆の手順で、新しい読み取りフイルムを取り付けます。 
以上で、読み取りフィルムの交換は終了です。 




読み取りフイルムを取り外します。 


才_トドキュメントフイーダ「お手入れ」252 
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才 トドキュメントフイーダ「トラブル対処方法」 


オートドキュメントフィーダ使用時に、トラブルが発生した場合は、以下の項目をご確認ください。 

このページのもくじ 

「原稿が詰まった」253 

「 EPS 〇 N Scan の[原稿種]または[取込装置]でオートドキュメントフイーダを選択できない」254 
「スキヤンした画像に筋が入る」254 


原稿が詰まった 


オートドキュメントフイーダで原稿が詰まったときは、以下の手順で詰まった原稿を取り除いてくださし、。 

1. スキヤナの電源をオフにします。 

EPSON Scan が起動している場合は終了させてください。 

2. 紙詰まり解除レバーを手前に引きながら、原稿を少しずつ引き出します。 



3. 給紙口または排出口から原稿をゆつくり引き抜きます。 

原稿を強く引っ張ると、破れるおそれがあるのでご注意くださしヽ。 



4. 手順 3 までの方法でも取り出せない場合は、才一トドキュメントフイーダのカバーを開けて取り出します。 



原稿を取り除いたら、才一トドキュメントフイーダのカバーを閉じてスキヤナの電源を入れ直してください。 

才一トドキュメントフイーダ動作中に、カバーを開けたり才一トドキュメントフイーダ本体を開けたりすると、スキヤナ 
本体がエラーとなりスキャンできません。必ず、閉じた状態でお使いください。 


才一トドキュメントフイ _ ダ「トラブル対処方法」2〇\3 
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、 補足情値 

仕様外の用紙は正しく給紙できません。お使いの用紙が仕様にあっているかご確認ください。 
+ 「才一トドキュメントフイーダにセットできる原稿」242 


EPSON Scan の[原稿種]または[取込装置]で才一トドキュメントフイーダを選択できない 



才 _ トドキュメントフイ _ ダのケ _ ブルが外れていませんか？ 

ケーブルがスキヤナに接続されていないと、オートドキュメントフィーダは認識されません。ケーブルを接続してく 
ださい。 



EPSON Scan のホームモードを使用していませんか？ 

EPSON Scan のホームモードは才一トドキュメントフイーダに対応していません。オフイスモ _ ドに切り替えて〈だ 
さい0 


スキャンした画像に筋が入る 



原稿台または付属の読み取りフィルムが汚れていませんか？ 

原稿台の汚れ、または、オートドキュメントフィーダを長時間使用すると、付属の読み取りフィルムの汚れ、傷、折 
れによって、オートドキュメントフィーダからスキヤンした画像に筋が入ることがあります。 

原稿台が汚れている場合は乾いた布で原稿台を拭いてください。また、読み取りフィルムが汚れている場合は柔らか 
い布でからぶきしてください。それでも筋が入る場合は、読み取りフィルムを交換してください。 

+ 「才一トドキュメントフイーダ「お手入れ」」251 


才一トドキュメントフイ _ ダ「トラブル対処方法」 254 
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解像度に ついて 


よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度について説明します。 

このページのもくじ 
4 r 「解像度とは」255 

I 「画像データの解像度と印刷解像度の関係」255 
+ 「印刷サイズと解像度の関係」256 


解像度とは 


スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドット 
の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「dpi」[25.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 



1 00 dpi 砸像データ 240 dpi 砸像データ 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 


印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンした画像データの解像度が低ければ思うような印刷結 
果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅く 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

- ►「解像度を 上げるときれいになる？」258 

プリンタ出力解像度に適した画像のデータを作成してください。 

下表は、 EPSON インクジェットプリンタでカラー印刷をするときに、理想的な印刷結果が得られる解像度の範囲です。 


解像度について255 
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印刷モ-ド(品質） 


ファイン印刷 
ス-パ-ファイン印刷 
フォト印刷 
ス-パ-フォト印刷 


1 00dpi 


200 dpi 300 dpi 400 dpi 



印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの1440 dpi の6分の1である 240dpi など）を指定すると、ジヤギー 
(線のギザギザ）が目立たなくなります。 


• モノクロ 印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。 


印刷サイズと解像度の関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



画索数: 1500X2100 印刷サイズ： A6 画索数: 1500X2100 印刷サイズ： A4 

解像度はおよ？ 360dpi 解像度はおよ？1 00dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 

雑誌や写真などの原稿の場合 


スキャン解像度 
(EPSON Scan で 
出カサイズを等倍 
に設定した場合） 

原稿サイズ 

スキヤンで生成されるデー 
夕の画素数（ピクセル） 
(24bit カラーの場合） 

スキヤンで生成 
されるデータの 
容量 (MB) 

印刷サイズごとの画像品質の 
目安 

短辺 

長辺 

L 

判 

ハ 

ガ 

キ 

2L 

判 

A4 

A3 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

ハガキ 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

A4 

2480 

3508 

24.9 

※ 

※ 

※ 

◎ 

〇 

600 

L 判 

2102 

3000 

18.0 

※ 

※ 

※ 

◎ 

〇 

600 

ハガキ 

2362 

3496 

23.6 

※ 

※ 

※ 

◎ 

〇 

600 

A4 

4961 

7016 

99.6 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

1200 

L 判 

4205 

6000 

72.2 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

1200 

ハガキ 

4724 

6992 

94.5 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

1200 

A4 

9921 

14031 

398.3 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 


解像度について 256 






















































AL し 00 


GT - X 750 電子マニュアル NPD 1 30201 


>7，1 ノレムの％I 口 


スキャン解像度 
(EPSON Scan で 
出カサイズを等倍 
に設定した場合） 

原稿サイズ 

スキヤンで生成されるデー 
夕の画素数（ピクセル） 
(24 bit カラーの場合） 

スキヤンで生成 
されるデータの 
容量 ( MB ) 

印刷サイズごとの画像品質の 
目安 

短辺 

長辺 

L 

判 

ハ 

ガ 

キ 

2 L 

判 

A 4 

A 3 

300 

35 mm フイルム 

283 

425 

0.3 

X 

X 

X 

X 

X 

600 

35 mm フイルム 

567 

850 

1.4 

〇 

X 

X 

X 

X 

1200 

35 mm フイルム 

1134 

1701 

5.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

1600 

35 mm フイルム 

1512 

2268 

9.8 

※ 

※ 

◎ 

〇 

X 

2400 

35 mm フイルム 

2268 

3402 

22.1 

※ 

※ 

※ 

◎ 

〇 

3200 

35 mm フイルム 

3024 

4535 

39.2 

※ 

※ 

※ 

※ 

◎ 

4800 

35 mm フイルム 

4535 

6803 

88.3 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 


※オーバースペック：用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望め 
ません。 

◎推奨：用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇許容：用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 

(注 ： x :出力解像度 150 dpi 未満、〇：150〜250 dpi 、◎ : 250〜360 dpi 、 ※： 360 dpi 以上で判定してあります） 


補足情相 

• [出カサイズ]を [ L 判]などの印刷サイズに設定した場合は、[解像度]を [300] dpi に設定してください。 

EPS 〇 N Scan のホームモードで[出力先]を[プリンタ]に設定するか、プロフェッショナルモードで[解像度] 
を [300] dpi に設定して、印刷サイズに対応する[出カサイズ]を選択すれば、拡大倍率を計算して自動的に最適 
な解像度でスキヤンします。 

たとえば、35 mm フィルム1コマを L 判に印刷する場合、約 3.7 倍の拡大率となりますので、実際には、およそ 
1100 dpi でスキヤンされます。 

• 4800 dpi では、すべての欄が卜※」となっていますが、これはあくまでも原稿の全面をスキヤンして、拡大印刷す 
る場合です。 

フィルムの中の小さな範囲を指定してスキヤンし、それを A 3 サイズに拡大して印刷するような場合は、4800 dpi 
の指定が効果を発揮します。 


こんなときは 

♦ ♦最大スキャン画素幅の制限でスキャンできない場合♦命 

解像度や、出カサイズを大きな値に設定した場合に、スキャナのハードウェアおよびソフトウェアの制限により、「指 
定された領域が広すぎます。解像度を下げるか、取り込み領域を小さくしてください。」というメッセージが表示され 
る場合があります。この場合は、メッセージに従って解像度を下げるか、スキャン領域を小さくしてください。 
アプリケーションソフトの最大スキャン画素幅については、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧くださし、。 
また、スキャンする画像の画素幅の目安は、 EPS 〇 N Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル）と 
して表示されます。 
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解像度を上げるときれいになる？ 


解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。 

下表をご覧になり、用途に合った解像度を設定してください。 


用途 

目安となる解像度 

説明 

E メ _ル送信 

96 〜 150dpi 

目安となる解像度以上に上げると、 E メールの送受 
信に時間がかかり、メールを受信する相手に負荷が 
かかります。なるべくデータが小さくなるように解 
像度を設定してください。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は 
向上しません。認識率が良くない場合は、しきい値 
を調整してください。しきい値を調整した方が、よ 
りよい効果が得られます。 

_► 「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするとき 
の設定（ホームモード）」 56 
_► 「雑誌/新聞/報告書などをスキャンするとき 
の設定（プロフェッショナルモード）」 60 

EPSON インクジエツトプリンタで 
のファイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それ以上に上げても 
印刷品質は向上しません。むしろデータ容量が多く 
なるため、画像のスキヤン/保存/読み込み/印刷 
などが遅くなります。 

EPSON インクジエツトプリンタで 
のフオト/スーパーファイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、パソコンの画面の解像度は 70 〜 90dpi くら 
いです。そのため、壁紙またはデスクトップピク 
チヤ用の画像を 150dpi でスキヤンしても、画面か 
ら画像がはみ出してしまいます。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。 
以下は、解像度ごとの画像データ容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

— 

約 1MB 

約 4MB 


約 90mm X 130mm 


補足情相 

• 解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 

• スキャンする画像の容量の目安は、 EPS 〇 N Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル）、ファイ 
ル容量として表示されます。 

• ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍以上の空き容量がないと、スキャンすることは 
できません。 
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拡大/縮小と解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キャナからスキャンする際の解像度）は、出力解像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮小する場合、解像度の数値を拡大/縮小率に合わせて計算■設定する必要はありません。 

拡大/縮小する場合に、入力解像度がどのように決まるか、参考として説明します。 



このページのもくじ 

I 「縦横比が同じ原稿の拡大/縮小率」259 
+ 「縦横比が違う原稿の拡大/縮小率」259 


縦横比が同じ原稿の拡大/縮小率 


A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする場合を例に説明します。 
A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを140%に拡大します。 



従って、入力解像度は 

例えば、 A 5 サイズの原稿を 
出カサイズ： A 4 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキヤンした場合 

300 dpi x 140%= 420 dpi 

となります。 


縦横比が違う原稿の拡大/縮小率 


縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮小すればよいのですが、 35 mm フィルムを L 判に拡大する場合、縦横比 
が異なります。このような場合、拡大/縮小率はどのようになるのでしようか？ 

35 mm フイルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。 


拡大/縮小と解像度の関係259 
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36mm 
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35mm フイルムを L 判の大きさに拡大するには、縦を約370%、横を353%に拡大することになります。 



この場合、 35mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横の長さが 
ちょうど収まる約353%に拡大すると、縦が少し小さめになりますが、 L 判のサイズに収まります。 
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従って、[出カサイズ]で 35mm フィルムを L 判で出力するには、縦横の両方が収まる、353%に拡大されます。 
入力解像度は 


例えば、 35mm フイルムを 
出カサイズ： L 版 
解像度： 300dpi 
の設定でスキヤンした場合 


300dpi x 353%=1059 dpi 


となります。 


補足情相 

• 入力解像度と出力解像度を一致させたい場合は、出カサイズを等倍に設定してくださしヽ。 
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• プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あり]に設定して 
いる場合（初期設定）の例です。 


拡大/縮小と解像度の関係261 
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色について 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される“色”にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 

このページのもくじ 
4 r 「色の要素」262 

* 「ディスプレイの発色プロセス<加法混色>」262 
I 「プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>」263 
x 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力>」263 


色の要素 


一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗く 
なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 



ディスプレイの発色プロセス <加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良く見ると、赤 （R )、 緑 （ G )、 青 （ B) の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白）ま 
でを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


色について 262 







AL し 00 


GT-X750 電子マニュアル NPD1 30201 



プリンタ出力の発色プロセス<減法混色> 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します）。 

例えば「赤いインク」の場合、次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （C)、 マゼ 
ンタ （M)、 イエロー （Y) の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 

理論的には CMY の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 (BK) 
インクを使用し、 CMYBK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違い<デイスプレイとプリンタ出力> 


パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があ 
ります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色 
であるからです。 

この RGB — CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致 
させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。しかし、以下のページ 
をご覧になって、色合いをできるだけ近づけることができます。 

- ►「原画と ディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ」128 


色について 263 
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48 bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 


ここでは、 48bit カラーまたは 16bit グレーでスキヤンすることのメリットについて、 48bit カラーを例に説明します。 


樓足情相 

[イメ ージタイプ]で 48bit カラーまたは 16bit グレーを選択できるのは、プロフェツシヨナルモードのみです。 

このページのもくじ 
4 r 「見た目の違いはわからない」264 
4 r 「では何が違うのか」264 
+ 「48bit 入力の利用の仕方」265 


見た目の違いはわからない 


48bit カラーでスキヤンしても、 24bit カラーでスキヤンしても、ディスプレイ上では違いがわかりません。これは、パソ 
コンが 24bit までのデータしか扱えない（1,677万色までしか表示できない）ためです。 


では何が違うのか 


見た目には違いがわからなくても、 48bit カラーでスキヤンした画像はデータ量が豊富です。そのため、フォトレタッチソ 
フトでレベル補正などを行った後の階調飛び（ヒストグラムの歯抜け）を少なくできます。 

下図では、画像/ヒストグラムともに、 24bit と 48bit の違いはわかりません。 




24 b it カラー©元画像とヒストグラム 


48 b It カラーの元画像とヒストクラム 




pr* 
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元画像は白い部分（花の中心にある雪の部分）が白くなっていないため、データの中で本来は白であるべき部分が白くな 
るように、[ヒストグラム調整]画面で補正してみます。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動すると、取り込み枠内の最も明るいピク 
セルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように、全体の明暗が調整されます。 


48bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 264 
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_醒前のヒストクラム 目醜後®ヒストクラム 


下図は補正後の画像とヒストグラムです。 

24bit の場合は、元々少ないデータの範囲を広げたため、所々で歯抜けが起きています。見た目はよくなりますが、階調表 
現力は厳密には低下します。 

48bit の場合は、元々のデータ量が多いので、範囲を広げても歯抜けは最小限で済んでいます。階調表現力を損なわずに、 
見た目がよくなります。 



補正後® £4 bit カラ-の画像とヒストクラム補正微 W 8 b 叻ラ-©画像とヒストグラム 



48 bit 入力の利用の仕方 


出版用途などで画像の品質が重要な場合はもちろん、次のような利用の仕方もあります。 

画質調整を使い慣れたフォトレタッチソフトで行う場合に利用 

EPSON Scan では、自動露出調整だけを行い、厳密な画質調整をせずに 48bit でスキャンします。その後、使い慣れ 
たフォトレタッチソフトでレタッチし、 24bit に変換してください。 

高品質の画像を効率よく作成することができます。 

兀々品質が悪い原稿をスキャンする場合に利用 

大幅なレタッチを行うと階調飛びが激しくなり、粗い画像になります。そのため、品質が悪い原稿をスキャンする場 
合は、 48bit でスキヤンしておけば、 24bit でスキヤンした場合に比べ、レタツチ後の階調飛びを抑えることができます。 


補足情相 

♦♦データ容量について ♦♦ 

パソコンが扱えるデータは 24bit ですので、 48bit でスキャンする場合、その画像にはファイル2つ分のデータ容量が 
割り当てられます。 

そのため、 48bit 画像は 24bit 画像の2倍のデータ容量になります。ハードディスクやメモリ容量にご注意ください。 


48 bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 265 
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画像ファイル形式について 


本スキヤナでは、スキヤンした画像を以下のファイル形式で保存します。 

お使いのアプリケーションソフトが各形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を決めてくださし、。 


形式（拡張子） 

説明 

JPEG 形式 
(* .JPG ) 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し 
(圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化していきます。スキヤ 
ン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式などで保存してください。 

TIFF 形式 
(* . TIF ) 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフトウェアでデータ交換するために作られ 
たファイル形式です。 

Multi - TIFF 形式 
(* .TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ページのデータを1つのファイルにまとめて保存できます。 

— ►「複数の 原稿をまとめて1ファイルにスキヤン」119 

BMP 形式 
(* . BMP ) 

多くの Windows 用アプリケーシヨンに対応しているファイル形式です。 

PICT 形式 （Macintosh のみ） 

(* . PCT ) 

Macintosh 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Macintosh 用アプリケーシヨンに対応 
しています。 

PDF 形式 
(* .PDF ) 

Windows と Macintosh で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメン 
卜形式です。 

— ►「複数の 原稿をまとめて1ファイルにスキヤン」119 

PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必 
要です。入手方法や最新情報については、アドビ社のホームページをご覧ください。 ( http :// 
www . adobe . co . jp ) 

PRINT Image Matching II ( JPEG ) 

(* .JPG ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリ 
ハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 JPEG 形式のファイ 
ルです。 

PRINT Image Matching 機能については、以下のぺージをご覧ください。 

+ 「PRINT Image Matching について」268 

PRINT Image Matching II ( TIFF ) 

(* .TIF ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリ 
ハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 TIFF 形式のファイル 
です。 

PRINT Image Matching 機能については、以下のぺージをご覧ください。 

+ 「PRINT Image Matching について」268 
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ケーブルについて 


USB ケーブル 


スキャナに同梱のケーブルをお使いください。 

接続条件 

• Windows 98 SE/Me/2000/XP プレインスIルパソコン、または Windows 98 SE/Me/ 2000プレインスIルモデ 
ルからアップグレードしたパソコン 

• USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh 

USB 2.0 対応について 

• USB 2.0 対応〇 S は Windows 2000 /XP、Mac OS X vl0.2.7 以降です。 Windows 98 SE/Me、Mac OS 9 、 Mac OS 
Xv10.2.6 以前では、 USB1.1 として動作します。 

• USB 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 USB1.1 として動作します （USB 2.0 と比較してデータ転送速度 
が遅くなります）。 

• USB 2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、スキャンに時間がかかる場合があります。また、 USB1.1 と比 
ベてもあまり高速な結果が得られない場合があります。 

• USB 2.0 用インターフェイスボードまたは PC 力ードによって増設した場合には、マイク ロソフ ト社製 USB 2.0 
ドライバが必要になります。マイク ロソフ ト社製 USB 2_0ドライバの入手方法はマイク ロソフ ト株式会社のホー 
ムページでご確認ください。 

• USB ハブをお使いになる場合は、 USB2.0 に対応しているものをお使いください。 

USB 2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB1.1 として動作します （USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅 
くなります）。 
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PRINT Image Matching について 


PRINT Image Matching とは？ 


PRINT Image Matching は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像、または、この機能を搭載したデジタルカメラ 
で撮影した写真を、対応プリンタから簡単に ■ きれいに印刷するためのシステムです。 

PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるいは 
PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、プリント指示のためのコマンド（命令）が画像データに 
付加されます。 

プリンタは、このコマンドに従って印刷します。これにより、スキヤナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付 
けて」、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷でき 
ます。 

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、 PRINT Image Matching 対応の EPSON プ 
リンタで鮮やかに印刷するための機能です。 


どんな効果があるの？ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それ 
はデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。 PRINT Image Matching は、このような 
ケースで効果を発揮します。またスキヤナの場合は、 PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷 
結果が生き生きとしてきます。 


効果1(デジタルカメラ/スキヤナ） 

「色」や「明るさ」の情報をプリントコマンドにしてプリンタに 
伝えることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 
色の表現力の豊かさを決める「色空間」、色の明るさを決める「プ 
リントガンマ」という画像の品質を決める項目をプリントコマン 
ドで伝達して印刷します。 


効果2 (デジタルカメラ） 

撮影時の意図が印刷結果に反映されます。 

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりとし 
た画質」で印刷、ポートレート写真なら「やわらかな卜ーンで美 
しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラでプリントコマ 
ンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージそ 
のままに印刷できます。 


ガンマ fd の逹い(こよる明るざの比較 



r -1.4 T =1 .a r -2.2 


シャーブでコントラスト 
の高いブリント 


钦調で肌色部分を I 己惊色 
[こ袖正したブリント 



効果3 (デジタルカメラ） 


デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが持っ 
ている個性を印刷画像に反映できます。これにより 、 PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラの設定に 
よって、プリント画像の色合いに違いが現れます。 


補足情相 

デジタルカメラ/スキヤナ以外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りません。 
アプリケーションソフトなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、よ 
り効果的な印刷ができるようになります。 

どうやって使うの？ 

PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、印刷する用紙、アプリケーションソフトが、 
PRINT Imaae Matching に対応している必要があります。 
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対応アプリケーションソフト 

EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）などの PRINT Image Matching 対応アプリケーション 
ソフト （PRINT Image Matching 対応の EPSON プリンタに添付されています） 

対応プリンタ 

お使いのプリンタが、 PRINT Image Matching に対応しているかについては、プリンタの取扱説明書、およびエプソン 
のホームぺージをご覧く ださい。 （http://www.i-love-epson.co.jp) 

画像のスキャン方法 

画像を、 PRINT Image Matching 情報を持った形式で保存するには、 EPSON Scan の[保存ファイルの設定]画面に 
ある[保存形式]で [PRINT Image Matching II ( JPEG )] または [PRINT Image Matching II ( TIFF )] を選択して く 
ださい。[保存ファイルの設定]画面は、 EPSON Scan を単独起動して、[スキャン]右横に表示される}^をクリッ 
クして表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択すると表示されます。 


補足憤相 

• お使いの EPSON プリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリ 
ンタやデジタルカメラの使用方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。 

• PRINTImageMatching 機能を使って印刷するには、 PRINTImageMatching に対応したプリンタドライバと EPSON 
Easy Photo Print などを組み合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINTImageMatching 
機能の有効/無効が切り替わります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

• 本スキヤナは 、 PRINT Image Matching II に対応しています。 PRINT Image Matching、 および、 PRINT Image 
Matching のバージョンの情報につきましては、エプソンのホームページをご覧ください。 （http://www.i-love- 
epson.co.jp) 
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鼋子マニュアルの使い方 


本スキヤナのマニュアルの使い方について説明します。 


このページのもくじ 
+ 「マニュアルの見方」270 
^ 「掲載画面について」272 
+ 「本文中で使用している記号について」273 


マニュアルの見方 


基本操作 

< ^ > (マウスカーソル）が< C >マークに変わる項目をクリックしてくださし、。 



1 

[戻る] 

1つ前に表示されていた画面に戻ります。 

2 

[ガイドメ ニュー ] 

クリックすると、各章の入り口（リンク）が表示されます。 

3 

[検索]機能 
(Mac OS 9を除く） 

検索したいキーワードまたは文章を入力して、[実行]をクリックしてください。 

MacOSX の場合は、[検索]をクリックすると検索画面が表示されます。 


ウィンドウサイズの調整 

マニュアルのページ全体が見えない場合は、ウィンドウ（画面）サイズを変更してください。 

ウィンドウの隅 (Macintosh の場合は右下の隅）に力ーソルを合わせ、ドラッグ（マウスの左ボタンを押しながらマ 
ウスを動かす）すると、ウィンドウサイズを調整できます。 
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卜^?ぺ - P 

ユキヤン方法 



ファイル 1 : P 見千逆_[入り册 


〇氏 ； Q vd 适 ぬ 




文字サイズの変更 

文字が小さくて読みづらい場合は、以下の方法で変更することができます。 

变审丰 M 

[表示]メニューをクリックして、[文字のサイズ]をクリックし、変更する文字サイズをクリックします。 


以パー屻 


■ン-ル j 卜 
スト奴パ 
むス宂うバ■阳 


ウリツクして 


輝 


ケ b りして 


； F 5 


文 Tiffl サイズ咨 


りリ ックほす 卜 * 

7ライ. 1 办-レポ叫■叫 

F 11 


nnuMB 

小逆 
袋小迚 



il^oM №4 ぼ frtel 


3腿 


上争轉キャン!! 


I 


H 介し夏 T ■ スキセブ : 申して干みの*»:こ 

ft ±lfi L^. 


y フト 9 エア ««■ 


子の他の灌雜 


ドラックします 


ウインドウの移動 


ウィンドウ（画面）が重なってマニュアルが見えない場合は、ウィンドウを移動してください。 

ウィンドウ上部のタイトルバーにマウスカーソルを合わせ、移動させたい位置にドラッグ（マウスの左ボタンを押し 
ながらマウスを動かす）してください。 


trb-0 

n a 

r-Kyso 彎子マニ :^. ル - 



方イル P 壜 ft 公 S?r^ JE^iq 

0 T K i 


し.します 1 I ■— 11 L 11 


GTX 7 SO 


姑☆處加 好が ^ぞ』 ヘン S ，□ 
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〇 ゥリックして 

fava メッセージ 


■/ボ，ンバー 
T ドレスパ™' 

ノお気に入〇パー 
^ステータス Jt - 
4 I クスプロ _今 

ツ■ル パーを Ift D た fc む 


ツールバー ® カスタマイズ ... 


ブラウザの & 


文字 



補足情相 

ここでは、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

変更方法はお使いのブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。 

Mac OS X での娈¥丰順 

[表示]メニューをクリックして、[文字の拡大]をクリックし、拡大率を選択します。 


り [h りして > ウィンドウへ I 


Mac OS 9での变¥丰川苜 


[表示]メニューをクリックして、 







補足情相》 

ここでは、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧くだ 
さい0 


掲載画面について 


Windows 


本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。 


t 


ま. 


其^ 

Eis 
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Macintosh 

本ガイドに掲載する Mac 0S の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9, Mac OS X v10.3 の画面を使用しています。 

本文中で使用している記号について 


本文中で使用しているマークには、以下のような意味があります。 


A 注意 

注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
します。 

_ P 注意 

製品注意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

こんなと # Ei 

こんなときは 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対処方法、また 
知っておくと便利な情報を記載しています。 

補足情相 

補足情報 

補足情報や制限事項を記載しています。 


参照 （マニュアル 内） 

関連したページへジャンプします。 


参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

•トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Digital ICE ( TM)、Digital ICE Lite ( TM ) は、米国 Eastman Kodak Company の商標です 0 

• EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• IBM PC N DOS / V 、 旧 M は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer ， Inc ■の商標ま 
たは登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

• そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 
Windows 

本スキヤナが対応している Windows のバージョンは以下の通りです。 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 Second Edition Operating System 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition Operating System 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional Operating System 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional Operating System 日本語版 

以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 SE、Windows Me 、 
Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 SE、Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は [ Windows ]、 複数の Windows を 
併記する場合は [Windows 98 SE / Me / 200 0] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 

Macintosh 

本スキヤナが対応している Mac 〇 S のバージョンは以下の通りです。 

• Mac OS 9.1 〜 9.2 .x 

• Mac OSXv 10.2/ v 10.3 

以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめてそれぞれ 、 Mac OS 9, MacOSX と 
表記していることがあります。 

アップルコンピュータ社製のコンビュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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用語集 


ここでは、スキャナ関連の用語を説明します。 


英数字 


API ( エーヒーアイ） 

Application Program Interface の略で、アプリケーシヨンソフトとコンピュータ（〇 S ) の仲立ちをするもの。巩用性のあ 
る API を定めることによって、周辺装置のインターフェイスが容易に使えるようになる 。 TWAIN (トゥウェイン）とは、 
スキヤナを制御するための API の規格。 


bit ( ビット） 

binary digit (2 進法）の略。コンピュータが扱うデータの最小単位で、0か1で表す。 8 bit で〇〜255、 16 bit で〇〜65,535 
の数値（デジタルデータ）を表すことができる。本スキャナおよび EPS 〇 N Scan は各色 16 bit での出力が可能なので、赤 
( R ) ■緑 （ G ) ■青 （ B ) それぞれ65,536階調、卜ータルで約281兆5千億色の表現力がある。 

Digital ICE (TM) ( デジ々ルアイス） 

ハードウェアの仕組みによりフィルム上のホコリ、キズなどの位置を読みとり、スキャン中に自動的にフィルム、写真上 
のホコリ、キズを補正する技術。ホコリ、キズなどの位置を読み取るため、2回スキャンすることにより、大きなハード 
ディスク、メモリの空き容量と処理時間を必要とするが、高い修正品質が得られる。 

PDF ( ピーディーェフ） 

Portable Document Format の略。電子形式書類の一種で、 PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader 
または Adobe Reader が必要です。入手方法や最新情報については、アドビ社のホームページをご覧ください ( http :// 
www . adobe . co . jp ) 〇 

PRINT Image Matching ( プリントイメージマッチンヴ） 

PRINT Image Matching は、この機能を搭載したスキャナで読み込んだ画像、または、この機能を搭載したデジタルカメラ 
で撮影した写真を、対応プリンタから簡単に ■ きれいに印刷するためのシステム。 

PRINT Image Matching 対応のスキャナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるいは 
PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、プリント指示のためのコマンド（命令）が画像データに 
付加される。 

TWAIN ( 卜亡ウェイン） 

スキャナを制御するソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス （ API ) の規格。スキャンするソフトウェ 
ア自体も TWAIN と呼ばれる。 

付属の EPS 〇 N Scan は、この TWAIN 規格に対応しているので、各種 TWAIN 対応ソフトから画像を直接スキャンできる。 

USB ( ユーェスビー） 

Universal Serial Bus の略で、周辺機器向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。 

パソコンやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「 USB ハブ」という機器 
を使用することで、規格上、同時に127台までの USB 対応機器を接続することができる。 

USB 2.0 の特徴は、今までの USB 1. x との互換性を保ちながら、データ転送クロック速度が最大 480 Mbps と、 USB 1. x の 
12 Mbps より40倍高速なことである。 


アイウェオ 


アンソヤープマスクフイノレヲ (unsharp mask filter) 

画像にかける輪郭強調のフィルタ。通常画像を縮小すると、周りの画素の情報をスキャンして縮小化されるために、画像 
が相対的にぼけて見える傾向がある。それを修正するために、画像に対して輪郭強調をかける処理。 
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ED 刷線数 (screen ruling ) 

スクリーン線数とも言う。画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を 
重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換する（網点は中心部ほど高濃 
度になっており、明るい光は小さな点、暗い光は大きな点として抽出される）。 

網点が約 25.4mm {1 インチ}の幅に何列あるかを線数と言い、単位は Ipi (line per inch) で表す。線数が多いほど、画像 
を精細に印刷できる。 

一般に、高画質なハーフトーン画像を出力するには、画像解像度を、出力に使用するスクリーン線数の2倍にすると良い。 

解像度 ( resolution ) 

解像度には、[印刷解像度]と[画像解像度]と[表示解像度]などがある。 


印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹きつけて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が約 
25.4mm {1 インチ}幅にいくつあるかを[印刷解像度]と言い、単位は dpi (dot per inch) で表す。インクの粒が多いほど、 
画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 

画像解像度：—画像をスキャンするときに、 EPSON Scan で設定する解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）が約 25.4mm {1 インチ}幅にいくつあるかを表すもので、単位は印刷解像度と同じく、 
dpi (dot per inch) で表す。画素数が多いほど画像はより精細になるが、データ量が多くなるため画像のスキャン/保存/読 
み込みなどに時間がかかり、また多くのメモリを必要とする。 

スキャンする画像の解像度は50〜12800 dpi まで設定可能だが、画像をプリンタで印刷する場合、画像解像度を必要以上に 
局く設定しても印刷品質は向上しない。 

表示解像度： 

画像をパソコンのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル（ま 
たはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


階調 （ gradation ) 

自然界の光は明から暗まで無段階にあるが、そのままではコンピュータで処理できないので、明暗を有限な段階に区切つ 
てデータ処理する。その各段階の濃度を階調という。 

区切りの数を階調数と言う。フルカラーでは、赤 （ R ) ■緑 （ G ) ■青 （ B ) それぞれ256階調 （8 bit )、 卜ータル16,777,216 
色 (24 bit ) になる。階調の数値が高いほど画像は精細になるが、データ量が多くなるためコンピュータでの処理に時間が 
かかり、また多くのメモリを必要とする。 


上面秦 （pixeli 

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素と言う。コンピュータでは、画素をデータ 
に置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。 

刀ンマ ( gamma ) 

画像の中間調（ミッドトーン）の明暗（濃度特性）を調整する機能。ガンマを調整することにより、暗い部分（シャドウ） 
や明るい部分（ハイライト）に大きな影響を与えずに、中間部分の明るさの値を変更することが可能。 

干ャリッソ ( carriage ) 

原稿を照射する蛍光ランプがついており、スキャン時に移動する機器。スキャン前のキャリッジの待機位置をホームポジ 
シヨンという。 

クリップボード （ clip - board ) 

ソフトウェア間でデータを交換するときに、データを保存する場所のこと。メモリを使用する。 

Ik 供 (primary color ) 

スキャナのカラースキャンや CRT ディスプレイのカラー表示は、赤 （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の光の三原色で行う。これ 
に対し、プリンタの出力や印刷インクによる色表現は、シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イェロー（丫）の色の三原色で行う。 
それぞれの原色は互いに補色の関係にある。プリンタや印刷機の出力では、黒色を正確に表現するために黒 （ K ) も使用する。 


目動霖出 (auto exposure ) 

原稿を自動解析して最適な読み取りに設定する機能。 

X —ム ( zoom ) 

画像を再現したときに、原稿に対して拡大または縮小されるようにスキャンする機能。指定した解像度に対して、ズーム 
の分だけ、読み取る画素数が増減するので、同じ解像度の出力機器で再現したときに、結果として拡大または縮小される。 
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ストリップフイソレム I strip filmj 


一般の 35 mm フイルム（ネガ/ポジ）を6コマずつに切ったフイルムのこと。 


走曾 (scam 

スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み取り、画像などを構成する最小単位の画素に分割し、分解フィルタで色分解 
を行い、その色の濃淡を電気信号に変換する。この処理を走査という。 

またスキャナは、横方向にセンサーを並べ、それを縦方向に動かすことにより平面な原稿を読み取っていくが、横方向の 
読み取りを主走査 （main scan )、 縦方向の読み取りを副走査 (sub scan ) という。主走査、副走査を交互に繰り返すこと 
により、原稿を読み取っていく。 

亍エックボックス (check box ) 

項目（機能）の有効/無効を設定するための四角いマーク。マウスでクリックすることにより、有効/無効を切り替えるこ 
とができる。 

ドラッヴ ( drag ) 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。 

ニュートンリンゲ mewton ring ) 

フィルムのスキャンで発生する、光学的な現象。シャボン玉の表面に見える虹と同じ原理で、非常に薄い2層の膜がある 
ところに発生する（ニュートンリングは干渉縞とも言い、光の干渉で発生する）。 

フィルムを表裏反対（膜面をスキャナのガラス側）にしてスキャンすると、ガラスとフィルム面の間に感光剤の凹凸が入 
るため、ニュートンリングが発生しにくくなる。 

濃度ネ爾正 (tone correction ) 

濃度は卜ーンともいう。スキャナでスキャンした画像の濃度データを、卜ーン曲線に合わせて補正し、出カデータとする 
機能。シャドウ、ミッドトーン（中間調）、ハイライトへと変化していく卜ーン曲線を補正することで、画像全体の濃度を 
バランス良く仕上げることができる。 

ハイライト I シャドウ ( highlight , shadow ) 

ハイライトは最も明るい部分、または画像の最も明るくしたい部分。シャドウは最も暗い部分、または画像の最も暗くし 
たい部分。 


ヒクセ J レ （ pixel ) 

解像度（表示解像度）を參照。 


ヒストクラム ( histogram ) 


画像の黒（〇)〜白(255)までのデータ分布（ピクセル数）をグラフで表したもの。ヒストグラムによって。画像の本来 
白であるべき部分が白くなっているか、黒であるべき部分が黒になっているか、などを確認できる。 

EPS 〇 N Scan の[ヒストグラム調整]画面では、ヒストグラムを見ながらハイライトポイントやシャドウポイントなどを 
指定し、画像の明暗を最適化することができる。 

ブローニ 

中型カメラ（主にプロのカメラマンが使用）に使われる、幅 60 mm の口ール_フイルム。中判またはブローニ判 （ brownie )、 
120/220フイルムとも言う。 

ベース面 (base sidel 

フィルムの、光沢のある面。反対側を膜面と言い、こちらに感光剤が塗布されている（膜面は、乳剤面またはェマルジョ 
ン面ともいう）。 


マウントフイソレム amounted filmj 

スライド用に、ポジフイルムを1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠にはさんだもの。スライドフイルム （slide film ) と 
もいう。 

fl 呈面 (emulsion side ) 

ベース面の説明を参照。 
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メモリ ( memory ) 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 
読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域と言える。 

画像スキャンにもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。 

モアレ （_ moire_I 


印刷におけるモアレ： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとら 
えることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換する（網点は中心部ほど高濃度になっており、明るい光は小 
さな点、暗い光は大きな点として抽出される。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列される角度をスクリー 
ン角度という）。 

2色以上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、印刷時に再び重ねられるが、このとき 
にそれぞれのスクリーン角度が一致 （= 網点が重複）すると、モアレが発生する。 

スキャナでの画像スキャンにおけるモアレ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されている。この画像をスキャナでスキャンしたとき 
に、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生する。 

アンシャープマスクのチェックを外したり、モアレ除去を ON にしたり、原稿の向きを変えてスキャンすることによって、 
ドットの一致をある程度防ぐことができるが、完全に防ぐことは難しい。 
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